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   Stadium

   Inwestor

   Adres obiektu

   Projektant

   Nazwa rysunku

   Inwestycja

   Obiekt

  Autorzy opracowania

 

   Skala

   Data:

   Nr rys.:
  Nr uprawnień

  Podpis

  Projekt budowlany

Gmina Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol

  

  mgr inż. Józef Grygorcewicz
  644/73 Pw

J.w. nad tabelką

   

4

  mgr inż. Tomasz Grygorcewicz

JUSTYNÓW  ul.  DOBRA

  mgr inż. Jan Lenartowski
  WPK/0248/POOS/05

Uwagi

1 - Numeracja rysunków wg układu zbiorczego

     projektowanej kanalizacji sanitarnej dla Janówki i Justynowa [ zgodnie z

planem orientacyjnym ]

2 - Numeracja studzienek kanalizacyjnych i trójników

     wg układu zbiorczego kanalizacji sanitarnej j.w.

Legenda

S1

T 1;TS1

przewierty

projektowane studnie na sieci D1000/1200 i D425

projektowane trójniki na sieci (w tym TS-trójniki w

miejsce przyjętych wstępnie studzienek

kanalizacyjnych)

linie regulacyjne ulic na poszerzeniach

linie regulacyjne ulic w granicach działekL.R.

D1000
D425

projektowany kanał grawitacyjny D250, D200

projektowane odgałęzienia do granicy posesji

D160 (za wyjątkiem opisanych na planie D200)

Uzupełniono na podstawie licencji nr

PODGiK.L.442.2471.2017_1006_CL1


