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NB.IV.7342/22/98
Decyz=zja nr 22/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 1 art.14 ust.i
pkt 2, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z péiniejszymi zmianami), oraz par.9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztoZzonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
Rudzkiego dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadagije

Panu Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu - mgr inzZ.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN o

Uzasadnienie

W zwiazku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminow
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie zi1pzo-
nych dokumentéw, ze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do ubiega-
nia sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyskatr po-
zytywna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, =z%*ozonego W
dniu 20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Ood niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtownego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posSrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.
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Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Tadeusz Rudzkilz
ul.G6éra Strzelecka 18
. 97-330 Sulejodw
2., GY¥6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a e i \ /(0]
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-ID8-IBV-XS4 *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3369/03

adres zamieszkania ul. Gora Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pazdziernik, 2018 r.

Dotyczy:
Inwestor: Gmina Andrespol, 95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126
Adres budowy: Dziatki nr ewid. 50, 42/6 obr. 0001 Andrespol, gm. Andrespol

Przedmiot projektu: Przebudowa ulicy Bolestawa Prusa w Andrespolu, gm. Andrespol




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

PRZEBUDOWY ULICY BOLESELAWA PRUSA
w Andrespolu gm. Andrespol

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Bolestawa Prusa w Andrespolu,

gm. Andrespol na dtugosci 368,21 m.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica objeta opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowe;.
Szeroko§é jezdni zmienna od 4,0 m do 4,3 m. Brak jest chodnikéw. Pobocza
wzdtuz jezdni ziemne o nawierzchni trawiaste;. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa drogowego. Jedynie
w poblizu ulicy Rokicinskiej znajdujg sie dwa wpusty kanalizacji deszczowe;j

zbierajace wody opadowe z tego rejonu ulicy B. Prusa.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dziatek

Projektuje sie przebudowe ukfadu komunikacyjnego tak aby uzyskac
szeroko$¢ jezdni 4,5 m z jednostronnym poboczem o szerokosci 75 cm
z kruszywa tamanego. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczenstwa i komfortu
pieszych zaprojektowano jednostronny chodnik po potudniowej stronie jezdni.
Istniejaca asfaltowa nawierzchnia jezdni zostanie wyréwnana asfaltowg
warstwg wyréwnujacg $rednio 100 kg/m? i utozona zostanie warstwa $cieralna
o grubosci 4 cm. W celu uzyskania szerokoéci 4,5 m jezdni istniejgcy
nawierzchnia zostanie poszerzona. System odwodnienia ulicy pozostaje bez

zmian.

4. Inne dane.

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na $rodowisko,
a osoby tam przebywajgce nie bedg poddane dziataniom warunkéw
szkodliwych, ktére mogtyby mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas,

wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje



ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji.

Z uwagi na fakt, ze przebudowa ulicy obejmuje jedynie przebudowe
nawierzchni i poboczy oraz budowe chodnika, oddziatywanie inwestycji
zamyka¢ sie bedzie w granicach pasa drogowego, tj. dziatek o nr ewid. 50,
42/6, obr. 0001 obr. Andrespol, gm. Andrespol, pow. tddzki wschodni,

woj. tddzkie.




OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY ULICY BOLESE.AWA PRUSA
w Andrespolu gm. Andrespol

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostato na zlecenie Gminy Andrespol.
Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byty nastepujgce
materiaty:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto ulice Bolestawa Prusa w Andrespolu gm. Andrespol na
diugosci 368,21 m. W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe, tj. wykonanie

warstw jezdni, pobocza oraz chodnika.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Ulica, na ktérej planuje sie zamierzenie inwestycyjne przebiega po terenach

zabudowanych zabudowag mieszkaniowg jednorodzinng.

3.2. ISTNIEJACY PRZEKROJ POPRZECZNY

Parametry techniczne istniejgcej dogi objetej niniejszym opracowaniem sg
nastepujgce:

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej szerokosci ~ 4,0 — 4,3 m;

- pobocza gruntowe porosniete trawg;

- spadki poprzeczne rézne na dtugosci drogi.



3.3. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa
drogowego. Jedynie w poblizu ulicy Rokicinskiej znajduja sie dwa wpusty kanalizacji

deszczowej zbierajgce wody opadowe z tego rejonu ulicy B. Prusa.

3.4. STAN ISTNIEJACY NAWIERZCHNI

Nawierzchnia asfaltowa na przedmiotowej ulicy jest w $rednim stanie technicznym.
W trakcie ogledzin stwierdzono liczne nieréwnosci i $lady napraw istniejgcej

nawierzchni bitumicznej ulicy.

3.5. URZADZENIA NAD | PODZIEMNE

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:
- wodocigg

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa (na krétkim odcinku)

- gazocigg niskiego cisnienia

- linia napowietrzna eNN

Lokalizacja uzbrojenia widoczna na planie zagospodarowania terenu.

4. DANE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES PRZEBUDOWY

Podstawowy zakres inwestycji polega na budowie poszerzen i wykonanie nowej

konstrukcji jezdni wraz z poboczem oraz budowg jednostronnego chodnika.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE ULICY

Parametry projektowe przyjeto w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr. 43, poz.

430, z pdzn. zm.):

- dtugos¢ przebudowanej ulicy 368,21 m;

- obcigzenie ruchem — ruch lokalny, lekki;

0



- szerokos$¢ jezdni 4,5 m;

- spadek poprzeczny jezdni, jednostronny-1,5 %;
- szerokos$¢ pobocza 0,75 m;

- pobocze utwardzone, spadek jednostronny;

- szerokos$¢ chodnika 2,0 m;

- chodnik o spadku jednostronnym 2 %;

- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej niwelety.

Trasa w planie sktada sie z odcinka prostego.

4.3. PRZEKROJ NORMALNY

Przekré] normalny ulicy obejmuje wykonanie robét drogowych dla rozwigzania
docelowego.

4.3.1. Jezdnia

W celu doprowadzenia ulicy do projektowanych parametréw niezbedne bedg na
dtugosci ulicy wykonanie poszerzen istniejgcej jezdni. W zwigzku z tym nalezy po
dokonaniu niezbednego korytowania, wykonac¢ profilowanie wraz z zageszczeniem
gruntu rodzimego. Nastepnie nalezy utozyé projektowane warstwy podbudowy
i nawierzchni jezdni. Pochylenie nawierzchni jezdni przy spadku jednostronnym
~-1,5 %. Na istniejgcej nawierzchni asfaltowej nalezy utozyé warstwe wyréwnawczg

i warstwe Scieralng.

Konstrukcja jezdni na istniejgcej nawierzchni asfaltowey:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - érednio 100 kg/m?
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna;

e istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego.

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm;



e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

e podbudowa z piasku $rednioziarnistego zageszczonego mechanicznie gr. 10 cm.

4.3.2. Zjazdy.

Zjazdy indywidulane do dziatek sytuowane bedg w $ladzie istniejgcych zjazdéw.
Parametry projektowanych zjazdéw do posesji.

e szerokosc¢ 4,40 m.

Konstrukcja zjazdu:

e nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm;

podsypka piaskowo-grysowa 0/5 gr. 3 cm;

kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;

stabilizacja z piasku $rednioziarnistego gr. 10 cm.

4.3.3. Chodnik.

Zaprojektowano jednostronny chodnik od strony potudniowej drogi. Szeroko$¢
chodnika 2,0 m. Chodnik ograniczony obrzezami 6 cm x 20 cm na tawie betonowe;j

z oporem, beton C12/15. Spadek chodnika, jednostronny 2 %.

Konstrukcja chodnika:
e nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm;
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm;
e kruszywo famane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm;

e stabilizacja z piasku Srednioziarnistego gr. 10 cm.

4.3.2. Pobocza

Na catej dtugosci przebudowywanej ulicy przewidziano pobocza o szerokosci 75 cm.
Pobocza nalezy wyprofilowa¢ i zakonczy¢ warstwg kruszywa tamanego frakciji

0 - 31,5 mm, grubosci 10 cm zageszczonej do Ip= 1,00.

4.4. PRZEKROJ PODLUZNY

W ramach przebudowy nie przewidziano korekt wysoko$ciowych trasy. Spadek

podiuzny dostosowano do istniejgcego spadku podiuznego. Rzedne niwelety zostaty



okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:
- zachowanie rzednych istniejgcej niwelety,
- zachowanie minimalnych spadkéw poprzecznych,

- mozliwos¢ grawitacyjnego odprowadzenia wdd opadowych z jezdni i poboczy.

4.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych w ramach przebudowy ciggu ulicy polega na:
- zdjecie warstwy humusu w miejscach wykonania poszerzen, poboczach
gruntowych,

- wykonanie koryta pod nawierzchnie poszerzenia, pobocza.

4.6. ODWODNIENIE

Odwodnienie ulicy projektuje sie, jako powierzchniowe, realizowane poprzez
odprowadzenie wéd na przylegte tereny w obrebie dziatek pasa drogowego ulicy

oraz do istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowej.

5. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane sa urzadzenia obce opisane w pkt.
3.5. i istniejgcym stanie zagospodarowania. Roboty w poblizu punktéw poligonowych
oraz w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu

z zarzadcami sieci. Punkty ktére ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzyc¢.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwrécié uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w kamizelki
ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie rob6t nalezy utrzymacé przez caty okres budowy,
Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem robét wykonac nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét.

Przed rozpoczeciem robét, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji

ruchu na czas budowy.



Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z organem zarzgdzajgcym ruchem oraz
Policja. W zalezno$ci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien byé na

biezgco aktualizowany przez Wykonawce.

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja bedzie mie¢ istotny wptyw na bezpieczehstwo ruchu pojazdow
I bezpieczenstwo pieszych. Docelowa eksploatacja ulicy po przebudowie spowoduje
ztagodzenie ucigzliwosci srodowiskowych tj.:
= zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow - roéwna
nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynno$¢ ruchu,
= przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,
» przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac remontowo —

budowlanych.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU: z uwagi na zakres robdét nie dotyczy.




INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  Przebudowa  ulicy  Bolestawa  Prusa
w Andrespolu dz. nr ewid. 50, 42/6 obr. 0001
Andrespol gm. Andrespol.

Inwestor i jego adres: Gmina Andrespol, 95-020 Andrespol, ul. Rokicinska 126

Projektant sporzgdzajqcy informacje bioz: mgr inz. Grzegorz Rudzki
97-330 Sulejow ul. Goéra Strzelecka 18




1.Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-
Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126, z p6Zniejszymi zmianami jest zawarcie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji
obiektu budowlanego bg¢dgcego oparciem sporzadzanego przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 w/w ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa o ochrony zdrowia Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126.

2. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji.

Celem n/w robo6t budowlanych jest przebudowa ulicy Bolestawa Prusa w Andrespolu.
Zakres robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:

= wytyczenie geodezyjne w terenie;

* roboty ziemne mechaniczne spycharkg przy przemieszczaniu gruntu;

= roboty ziemne reczne;

= wywoOz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

* wykonanie podbudowy pod jezdnig;

= ulozenie nawierzchni asfaltowej;

= wykonanie poboczy;

= wykonanie chodnika;

*  wykonanie zjazdéw indywidulanych do poses;ji.

3. Wykaz istniejacych obiektow

= teren pod przewidziang inwestycje

4. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
» infrastruktura podziemna w obszarze robdt drogowych.

5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= ruch pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;

= praca koparki przy wykonywaniu robot ziemnych;

= roztadunek materiatéw potrzebnych do przebudowy drogi.

Wskazania i zalecenia:
= zamkniecie placu na czas prowadzenia robdt;

» zabezpieczenie strefy wykonywanych robot poprzez oznakowanie i zabezpieczenie



robot drogowych;

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m;

przy robotach w pasie drogowym uzgodnié¢ zajecie pasa drogowego z zarzadca drogi;
roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem

zarzadzajacych tymi sieciami.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

Instruktaz pracowniké4w nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegélowe zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych ze szczegdélnym
uwzglednieniem zasad wykonywania robdt budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwa oraz stosownie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie ze
specyfikacjg wykonywania robot w zakresie branzy drogowej. Uzywaé maszyn i urzadzen
sprawnych i posiadajgcych aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogdlne:

wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny by¢ wykonywane
recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji;

przed rozpoczgciem robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem
ustalenia rzeczywistych tras istniejacych urzgdzen podziemnych tj. odspojenie
gruntdw sposobem regcznym bez uzycia kilofow. Zaleca sie uzycia detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe;j;

w trakcie prowadzenia robdt nalezy szczegdélnie zwrdcié uwage na zachowanie
wymaganej norma odlegtosci co najmniej 0,5 m od istniejgcej sieci;

wykopy, z uwagi na ruch oséb zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢
poreczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki
ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez strefy ochronnej w miejscu sktadowania
materialdw na placu budowy oraz sgsiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy
sprzetu;

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢é w pomaranczowe Swiatla pulsujace
ostrzegawcze przez calg dobg;

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w $rodki fgcznosci telekomunikacyjnej;

numery telefondow alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym
i dostepnym,;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢é wyposazeni w odziez ochronng



1 kamizelki ostrzegawcze;

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych muszg posiadaé aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn;

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP, winna
znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy;

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robdt winien sprawdzi¢ plac

budowy, stan techniczny maszyn i urzadzen.




