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10 OPIS TECHNICZNY.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest :

- zlecenie Inwestora - Gminy Andrespol, 95 - 020 Andrespol ul. Rokicinska 126,

- Warunki Techniczne znak L. dz. 92/18 z dnia 20.12.2018r.

- obowigzujgce przepisy i normy, wytyczne wykonania i odbioru instalacji, katalogéw producenta itp.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wisniowej Gérze
w ulicach bocznych do ulicy Prywatnej, dziatki drogowe nr 218/3, 220/4, 220/8 i 220/13, obreb Wisniowa Géra
oraz przylaczy kanalizacji sanitarnej do linii regulacyjnej dziatek nr 220/3, 220/6, 221, 220/7, 220/10, 220/12 i 220/15.

1.3 Kanalizacja sanitarna.

Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzac¢ bedzie $cieki bytowo — gospodarcze z terenu
do projektowanych kanatéw sanitarnych w ulicach bocznych do ulicy Prywatnej, poprzez projektowane przytgcza
kanalizacji sanitarnej.

Projektowana kanalizacja sanitarna wykonana bedzie z typowych rur i ksztattek PVC SN8 w/g PN-EN 1401,
o $rednicy Dn 0,16 (przylacza kanalizacji sanitarnej) , 0,20 (kanaly sanitarne).

Projektuje sie wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej do linii regulacyjnej dziatek nr 220/3, 220/6, 221, 220/7,
220/10, 220/12 i 220/15.

Projektowane studzienki rewizyjne k1, k3, k4, k6, k7 i k8 nalezy wykona¢ z kregéw betonowych (beton klasy
C35/45), o $rednicy 1000 mm, tgczonych na uszczelki gumowe; monolityczne, przystosowane do przytgczenia
na uszczelke kré¢cow do studziennych; wiazy zeliwne kanatowe typ ciezkiego. Studnie musza by¢ przystosowane
do szczelnego potagczenia z rura.

Projektowane studzienki rewizyjne k2 i k5 nalezy wykona¢ jako studnie rewizyjne g 425 mm np. typu PP lub PE;
whazy zeliwne kanatowe typ ciezki z zamkiem i uszczelkg gumowg na powierzchni styku pokrywy z ramg wiazu.
Studnia musi by¢ przystosowane do szczelnego potgczenia z rurg.

Wigczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nastgpi do projektowanej w ulicy Prywatnej studzienki rewizyjnej
k1, k4 i k7 na projektowanym kanatu sanitarnego 0,20 PCV.

Projektuje si e przesuni ecie studzienki rewizyjnej k1' (projektowanej w rama  ch projektu budowlanego
kanalizacji sanitarnej w ul. Prywatnej) w miejsce p  rojektowanej w ramach tego projektu studzienki rewi zyjnej
k1. W kosztorysie naktadczym uwzgl edniono monta z studzienki rewizyjnej k1.

1.4 Roboty ziemne i monta zowe.

Wszystkie roboty ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiérkowych, normg PN -B - 10736/1999 — Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz Zarzadzeniem nr 60 Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29.12.1970r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac instalacje wodociggowe i kanalizacyjne (Dz. Bud. nr 1 z dnia 15.03.1971r.) i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t ziemnych — Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa 1994r.
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukgciji
hydrotechnicznych z betonu - Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa 1994r.
W ww. przepisach okreslono warunki prawidtowego przeprowadzenia rob6t ziemnych i montazowych zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej tj sposoby zabezpieczenia $cian wykopow (w zaleznosci od rodzaju gruntu)
oraz ich odwodnienia.

Zgodnie z art. 41 i 43 Ustawa jw. rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych
na terenie budowy tj. miedzy innymi wykonanie wytyczenia geodezyjnego kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami
kanalizacji sanitarnej.

Po zakonczeniu catosci prac montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg kanalizacji sanitarnej
wraz z przytlgczami kanalizacji sanitarne;j.

Wytyczenie obiektu oraz inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ do wykonania firmie geodezyjnej
posiadajgcej niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17.05.1989r.

— Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 i nr 43 poz. 241 z 1990r. z p6zniejszymi zmianami).

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywa z zachowaniem przepiséw bhp. W obrebie jezdni zaleca sie
wykonanie robot ziemnych recznie z petnym umocnieniem $cian wykopow.

Kanaly sanitarne na catej dtugo $ci monta zowej rur PVC SN 8 nale zy oznakowa ¢ tasma polietylenow a
0 szeroko $ci 200 mm w kolorze zielonym z zatopion g wkladk g stalow g (20 cm ponad kanatami).

Projektowang kanalizacje sanitarna z przytaczami kanalizacji sanitarnej nalezy montowa¢ w wykopie na warstwie
piasku (bez kamieni) uprzednio zageszczonej. Przed przystgpieniem do zasypki wykopu wszystkie elementy
metalowe nalezy zabezpieczac antykorozyjnie przez oczyszczenie z brudu i rdzy oraz dwukrotne pomalowanie farbg
przeciwrdzewng do gruntowania i nawierzchniowg ogolnego stosowania a po wyschnieciu zaizolowa¢ warstwg tasmy
DENSO.
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Po zakonczeniu prac zabezpieczajgcych, rurocigg nalezy zasypac recznie warstwg piasku (bez kamieni)
do wysokosci 20 cm ponad wierzch kanatu z zageszczeniem, a nastepnie recznie warstwami o grubosci 20 cm
ziemig z wykopu (takze z zageszczeniem). W obrebie jezdni i chodnika nalezy przeprowadzi¢ badania stanu
zageszczenia gruntu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku zageszczenia nalezy przystgpi¢ do rob6t zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni chodnika i jezdni.

2. Informacje do planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia dla robo6t instalacyjnych (BI 02).
2.1 Zakres rob6t dla catego zamierzenia oraz kolejn  0$¢€ realizacji poszczegélnych robét.

Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowy kanalizacji sanitarnej w w Wisniowej Gorze
w ulicach bocznych do ulicy Prywatnej, dziatki drogowe nr 218/3, 220/4, 220/8 i 220/13, obreb Wisniowa Géra
oraz przylgczy kanalizacji sanitarnej do linii regulacyjnej dziatek nr 220/3, 220/6, 221, 220/7, 220/10, 220/12 i 220/15.

2.2 Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony ze wzgl edu na specyfikacj e wykonywanych robét.

Podstawa opracowania.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczego6towego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (Dz. U nr 151 z 2002r.),

- przepisy branzowe bhp.

- Warunki techniczne odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze specyfika
projektowanych robét, ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez kierownika budowy (przed rozpoczeciem robot)
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3. Wykaz specyficznych rodzajéw robo6t budowlanych , mog acych wyst gpi¢ na budowie wg wykazu ustawy
i oceny mo zliwo $ci ich wyst gpienia.

- prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadek z wysokosci

— wyst epuja,

- prace, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wyst epuja,

- prace stwarzajgce zagrozenie promieniowania jonizujgcego — nie wyst epuj a,

- prace prowadzone bezposrednio w pasie drogowym — wyst epuja,

- prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wyst epuja,

- prace stwarzajgce ryzyko utoniecia — nie wyst epuj3a,

- prace prowadzone w studniach — wyst epuj 3,

- prace prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie wyst epuj a,

- prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie wyst epuja,

- prace wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych — nie wyst epuja,

- prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie wyst epuja,

2.4 Wskazania.

2.4.1 Dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Nie przewiduje sie szczegdblnych zagrozen podczas wykonywania robét. W przypadku ich wystgpienia,
odpowiedzialno$¢ za bezpieczne zgodne z bhp i ppoz., ponoszg kierownicy, mistrzowie, brygadzisci roboét.

2.4.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instrukta z na stanowisku pracy przeprowadzony przez kierownik a danej grupy robét, pod nadzorem
pracownika odpowiedzialnego za sprawy bhp i ppo  z.

2.4.3 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

Nie przewiduje si e robot w strefach szczegélnego zagro  zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie.
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2.5 Zakres przepiséw bhp maj gcych zastosowanie do projektowanych robaét.

Przy wykonywaniu projektowanych robét nalezy stosowa sie do przepiséw zwigzanych z obstugg urzgdzen:
- elektronarzedzi,
- spawania gazowego i tukiem elektrycznym,
- maszyn do obrobki stali,
- urzadzen do obrobki PCW, PVC i PE HD.

Przepisy bhp podczas wykonywania robét budowlanych.

- pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do prac
budowlano — montazowych,

- pracownicy wykonujgcy prace budowlano - montazowe winni posiada¢ odziez ochronng, kaski ochronne,
rekawice robocze,

- stosowany sprzet winien posiada¢ wymagane dopuszczenia do uzytkowania, a w szczegélnosci aktualne
$wiadectwa Dozoru Technicznego , jezeli s3 wymagane,

- operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy muszg mie¢ uprawnienia do obstugi tych urzgdzen,

- plac budowy musi byé wyposazony w sprzet gasniczy,

- na placu budowy powinno byé wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty socjalno — bytowe, magazyn,
sktadowisko materiatéw oraz szalet,

- w czasie i po zakonczeniu pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, z miejsce przej$¢ i przejazdéw
oswietli¢ noca,

- stanowiska pracy instalatorow winny byé zorganizowane tak, aby uniemozliwi¢ upadek, wpadniecie do wykopu,
okaleczenia oraz zapewni¢ catkowitg swobode ruchéw instalatoréw podczas pracy,

- niedopuszczalne jest noszenie przez pracownikéw ostrych przedmiotéw,

- nalezy bezwzglednie przedsiewzig¢ srodki ostroznosci przeciwdziatajgce spadaniu do wykopéw; narzedzi,
materialdw o odpadow,

- nalezy ustawi¢ tymczasowe znaki drogowe i inne zgodnie z potrzebami.

2.6 Ustalenia dotycz ace czasu trwania budowy iilo $ci zatrudnionych.

Czas trwania budowy do 25 dni,
Jednoczesne zatrudnienie do 5 pracownikéw,
Zakres robot od 24 do 30 osobodni.

Na budowie nalezy umiesci¢ tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

3. Warunki wykonania i odbioru robot.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta oraz
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych Instalacje sanitarne
i przemystowe oraz warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy prowadzeniu ww. robét.

W czasie prowadzenia ww. prac instalacyjno - montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien wynikajgcych

z obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych zabezpieczenia ppoz. prac remontowo - budowlanych oraz postanowien
wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.2003r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 28.08.2003r.).

4. Obszar oddziatywania obiektu.

Projektowany kanat sanitarny w Wisniowej Gérze w ulicach bocznych do ulicy Prywatnej (dziatki drogowe
nr 218/3, 220/4, 220/8 i 220/13, obreb Wisniowa Géra) oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej do linii regulacyjnej
dziatek nr 220/3, 220/6, 221, 220/7, 220/10, 220/12 i 220/15, oddziatywac¢ bedg w obszarze dziatki nr 218/3, 220/4,
220/8 i 220/13, obreb Wisniowa Gora.

5. Wykaz materiatébw podstawowych.

I. | Kanalizacja sanitarna w dzialce nr 220/4

Lp. Nazwa materiatu Jednostka llos¢ Uwagi

I. | Kanalizacja sanitarna w dzialce nr 220/4

1 |Rurakanalizacyjna 0,20 PVC SN 8 mb 66,00

2 | Tréjnik kielichowy 0,20/0,16/0,20 PVC szt 1 Do dziatki nr 220/3
3 | Studzienka rewizyjna typu PP lub PE Dn 425 mm kpl 1 k2

4 | Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm kpl 2 k1, k3

5 | Tasma polietylenowa z wkladka stalowg w kolorze zielonym mb 66,00




Kanalizacja sanitarna w dziatce nr 220/8

1 |Rurakanalizacyjna 0,20 PVC SN 8 mb 66,80
2 | Tréjnik kielichowy 0,20/0,16/0,20 PVC szt 1 Do dziatki nr 220/10
3 | Studzienka rewizyjna typu PP lub PE Dn 425 mm kpl 1 k5
4 | Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm kpl 2 k4, k6
5 | Tasma polietylenowa z wkladka stalowg w kolorze zielonym mb 66,80
lll. | Kanalizacja sanitarna w dzialce nr 220/13
1 |Rura kanalizacyjna 0,20 PVC SN 8 mb 42,50
2 | Studzienka rewizyjna Dn 1000 mm kpl 2 k7, k8
3 | Tasma polietylenowa z wkiadka stalowg w kolorze zielonym mb 42,50
I\V. | Przytgcze do granicy dziatki nr  220/6
1 |Rura kanalizacyjna 0,16 PCV SN 8 mb 8,00
2 | Tasma polietylenowa z wktadka stalowg w kolorze zielonym mb 8,00
V. | Przytacze do granicy dziatki nr  220/3
1 |Rura kanalizacyjna 0,16 PCV SN 8 mb 2,00
2 | Tasma polietylenowa z wkladka stalowg w kolorze zielonym mb 2,00
VI. Przytacze do granicy dziatki nr 221
1 | Rura kanalizacyjna 0,16 PCV SN 8 mb 2,00
2 | Tasma polietylenowa z wkladka stalowg w kolorze zielonym mb 2,00
VII. Przytacze do granicy dziatki nr  220/7
1 | Rura kanalizacyjna 0,16 PCV SN 8 mb 2,00
2 | Tasma polietylenowa z wkladka stalowg w kolorze zielonym mb 2,00
VIII. | Przytacze do granicy dziatkinr  220/10
1 | Rura kanalizacyjna 0,16 PCV SN 8 mb 8,00
2 | Tasma polietylenowa z wkladka stalowg w kolorze zielonym mb 8,00
IX. | Przytgcze do granicy dziatki nr  220/12
1 | Rura kanalizacyjna 0,16 PCV SN 8 mb 4,12
2 | Tasma polietylenowa z wkladka stalowg w kolorze zielonym mb 4,12
X. | Przytacze do granicy dziatki nr  220/15
1 | Rura kanalizacyjna 0,16 PCV SN 8 mb 3,60
2 | Tasma polietylenowa z wkladka stalowg w kolorze zielonym mb 3,60




