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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt budowlany -
zamienny ,,SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WISNIOWA
GORA” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
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1.
1.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - zamiennego:
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI WISNIOWA GORA

CZESC OPISOWA
Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;
- warunki techniczne;

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie.

1.2.

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami do granic nieruchomos$ci w ulicy
Tuszynskiej w Wisniowej Goérze na dzialce o numerze ewidencyjnym 75/12 obreb
Wisniowa Goéra (jednostka ewidencyjna Andrespol) realizowana bedzie na w/w dziafce,
ktéra stanowi obszar oddziatywania inwestycji.

A.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt - inwestycja
nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzgdzeniu.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej
ustawie.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z péz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397
z po6z. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych w niniejszym rozporzgdzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu.
Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z pdz. zmianami) pod katem wyznaczania
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1.3.

w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu
na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
- Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdz. zmianami).

Nie dotyczy.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego

wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektéw.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami do
granic nieruchomosci. Catos¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do
wykonania zgodnie z opracowanym projektem budowlanym - zamiennym na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 75/12 obreb Wisniowa Goéra (jednostka ewidencyjna
Andrespol).

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych

zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania.

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego zagospodarowania
terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym
okreslajagcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania
terenu, w ramach inwestycji bedg jedynie odtworzenia nawierzchni drég do stanu
pierwotnego. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata usuniecia drzew.

. Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych
i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw
i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.

. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nie dotyczy.

. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych w zwigzku
z czym nie oddziatywajg na niego skutki eksploatacji gérniczych.

. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata wptywu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie i parametry
instalacji kanalizacji sanitarnej, projekt uwzglednia w sposob wystarczajgcy
odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne, m.in. diuzsze okresy mrozu,
nawalne deszcze i roztopy, silne wiatry. Wsrod rozwigzan minimalizujgcych wptyw
zmian klimatu na srodowisko nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatow o
odpowiedniej wytrzymatosci i plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosSci
minimalizujgcej ich pekanie pod wptywem mrozu.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4,
okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej
okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany - zamienny swoim zakresem obejmuje odcinek od istniejgcej studni
kanalizacji sanitarnej w ulicy Tuszynskiej (na wysokosci ulicy Klonowej) do projektowanej
studni nr S131 na wysokosci ulicy Szkolnej. Zmiana dotyczy fragmentu sieci kanalizacji
sanitarnej zawartej w ,,Projekcie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wisniowa
Goéra” ktéry zostat zatwierdzony przez Staroste Powiatu t.édzkiego Wschodniego decyzjg
nr 23/2016 z dnia 25.01.2016 r. Zmiana polega na przesunieciu trasy projektowanego
kanatu w kierunku krawedzi jezdni, co pozwoli na zajecie tylko jednego pasa ruch w
trakcie realizacji robét. Zmiana dotyczy dziatki nr 75/12 obreb Wisniowa Géra.
Na w/w odcinku projektuje sie wykonanie nastepujgcej infrastruktury podziemnej:

e kanat gtéwny - z rur PVC-U SN12 @200 mm o tgcznej dlugosci ok. 198,34 m;

e przylgcza do granic dziatek - z rur PVC-U SN12 @160 mm o fgcznej dtugosci ok.

30,83 m (6 szt.);
e studnie rewizyjne - z kregéw betonowych DN1000 mm 5 szt.

1.5. Ogdlny opis sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wybudowac sie¢ kanalizacyjng @200 mm wraz z przytgczami @160 do granic
dziatek. Projektowang sie¢ wigczy¢é do istniejgcej studni zlokalizowanej w ulicy
Tuszynskiej.

1.6. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

1.6.1. Wymagania ogoélne

Elementy, z ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz jej uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig
chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy Srodowiska gruntowego oraz odpowiednig
trwatosciag. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
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1.6.2. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé nastepujgce prace
przygotowawcze:

wyznaczy¢ miejsce terenu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce skladowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowg;
wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce
sie na terenie na ktorym ma by¢ wykonany wykop;

przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegolnym uwzglednieniem spekania scian pobliskich
budynkéw, ogrodzen i w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczyC
(wskazane jest utrwalenie fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);
zabezpieczyC¢ teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

komisyjnie przejgc teren pod budowe;

uzyskacC warunki i zgode wiasciciela infrastruktury technicznej na odprowadzenie wod
gruntowych z wykopu;

1.6.3. Podtloze

W celu ustalenia warunkow gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych witasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i
Srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania sieci kanalizacji
sanitarnej wykonano badania podtoza gruntowego.

Otwory badawcze zostaty zlokalizowane wzdtuz tras przebiegu rurociggow kanalizacji

sanitarne;j.

Ocena warunkéw geologiczno - inzynierskich:
1. Warunki geotechniczne na dokumentowanym terenie pod wzgledem budowy

geologicznej sg proste.

2. Podtoze nosne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej powinna stanowié
warstwa piaskow drobno lub Srednioziarnistych w stanie srednio zageszczonym
I korzystnych parametrach geotechnicznych.

3. Nasypy niebudowlane oraz grunty organiczne nie nadajg sie, jako podtoze pod
projektowang kanalizacje sanitarng i wymagane jest ich usuniecie na odktad do
gruntéw rodzimych a pozniej wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnych

4. Nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow z uwagi na fakt, ze badania
geologiczne byly wykonane w okresie dtugotrwatej suszy. Nalezy uwzglednié¢
konieczno$¢ zabezpieczenia wykopu przed naptywajgcymi wodami gruntowymi
— ighofiltry w utworach piaszczystych, a w razie wystepowania utworow spoistych
odwodnienie wykopu mozna wykonaé za pomocg studzienki zbiorczej i
odpompowanie wody poza wykop.

5. Wykonane rozpoznanie budowy geologicznej podtoza, ma charakter punktowy.
Przekroje geologiczne przedstawiajgce budowe geologiczng podtoza w
niniejszym opracowaniu sg interpretacjg autora i nie wyklucza sie, ze ukfad
warstw moze mie€ nieco inny przebieg.

Whnioski i zalecenia:
1. Na odcinkach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej gdzie wykopy

prowadzone bedg w jezdni, nalezy zasypac¢ je gruntem sypkim bez frakciji
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zwirowej i zagesci¢ do stopnia zageszczenia o parametrach zalecanych dla
drog tego typu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaC¢ odcinkami w wykopie wasko
przestrzennym pod ostong scian szczelnych z rozporami, a na odcinkach w
przypadku ptytkiego zalegania zwierciadta wody gruntowej przy obnizonym
zwierciadle wody przy pomocy igfofiltrow.

Pompowanie wody bezposrednio z wykopu jest niedopuszczalne, gdyz
doprowadzi do rozluznienia gruntow sypkich w wyniku zadziatania cisnienia
sptywowego. Instalacja odwodnieniowa powinna dziata¢ w sposob ciggly.
Liczne przerwy w jej dziataniu podczas realizacji rob6t ziemnych spowodujg
pionowy przeptyw wody i zalewanie wykopu powodujgce rozluznienie gruntow
sypkich podtoza i terendw sagsiednich szczegodlnie w poblizu istniejgcych
obiektéw kubaturowych.

Roboty ziemne zaleca sie rozpoczg¢é od miejsc potozonych najnizej
umozliwiajgc grawitacyjny odptyw wody z wykopu. Prace ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
PN-B-06050:1999.

Omawiany teren w strefie przemarzania | Hz=1,0 m ppt.

Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej zasypa¢ gruntem pochodzgcym z
wykopu zgodnie z naturalnym ich zaleganiem ubijanymi warstwami do
wskaznika zageszczenia Is= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia 1D=0,50
zachowujgc zasade, ze sie€ sanitarna do poziomu ca +0,3m ponad poziom jej
utozenia zasypana bedzie gruntem sypkim.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami panstwowymi i branzowymi. Sie¢ kanalizacyjng i studzienki nalezy
uktadaé¢ na nienaruszone rowne piaszczyste dno wykopu a w przypadku
zalegania gruntéw spoistych na podsypce piaszczystej. Ostatnig faze robot
ziemnych wykonac topatami.

Po utozeniu odcinkami sieci sanitarnej, wykopy nalezy na biezgco zasypywac
gruntem rodzimym mineralnym zageszczonymi warstwami (grubos¢ warstw do
zageszczenia powinna by¢ dostosowana do metody

i rodzaju sprzetu zageszczajgcego), do uzyskania stopnia zageszczenia, co
najmniej rownego zageszczeniu gruntéw rodzimych lub okreslonego

w projekcie wykonawczym robét ziemnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektow budowlanych z dn. 25.04.2012r. (Dz. U. poz. 463), projektowany
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wiascicieli dziatek. Wykonawca robot zobowigzany jest uzyskac
zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.
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Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczehstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ jako otwarte, o $cianach
pionowych, z umocnieniem $cian. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Nadmiar urobku
nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢. Wykopy dla przytagczy nalezy wykona¢ metodag
bezwykopowg (przecisk).

Sciany wykopéw moga byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do
liniowych obudow wykopow (w zaleznos$ci od posiadanych przez Wykonawce).

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Miedzy sciankg rury, a Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewniC przestrzen
roboczg 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposéb wskazany przez
uzytkownikow tych urzadzeh. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byc¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,00 m.

Odwodnienie wykopdéw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg pompy szlamowej a w
gruntach piaszczystych za pomocg igtofiltrow.

1.6.5. Opis istniejgcej nawierzchni drogowej w miejscu prowadzonych robét oraz
informacje o sposobie jej odtworzenia

Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ nawierzchnie ulicy do stanu poprzedniego

zgodnie z zatgczonym do projektu zezwoleniem Zarzgdu Powiatu toédzkiego

Wschodniego. Odtworzenie nalezy wykonac¢ z nowych materiatéw. Istniejgca nawierzchnia

ulicy Tuszynskiej jest wykonana z asfaltu.

1.6.6. Rury

Kanaty sanitarne nalezy wykonac z rur:

» kanaly gtéwne - z rur PVC-U klasy S SN12 SDR 34 @200%6,6mm o jednolitej
sciance (bez rdzenia spienionego), ze standardowym kielichem, tgczonych
kielichowo na wcisk z zastosowaniem uszczelek wargowych,

» przylgcza - wyprowadzone do granic dziatek, projektowane z rur PVC-U klasy S
SN12 SDR 34 @1605,5mm o jednolitej $ciance (bez rdzenia spienionego), ze
standardowym kielichem, tgczonych kielichowo na wcisk z zastosowaniem
uszczelek wargowych.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonac z zachowaniem nastepujgcych zalecen:

¢ odejscia kanalizacyjne zakonczy¢ korkiem kanalizacyjnym;

e rury grawitacyjne wykonane z PVC nalezy traktowac jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

o wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc;

e nalezy zwracac baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen;

e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny byc¢
doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym
tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie srodki zalecane przez producenta), nalezy
przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i poprawnosc¢ jego przylegania w
kielichu;

e do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ réznego typu wciskarek;
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montaz przewoddw z PVC nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C;
przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;
opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac¢ po przygotowaniu podtoza;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich stan techniczny (nie mogag
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

e podtoze nalezy proflowaC w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

e nalezy zwrociC uwage, aby przy pofgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego nha rurze miejsca;

e sposOb montazu kanatow grawitacyjnych powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z profilami podtuznymi przewodéw;

e kanaty nalezy posadowic¢ na gtebokosci zapewniajgcej ochrone mechaniczng i cieping;

e po wykonaniu w/w prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

1.6.7. Studnie

Na kanale sanitarnym grawitacyjnym nalezy zamontowaé studnie rewizyjne DN1000 z
kregow betonowych min. B-45 (W-8). Nalezy stosowaé elementy prefabrykowane. Studnie
nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m. Zasypke
dookota studni nalezy wykonywaC warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu.

1.6.8. Obliczenie ilosci sciekéw sanitarnych

llos¢ przytgczy kanalizacji sanitarnej: 6

Przyjeta ilo§¢ mieszkancéw na odejscie: 4

Srednie dobowe zuzycie wody na mieszkanca: 0,12 m3/d
Qd=6*4*0,12 = 2,88 m%/d

Qdmax=2,88*1,8 = 5,18 m%/d

Qhsr=5,18/16=0,32 m3/h

Qhmax=0,32*2=0,65 m3/h

g=0,18 /s

1.6.9. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
robot ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie projektowanej sieci
sanitarnej wystepowac bedg skrzyzowania z siecig wodociggowa, kanalizacji deszczowej,
telefoniczng, energetyczng i gazowa.

Opracowat:
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2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw
Projekt budowlany - zamienny swoim zakresem obejmuje wykonanie nastepujgce;j
infrastruktury podziemnej:
e kanat gtéwny - z rur PVC-U SN12 @200 mm o tgcznej dlugosci ok. 198,34 m;
e przylacza - z rur PVC-U SN12 @160 mm o tgcznej dtugosci ok. 30,83 m (6 szt.);
e studnie rewizyjne - z kregéw betonowych DN1000 mm 5 szt.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
1) prace rozbiorkowe

2) budowa sieci kanalizacyjnej

3) budowa odejs¢

4) prace odtworzeniowe i porzgdkowe

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1) droga powiatowa
2) drogi gminne
3) sie¢ wodociggowa
4) sie¢ kanalizacji deszczowej
5) sie¢ gazowa
6) sie¢ energetyczna
7) siec telefoniczna

2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajdujg sie nastepujgce elementy, ktdére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) droga powiatowa
2) drogi gminne
3) sie¢ gazowa
4) siec¢ energetyczna

2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpien
1) przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji:
- przejscia pod lub nad istniejgcymi elementami infrastruktury podziemnej;
- ruch drogowy na drodze powiatowej i na drogach gminnych
- wykopy;
- roboty montazowe, ziemne i dzwigowe;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce — na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
4) czas wystgpienia - w trakcie realizaciji.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkolic pracownikow odnosnie
przepisbw bhp w zakresie prowadzenia robaot:
1) ziemnych: zabezpieczenie scian wykopOw oraz przemieszczanie mas
ziemnych
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2) montazowych: rurociggi cisnieniowe
3) dzwigowych: roztadunek materiatéw, montaz studni
Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikéw.

2.6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegbélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywac prace zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp a w szczegodlnosci:

- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach

- w trakcie prac przestrzega¢ i wymagac od pracownikow wtasciwego korzystania
ze sprzetu, narzedzi oraz srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia robot

- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardw, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:
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