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STRABAG THALES FEROCO..

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkdwek — todZ Andrzejow

WYKAZ ZMIAN

[

OPIS ZMIANY DATAEDYCJI

et B
- EDYCJA ZMIENIONE ROZDZIALY |

001 - Opracowanie dokumentu . 30.06.2016

~ Zgodnie z poleceniem zmiany nr 117 zdn. |
004 Czest opisowa, cze$¢ rysunkowa  30.05.2017r — dotyczy lokalizacji balis na  31.07.2017r
szlakachzsbl
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STRABAG

THALES

FEROCO:.

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2

na szlaku Gatkowek — £odz Andrzejow

wojewodztwo todzkie, pow. f6dzki wschodni

Wykaz numeréw dziatek

Gmina Jednostka ewidencyjna obreb Nr ewidencyjny dziatki

Koluszki Gatkow Maty 7 822
Andrespol Janowka 4 488
Andrespol Justynow 5 223
Andrespol Bedon Nowy ¥ 251
Andrespol Andrespol 1 241

wojewodztwo todzkie, pow. m. Lodz
Gmina Jednostka ewidencyjna obreb Nr ewidencyjny dziatki
m. Lodz W-40 40 114

Nrarchiwaln:ob.PB_03_02_PC 4
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STRABAG THALES FEROCO..

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkdwek — t6dz Andrzejow

Zestawienie obiektow

Projekty Wykonawcze
03} 01 | PC LCS Skierniewice
PW|03| o1 | PC Zabudowa zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS

poziom 2 - stacja Skierniewice

PW 03| 01 | PC j-w. lecz szlak Skierniewice — Pty¢wia

PW (03| 01 | PC j.w. lecz stacja Ptyéwia

PW 03| 01 | PC j.w. lecz stacja Rogéw

2
3
PW103| 01 | PC| 4 |jw.leczszlak Ptyéwia - Rogéw
5
6

PW 03| 01 | PC j-w. lecz szlak Rogéw - Koluszki

PW |03|OR |PC | 10 |Przytacze swiattowodowe do Obiektu Radiowego P5010

PW |03|OR |PC | 11 |Przytacze swiattowodowe do Obiektu Radiowego P5011

PW 103|OR |PC | 12 |Przytacze $wiattowodowe do Obiektu Radiowego P5012

PW |03|OR |PC | 13 |Przytacze $wiattowodowe do Obiektu Radiowego P5013

PW103|OR |PC | 14 |Pprzytacze $wiattowodowe do Obiektu Radiowego P5014

PW |03{OR |PC | 15 |Przytacze $wiattowodowe do Obiektu Radiowego P5015

PW (03| 02 | PC LCS Koluszki

PW 03| 02 | PC | 1 |zabudowa zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS
poziom 2 - stacja Koluszki

PW |03| 02 | PC j-w. lecz szlak Koluszki - Gatkowek

PW |03| 02 | PC j-w. lecz stacja Gatkowek

PW |03]| 02 | PC j.w. lecz p. odg. £odz Andrzejow

2
3
Pw [03| 02 | PC | 4 |iw.leczszlak Gatkowek—+odz Andrzejow
5
6

PW 03| 02 | PC j-w. lecz szlak £6dZ Andrzejow — £6dz Widzew

PW |03|OR |PC | 16 |Przytacze $wiattowodowe do Obiektu Radiowego P5016

PW 103|OR |PC | 17 |Przytacze $wiattowodowe do Obiektu Radiowego P5017

PW |03|OR |PC | 18 |Przytacze $wiattowodowe do Obiektu Radiowego P5018

PW |03|OR |PC | 19 |Przytacze $wiattowodowe do Obiektu Radiowego P5019
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STRABAG THALES

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkowek — t6dZ Andrzejow

FEROCO:.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.0.1409
j-t. z pézniejszymi zmianami) nizej podpisani wspdlnie oswiadczaja, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

zabudowy zespotu przytorowego ERTMS/ETCS poziom 2

na szlaku Gatkowek — todz Andrzejow
w ramach zadania nr PC

,, Zaprojektowanie i wykonanie ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R na odcinku Miedniewice
— Koluszki w km 61,350 — 104,918 linii nrl
i Koluszki — £.6dz Widzew w km 26,400 — 7,200 linii nr 17 "

opracowany na podstawie umowy: 90/130/0001/14/W/1/t-2014.03-W
numer obiektu: ob. PW_03_02_PC_4

sporzgdzony zostaf zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Adam Wojnigki mgrini%(%eﬁiel

tédz, 31.07.2017r
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STRABAG THALES

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2

FEROCO:,

na szlaku Gatkéwek — £odZ Andrzejow

OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACII

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym oswiadczamly, iz:

1.
2

3.
4.

Dziatajgc na zlecenie Wykonawcy wykonalismy dokumentacje projektowa.

Zostaty bezwarunkowo na wytgcznoS¢ oraz na czas nieokre$lony przeniesione na
Wykonawce wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do ww. dokumentaciji,
m in. na nastepujacych polach eksploatacii:

a)

utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,
wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

sporzadzanie makiety inwestyciji,

wprowadzanie do pamieci komputera,

wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolngj liczbie,
udostepnianie wykonawcom, w tym takze kopi,

rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

najem, dzierzawa,

udzielanie licencji w dowolnym zakresie,

wielokrotne wykorzystanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,

wprowadzanie zmian i modyfikacji

Przeniesienia autorskich praw majgtkowych nastapito za wynagrodzeniem

Upowazniam(y) Wykonawce do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.

Imie i nazwisko Projektanta Data Podpis

mgr inz. Adam Waojnicki 31.07.2017r ﬂé/‘
Y

t6dz 31.07.2017r
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STRABAG THAL

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkéwek — £6dz Andrzejow

ES

FERDCO:.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Lp. Nazwa Nr strony Edycja
1, Strona tytutowa 1 4
2. |Wykaz zmian 2 4
3 Wykaz numerow dziatek 3 4
4. |Zestawienie obiektow 4 4
5. |Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego 5 4
6. Oswiadczenie autora dokumentacji 6 4
7. |Spis zawartosci opracowania 7 4
8. |Opis techniczny 8-18 4
9. |Wykaz podstawowych materiatéw 19 4
10. |Tabela 1 - Zestawienie grup balis 20-21 4
11. |Tabela 2 — Wykaz wspétrzednych geodezyjnych 22-24 4
12. |Tabela 3 - Wykaz lokalizacji oston kablowych 25-26 4
13. |Tabela 4 — Lokalizacja kilometrazowa urzadzen srk 27-28 4
14. |Tabela 5 — Wykaz wskainikow 29-30 4
15. |Wykaz zatacznikéw 31 4
16. |Uprawnienia i przynaleznosci do OIIB projektanta i sprawdzajgcego 32-35 4
17. |Spis rysunkow 36 4
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STRABAG THALES FE!@:@‘J@?SA

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkéwek — £6dz Andrzejow

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

1 Zamawiajacy str. 9
2 Przedmiot opracowania str. 9
3 Cel opracowania str. 9
4 Dane wejsciowe str. 9

4.1 Podstawa opracowania str. 9

4.2 Normy i przepisy str. 10

4.3 Lokalizacja inwestycji str. 12
5 Opis stanu wejsciowego do zabudowy przytorowych urzadzen

na szlaku Gatkowek - Koluszki str. 12
6 Opis przyjetych rozwigzan technicznych str.13
7 Technologia zabudowy str.14

71 Zabudowa balis str.14

7.2 Budowa sieci kablowej str. 15
8 Wptyw inwestycji na Srodowisko naturalne str.15
9 Ochrona srodowiska str.16
10 Uwagi koricowe str. 17
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STRABAG THALES FEROCOs,

PW zabudowy zespofu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkdwek — £6d7 Andrzejéw

1. Zamawiajacy
PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji
ul. Targowa 74

03-734Warszawa

2. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym zabudowy zespotu przytorowego
systemu ETCS/ERTMS poziom 2 w postaci balis nieprzetaczalnych i przetgczalnych na szlaku

Gatkéwek — t6dz Andrzejow.

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zabudowa zespotu przytorowego (Eurobalis) na szlaku
Gatkdwek — t6dZ Andrzejow w ramach zadania PC ,Zaprojektowanie i wykonanie

ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R na odcinku Miedniewice — Koluszki w km 61,350 — 104,918
linii nr 1 i Koluszki — todz Widzew w km 26,400-7,200 linii nr 17” w ramach projektu
Modernizacji linii kolejowej Warszawa — tédz, etap Il, Lot C — pozostate roboty ” (POIi$ 7.1-

24.3)
4. Dane wejsciowe

4.1 Podstawa opracowania

e Umowa Nr 90/130/0001/14/W/| zawarta pomiedzy PKP PLK SA a Konsorcjum Thales,
Strabag, Feroco z dnia 29.01.2014r.
e Umowa nr Nr 90/130/0001/14/W/I/t-2014.03-W zawarta pomiedzy Konsorcjum Thales,

Strabag, Feroco a Biurem Projektéw Kolejowych i Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0. w todzi
z dnia 04.04.2014r.

e Dokumentacja stanu istniejgcego urzadzen srk.
e Zaktualizowane mapy do celéw projektowych.
e Koncepcja wyposazenia linii nr 1 w urzadzenia ERTMS/ETCS poziom 2.

Program funkcjonalno-uzytkowy Tom Il — zadanie nr PC ,Zaprojektowanie i wykonanie

ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R na odcinku Miedniewice — Koluszki w km 61,350 — 104,918

linii nr 1 i Koluszki — tédZ Widzew w km 26,400-7,200 linii nr 17" w ramach projektu
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STRABAG THALES FEROCO.,

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkowek — todZ Andrzejow

Modernizacji linii kolejowej Warszawa — tddz, etap Il, Lot C — pozostate roboty ” (POIiS 7.1-

24.3)

Pismo PKP PLK SA Biura Automatyki i Telekomunikacji Nr 1AT7b-703-18/2016 z dn.

13.04.2016 — wyrazenie zgody na stosowanie kabla ECALWLEW 4x2x0.9 do transmisji

miedzy LEU a balisami.

Notatka z dn. 20.04.2016r w sprawie sposobu wigczenia samoczynnej sygnalizacji

przejazdowej w urzgdzenia ETCS.

Polecenie zmiany Nr 1/17 z dn. 30.05.2017r — wydane przez Inzyniera Projektu —

dotyczgace lokalizacji balis na szlakach z zabudowang sbl.

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdzn. zm.), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2011r. Nr 230,
poz.1372), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy.- z
pdzniejszymi zmianami

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca
2008r. w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we Wspolnocie (Dz. U. L 191 z
18.7.2008),

Dyrektywa Komisji 2009/131/WE z dnia 16 pazdziernika 2009r. zmieniajaca
zatacznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w
sprawie interoperacyjnosci systemu kolei we Wspdlnocie (Dz. U. L 273 z
17.10.2009),

Dyrektywa Komisji 2011/18/UE z dnia 1 marca 2011r. zmieniajaca zataczniki Il, V i
VI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie
interoperacyjnosci systemu kolei we Wspdlnocie (Dz. U. L 57 z 2.3.2011),
2012/88/UE: Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsysteméw ,Sterowanie”
transeuropejskiego systemu kolei.

2012/696/UE: Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2012r. zmieniajgca decyzje
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STRABAG THALES FEROCO.,

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkowek — t6dZ Andrzejow

4.2.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 25.02.2016r.
w sprawie interoperacyjnosci systemu kolei (Dz. U. poz. 254 z dn. 29.02.2016r).

4.2.9 Narodowy Plan Wdrazania Europejskiego Systemu Zarzadzania Ruchem
Kolejowym w Polsce — (dokument zatwierdzony przez Rade Ministréw na sesji z
dnia 6 marca 2007 — komunikat No. 41(128)).

4.2.10 Specyfikacja Wymagan Funkcjonalnych ERA/ERTMS/003204 ERTMS/ETCS FRS
wersja 5.0

42,11  Specyfikacja Wymagan Systemowych, SUBSET-026, wersja 2.3.0 oraz SUBSET-
108, wersja 1.2.0, ktéry gwarantuje spetnienie wymagan zgodnie z planowanym
uaktualnieniem SUBSET-u 026 do wersji 2.3.0d.

4.2.12 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeénia
1998r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle
kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987) — z pdZniejszymi zmianami.

4.2.13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. w sprawie ogoélnych
warunkow prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. Nr 172, poz. 1444,
z poin. zm.).

4.2.14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w
sprawie dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajéw budowli, urzadzen i
pojazddow kolejowych (Dz. U. poz. 720).

4.2.15 le-4 (WTB-E10) — , Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem
kolejowym w przedsiebiorstwie Polskie Koleje Panstwowe”, zatacznik do
zarzadzenia Nr 1/2014 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 14 stycznia
2014r.

4.2.16 le-1(E-1) — ,Instrukcja o sygnalizacji”, wprowadzona Zarzadzeniem Nr 16/2007
Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 21 czerwca 2007r. —z pozniejszymi zmianami.

4.2.17 Dokumentacje techniczno — ruchowe dla proponowanych urzadzen i systemadw.

4.2.18 Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
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STRABAG THALES FEROCO:.

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkdwek — £6dz Andrzejow

4.3 Lokalizacja inwestycji - wykaz numerdw dziatek dla szlaku Gatkéwek -
t6dz Andrzejéw

Wojewodztwo fodzkie, powiat tédzki wschodni

Gmina efi(jﬂr;?lsctyl;ia Obreb Nr ewidencyjny dziatki

Koluszki Gatkow Maty 7 822
Andrespol Janowka 4 488
Andrespol Justynoéw 5 223
Andrespol Bedon Nowy 7 251
Andrespol Andrespol 1 24/1

Wojewddztwo tédzkie, powiat m. todz
Gmina eﬁiigzijﬁa Obreb Nr ewidencyjny dziaftki
m. £6d? W-40 40 1/14

5 Opis stanu wyjsciowego do zabudowy przytorowych urzadzen
na szlaku Gatkéwek — £té6dz Andrzejow.

Szlak Gatkéwek — tédz Andrzejow jest szlakiem dwu torowym lezaca na linii nr 17. Szlak jest
wyposazony samoczynng dwukierunkowa blokade liniowa typu SHL-12.
Na szlaku sa 3 przejazdy kolejowe z ostrzegawczymi tarczami przejazdowymi (Top).

Wykaz przejazdow

Lp km kategoria Typ urz.
1 12.284 B RASP-4F
2. 13.164 A RHR-A
3. 16.046 A RHR-A
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STRABAG THALES FEROCO,,

PW zabudowy zespofu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkéwek — £6dZ Andrzejow

6 Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Przy lokalizacji balis przyjeto max predkosé na linii wynoszaca 160 km/h. Zabudowane beda
balisy przetaczalne i nieprzetgczane.

Balisy nieprzetaczane bedg zabudowane po $rodku odstepu blokowego.

Do kontroli poprawnosci dziatania sygnalizacji przejazdowej bedg zabudowane balisy
przetagczalne przed kazdg tarczg ostrzegawcza przejazdowa (Top), z dodatkowymi balisami
nieprzetgczalnymi przekazujgcymi informacje TSR o ograniczeniu predkosci do 20km/h na
przejezdzie w przypadku awarii urzadzen przejazdowych.

Przy szafie aparatowej SA_LEU zabudowana bedzie szafa z koderem LEU wersja 3.5. Koder
LEU bedzie wtgczony w szafie SA w obwdd swiatet Top. Dla potaczenia kodera LEU z balisg
przetagczalng projektuje sige kabel transmisyjny typu ECALWLEV trasie zgodnej z planami
sytuacyjnymi. Przed kazdg balisg przetaczalna bedzie balisa kontrolna — ktorej role bedzie
petni¢ specjalnie oprogramowana odpowiednia balisa po Srodku odstepu — zgodnie z
,Zasadami rozmieszczania balis dla interfejsu ETCS — sygnalizacja przejazdowa”. Zasilanie
kodera LEU z szafy przejazdowej SA.

Na szlaku zabudowane zostang balisy CBF firmy Bombardier instalowane bezposrednio w
torze.

Balisa jest przytorowym urzgdzeniem transmisyjnym bedgcym pasywnym transponderem.
Gtéwna funkcjg balisy jest nadawanie sygnatéw poprzez szczeline powietrzng (pomiedzy
balisg, a anteng zamontowang na pojezdzie trakcyjnym). Zasilanie balisy nieprzefgczane;j
nastepuje zdalnie w wyniku sprzezenia indukcyjnego powstajgcego w momencie, gdy antena
zainstalowana na pojeidzie trakcyjnym znajdzie sie w strefie oddziatywania na balise.
Uaktywniona w ten sposéb balisa zaczyna wysyfa¢ do pojazdu wiadomos$¢ w postaci
telegramu.

Balisy w systemie ERTMS/ETCS poziomu 2 spetniajg gtéwnie funkcje pozycjonowania
pociggu, w momencie przejazdu pojazdu trakcyjnego nad balisg do centrum sterowania
radiowego (RBC). RBC posiada informacje o identyfikatorze, lokalizacji oraz orientacji balis
(kolejnos¢ w grupie) i na tej podstawie ustala lokalizacjg oraz kierunek jazdy pociggu. Balisy
wykorzystuje sie takze do kalibracji urzadzenn poktadowych odpowiedzialnych za pomiar

przebytej drogi.
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Siec balis na szlaku Gatkdwek — todz Andrzejow zostanie zamontowana zgodnie z:

Lokalizacjami wskazanymi przez Zamawiajgcego w PFU czesd¢ 2 — zadanie nr PC;
Zapisami zawartymi w Narodowym Planie Wdrazania Systemu ERTMS;
Specyfikacjg UNISIG Subset-040 ,,Dimensioning and Engineering rules”;
Specyfikacjg UNISIG Subset-036 ,,FFFIS for Eurobalise”;

Instrukcjg instalacji i uruchomienia CBF2010 | CBC2010 korekta c.

Zasadami rozmieszczania balis dla interfejsu ETCS — sygnalizacja przejazdowa.

Dla przedmiotowej linii, przyjeto nastepujgce zasady oznaczania balis:

grupa balis nosi oznaczenie BGxox, gdzie BG oznacza grupe balis, a xxxxx to
indywidualna nazwa danej grupy balis, np. BG04545;

w przypadku gdy grupa balis jest ztozona z dwodch balis, nazwa kaidej z balis
wchodzgcych w sktad danej grupy jest nazwg grupy balis uzupetniong o pozycje balisy
w grupie, np. BG04545_1 oznacza pierwsza balise w grupie balis BG04545, a
BG04545_ 2 oznacza drugg balise w grupie balis BG04545,

w przypadku gdy grupa balis ztozona jest z jednej balisy, nazwa balisy pokrywa sie z

nazwa grupy balis, np. BG04545.

Lokalizacje poszczegdlnych grup balis zostaty przedstawione na:

planie schematycznym rozmieszczenia semaforow sbl;

planach sytuacyjnych.

Zasady instalowania balis w odniesieniu do charakterystycznych punkéw infrastruktury

kolejowej zostaty pokazane na rys. 2.

Wykaz balis wraz z opisem funkgji realizowanych w systemie ujeto w tabeli nr 1 niniejszego

projektu.

7 Technologia zabudowy

7.1 zabudowa balis

e Balisy zabudowac¢ w torze miedzy tokami szynowymi z wykorzystaniem mocowan

Vortok.
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e Przy szafie aparatowe] przejazdowej SA projektuje si¢ szafe z koderem LEU wersja
3.5. Koder LEU bedzie wtgczony w szafie SA przejazdowej, w obwdd $wiatet tarcz
ostrzegawczych przejazdowych (Top).

e Balisy przefaczalne beda potaczone z szafg LEU kablem transmisyjnym. Od szafy LEU
do puszki kablowej PK1 kabel typu ECALWLEV 4x2x0,9 dalej do balisy kablem
ECALWLEV 2x2x0,9.

e Puszki kablowe zabudowac na zewnatrz torowiska w odlegtosci min. 1,5 m od gtéwki
skrajnej szyny.

7.2Technologia budowy sieci kablowej:

Kable do balis uktadac we wspolnym rowie z kablem $wiattowodowym protekcyjnym

zabudowywanym w ramach kontraktu P3.

Kable uktadac zgodnie z normg N SEP-E-004 w rowach kablowych na gtebokosci 0.8m.

Tabela nr 2 zawiera wykaz wspétrzednych geodezyjnych wg ktérych nalezy tyczy¢ trase.

W terenie o duzej gestosci uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie bez

uzycia sprzetu mechanicznego.

Istniejgce przejscia kablowe pod torami w rejonie tarcz ostrzegawczych przejazdowych

wykorzystac dla potrzeb przejscia kablami do balis.

e Narysunkach nrT1, T2iT3 zobrazowane s3 istniejace przepusty kablowe pod torami
do wykorzystania dla kabli do balis przetaczajacych.

e Przejscia kablowe pod drogami wykona¢ w miejscu przechodzenia kabla
Swiattowodowego na gtebokosci 1m (odlegtos¢ pionowa od gdrnej powierzchni rury
do powierzchni jezdni). Przewidziano w projekcie 1 rure dla kabli do balis.

e W miejscach krzyzowania sie kabli z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy kable
ostoni¢ rurg RHDPE@75. Roboty te poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi. Miejsca

skrzyzowan pokazane na planach sytuacyjnych. Wykaz skrzyzowan w tabeli nr 3

8 Whptyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ogtoszonym w Dzienniku Ustaw 213 poz.

1397, z péin. zm.
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stwierdza sie, ze planowane przedsiewziecie:

- na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 nie zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko,

- na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywad na srodowisk.

Roboty ziemne oraz inne roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego lub urzagdzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew i krzewéw beda wykonywane w sposéb

nie szkodzgcy drzewom i krzewom.
Teren po wykonaniu robdt ziemnych zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

0. Ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac nastepujacych uwag i zalecen

dotyczacych ochrony srodowiska:
° utrzymywac porzadek na placu budowy. W miare mozliwosci zapewni¢ odbidr
odpaddw segregowanych,

° prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z instrukcjg Is-1 ,Instrukcja gospodarki

odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 sierpnia 2014r.”,

° przy budowie tras kablowych i instalowaniu urzadzen zewnegtrznych w

maksymalnym stopniu chroni¢ tereny zielone,

° w trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze

prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone:

- gleby,

zieleni,

naturalnego uksztattowania terenu,

stosunkdw wodnych,

e w przypadku demontazu urzadzen starych (wymienianych), prowizorycznych itp.
dokonywac segregacji odzyskiwanych materiatbw do ponownego uiycia do

recyklingu i na odpady.
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10.

b)

f)

g)

h)

j)

Uwagi koricowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, warunkami i uzgodnieniami zawartymi w decyzji o
warunkach zabudowy izagospodarowania terenu, uzgodnieniach branzowych,
obowigzujgcymi normami izasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami i
wymogami, jakie zostang zgtoszone na przekazaniu placu budowy.

Kierujgcy robotami powinien scisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w
nich obostrzen.

Teren robot ziemnych, rowy i wykopy powinny byé w sposob widoczny oznakowane
i zabezpieczone.

Stosowane urzadzenia i wyroby budowlane powinny posiada¢ homologacje,
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z zachowaniem warunkéw BHP obowigzujgcych
na PKP. Szczegdlnie zabrania sie pracy bez kamizelek ostrzegawczych oraz prac w
poblizu toréw w czasie przejazdu pociggu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé sie
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych
podktadach geodezyjnych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac ostroznosé ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych.

W rejonach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii teletechnicznej z uzbrojeniem
podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
pracownikow wtascicieli urzadzen stosujac sie do zalecen w uzgodnieniach.
Szczegdtowy sposob realizacji prac podany bedzie w odpowiednich projektach
wykonawczych idlatego projekty te facznie z projektem budowlanym powinny
stanowi¢ podstawowg dokumentacje niezbedng do realizacji przedmiotowego
zadania.

Po zakoriczeniu budowy nalezy wykonac petng dokumentacje powykonawczg zgodnie

z wymaganiami Zamawiajacego w wersji papierowej i elektronicznej.
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Wykaz podstawowych materiatow

Lp | Nazwa Jednostka | llos¢ | Uwagi
1. | Balisa przetgczalna CBC kpl 10
2. | Balisa nieprzetgczana CBF kpl 46
3. | Mocowanie VORTOK typu SB3/4CLIP kpl 56
4. | Rura RHDPE@110.6.3 57
5. | Rura RHDPE@®125.11.4 m 26
6. | Rura RHDPE@75 m 189
7. | Szafa LEU kpl 3
8. | Kabel ECALWLEV 4x2x0.9 m 9400
9. | Kabel ECALWLEV 2x2x0.9 m 180
10.| Kabel YKSY 10x1 m 30
11.| Kabel YKSY 3x1,5 m 15
Projektowat Sprawdzit

mgr inz. Adam Wojnicki

mgr inz. Andrzej Kisiel
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Tabelanrl
Zestawienie grup balis
Szlak Gatkowek-t6dz Andrzejow
. Nr . T Funkcja T il T
Nr Nr balisy Lokalizac VF_’ ) P P YR ] .
LP ; ; tor ; balis | grupy | podkfa | mocowan | mocowani Uwagi
Balisy w grupie ja i P
u y balis du ia szyny a
Ni ki t
1 BG07035 wewxlgizslgs any
Ni korzyst:
2 | BGO7036 leu:m;\g any
3 | BGO7037 | BG07037 1 17.852 CBF PS-94 SB3/4CLIP
4 |BGO7038 | BGO7038 2 17.852 | CBF PS-94 SB3/4CLIP
BG07039_1 17.423 CBF PS-94 SB3/4CLIP
> BG07039 = 1 TSRs-N NID_TSR=16
6 BG07039_2 17.419 CBC PS-94 SB3/4CLIP
7 BG0O7040_1 17.423 F PS- SB3/4CLIP
BGO7040 [2207040.1 1 EBF 1 1sRsN prad NID_TSR=16
8 BG07040 2 17.419 CBC PS-94 SB3/4CLIP
41 ; ' SB3/4CLIP
9 | peo70qq | BEO704LL | 16.857 | CBF e PS-04 /
10 BG07041_2 16.853 | CBF PS-94 5B3/4CLIP
42 1 : 2 SB3/4CLIP
) — BG07042 1| 16.857 | CBF | .. PS-94
12 BG07042_2 16.853 | CBF PS-94 SB3/4CLIP
13 | BGO7043 | BGO7043 1 16.457 CBF PS-94 SB3/4CLIP
14 |BGO7044 | BGO7044 2 16.457 CBF PS-94 SB3/4CLIP
15.301 | CB PS-9 SB3/4CLIP
1l — BGO7045_1 | 5 F | wis 4
16 BG07045_2 15.297 | cBF | Wba PS-94 SB3/4CLIP
15.30 4 SB3/4CLIP
17 | sco70as |BE07046.1 | 5.301 | CBF w;s PS-94
18 BG07046_2 15297 | ce | Wea PS-94 SB3/4CLIP
19 | BGO7047 | BG0O7047 1 14.902 CBF PS-94 SB3/4CLIP
20 |BGO7048 | BG07048 2 14902 | CBF PS-94 SB3/4CLIP
BGO7049 1 14.592 CBF PS-94 SB3/4CLIP
2L | 5Go704s |22 = 1 TSRs-N 2 NID_TSR=13
22 BG07049_2 14.588 | CBC PS-94 SB3/4CLIP
14.592 CBF PS-94 SB3/4CLIP
23 | ggooso 2207001 |, TSRs-N NID_TSR=13
24 BG07050_2 14.588 | cBC PS-94 SB3/4CLIP
2 BG07051 14.558 | CBC PS-94 SB3/4CLIP
> | 8607051 L TSRs-R NID_TSR=16
26 BG07051_2 14.554 | CBF PS-94 S$B3/4CLIP
27 BG07052 14.558 | (BC PS-94 SB3/4CLIP
BGO7052 Ly TSRs-R NID_TSR=16
28 BG07052_2 14.554 | CBF PS-94 SB3/4CLIP
2 BG07053_1 14067 | cBf |ToRs PS-94 SB3/4CLIP
2 BG07053 = 1 TSRs-R _
30 BG07053_2 14.063 | cBC PS-94 sB3/acLip | NID_TSR=12
BGO7054 1 14.067 E PS-94 SB3/4CLIP
31 | BGo7054 70414, £E TSRs-r NID_TSR=12
32 BG07054_2 14.063 | cBC PS-94 SB3/4CLIP
1 13.899 ps-94 SB3/4CLIP
88 | o eoiss BGO7055._1 | CBF | WeS8a
34 BG07055_2 13.895 | cBF | W63 | psos SB3/4CLIP
7056 1 13.899 BF PS-94 SB3/4CLIP
35 BGO7056 BG07056_ 2 Cl We8a
36 BG07056_2 13.895 | cpr | Wea PS-94 SB3/4CLIP
; CBF PS-94 SB3/4CLIP
LAl . BG07057.1 | 13.501 o
38 BG07057_2 13.497 CBF P5-94 SB3/aCLIP
39 |BGO7058 | GO7058 1| 2 13.501 CBF Wéa PS-94 SB3/4CLIP
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40 BG07058_2 13.497 CBF PS-94 SB3/4CLIP
BGO7059_1 12.946 CBF PS-94 SB3/4CLIP
4 | 807059 = V\VNef; 22
42 BG07059_2 12.942 CBF PS-94 SB3/4CLIP
7 . 2 SB3/4CLIP
43 | 607060 |LBG070601 | 12.946 | CBF V\\’IVESa PS-94 /
44 BG07060_2 12.942 | CBF 18 | pso4 SB3/4CLIP
BG07061_1 13.499 -94 SB3/4CLIP
% BG07061 = 1 £ Weéa BEH
46 BG07061_2 13.495 | CBF PS-94 SB3/4CLIP
BGO 1 3. - SB3/4CLIP
47 B8GO7062 7062_ 5 13.499 CBF W6a PS-94
48 BG07062_2 13.495 | CBF PS-94 SB3/4CLIP
BGO7063_1 12.099 4 SB3/4CLIP
i BG07063 1 S Weéa Eaod
50 BG07063_2 12.095 CBF PS-94 SB3/4CLIP
BG0O7064_1 12.099 E SB3/4CLIP
2l BG07064 2 i Wéa L
52 BG07064_2 12.095 CBF PS-94 SB3/4CLIP
53 BGO7065_1 11.701 | cBC PS-94 SB3/4CLIP | NID_TSR=13
BG07065 = 1 TSRs-R
54 BGO7065_2 11.687 | cpf PS-04 SB3/4CLIP
BGO7066 1 11.701 . SB3/4CLIP
75 BG07066 GOIO6E., 2 CBE TSRs-R BE-2d NID_TSR=13
56 BG07066_2 11.697 | cBF P5-94 SB3/4CLIP
57 | BGO7067 | BGO7067 1 11.025 CBF PS-94 SB3/4CLIP
58 | BGO7068 | BG07068 2 11.025 CBF PS-94 SB3/4CLIP
Niewykorzysta
- BG07069 ny NID_BG
Niewykorzysta
0 BG07070 ny NID_BG
Niewykorzysta
o BG07071 ny NID_BG
Niewykorzysta
o BG0O7072 ny NID. BG
Niewykorzysta
o BGO7073 ny NID_BG
Niewykorzysta
o BG07074 ny NID_BG

Dodatkowe funkcje balis:

TSRs — Ograniczenie predkosci dla przejazdu / Temporary speed restricion

set levelcrossing

XXX - R- kierunek telegramu -

reverse

XXX - N- kierunek telegramu -

nominal

Wé6a - miejsce wystania informacji tekstowej o
wskaZzniku W6a

W18 - miejsce wystania informacji tekstowej o
wskainiku W18

We8x - miejsce wystania informacji tekstowej o
wskazniku WeBx
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Tabela nr 2

Wykaz wspoétrzednych geodezyjnych

Oznaczeni
punktu

e X

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

5741814.61
5741764.20
5741742.54
5741729.98
5741716.30
5741706.81
5741691.41
5741664.32
5741650.34
5741616.40
5741612.48
5741584.82
5741558.60
5741514.25
5741397.03
5741395.04
5741382.31
5741338.17
5741334.68
5741314.57
5741298.69
5741288.38
5741266.19
5741213.24
5741204.41
5741188.63
5741166.47
5741153.64
5741141.22
5741134.76
5741127.35
5741092.28
5741071.83
5741057.84
5741042.20
5741024.26
5740976.67
5740956.02
5740929.27
5740913.83
5740896.04

7421914.69
7421871.04
7421851.19
7421840.29
7421828.65
7421820.07
7421806.38
7421782.27
7421769.32
7421739.14
7421735.95
7421711.48
7421688.23
7421649.13
7421545.13
7421544.32
7421532.60
7421491.60
7421488.78
7421470.71
7421456.65
7421447.31
7421426.80
7421379.56
7421375.72
7421362.03
7421341.72
7421329.25
7421317.87
7421311.82

7421302.2
7421270.64
7421252.28
7421239.72
7421225.72
7421209.36
7421161.01
7421143.99
7421122.29
7421110.10
7421095.97
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150
151
152
153
154
155
156
157
158
158
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

5740873.69
5740822.08
5740814.37
5740805.14
5740797.53
5740786.26
5740777.31
5740766.42
5740756.68
5740747.69
5740737.51
5740713.85
5740690.10
5740674.75
5740668.18
5740658.81
5740653.74
5740630.79
5740616.44
5740590.44
5740585.53
5740543.55
5740518.26
5740492.37
5740487.86
5740441.89
5740396.09
5740372.22
5740364.48
5740338.09
5740326.69
5740312.36
5740301.79
5740300.56
5740291.55
5740257.46
5740241.61
5740151.89
5740105.97
5740010.39
5739955.42
5739942.58
5739919.20
5739914.59
5739881.81
5739821.52

7421076.69
7421029.62
7421022.35
7421013.98
7421006.95
7420996.85
7420988.87
7420978.75
7420970.42
7420961.45
7420951.92
7420929.90
7420908.07
7420893.83
7420887.74
7420879.51
7420874.94
7420855.26
7420842.71
7420820.07
7420813.42
7420778.14
7420758.12
7420740.26
7420733.21
7420699.56
7420666.20
7420650.56
7420639.18
7420623.19
7420613.68
7420611.17
7420596.03
7420595.70
7420598.13
7420570.19
7420558.99
7420512.93
7420489.88
7420457.03
7420436.72
7420434.83
7420425.38
7420427.39
7420413.32
7420388.13
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

5739781.18
5739745.42
5739729.83
5739700.78
5739692.41
5739668.58
5739635.36
5739607.04
5739585.09
5739562.95
5739543.66
5739526.70
5739490.47
5739447.55
5739417.85
5739394.30
5739380.26
5739361.41
5739338.70
5739318.07
5739290.60
5739264.73
5739241.28
5739181.50
5739108.29
5738904.53
5738888.10
5738863.63
5738835.75
5738824.82
5738808.93
5738799.25
5738788.48
5738763.09
5738751.92
5738686.51

7420371.10
7420357.49
7420349.90
7420338.04
7420331.59
7420321.97
7420308.47
7420296.33
7420287.00
7420277.59
7420268.91
7420261.81
7420247.35
7420229.61
7420217.61
7420208.27
7420203.23
7420195.03
7420185.60
7420176.38
7420163.95
7420153.74
7420144.89
7420115.72
7420086.71
7419992.35
7419984.99
7419974.39
7419961.79
7419956.95
7419949.98
7419945.80
7419942.09
7419932.18
7419927 .41
7419900.12
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Tabela nr 3 Wykaz lokalizacji oston kablowych

71. | kabel t 11.469 RHDPE 75 2,0 - K101
72. | kabel t 11.716 RHDPE 75 2,0 - K101
73. |kanalizacja san. 11.927 RHDPE 75 2.0 - K101
74. |kabel eND 11.957 RHDPE 75 2,0 - K101
75. | droga naw. asfaltowa 12.284 | RHDPE 110/6,3| 8,0 - K101
76. | kabel eN 12.602 RHDPE 75 2,0 - K102
77. | kabel ts 12.642 RHDPE 75 2,0 - K102
78. | kable eN, 2eN 12.642 RHDPE 75 2,0 - K102
79. | wodociag 12.768 RHDPE 75 2,0 z K102
80. | kabel 3eAWN 12.797 RHDPE 75 2.0 - K102
81. | kabel t 12.825 RHDPE 75 2,0 - K102
82. | chodnik 13.152 | RHDPE 110/6,3 7,0 - K103
84. | kabel eN 13.144 RHDPE 75 2,0 - K103
85. |kabel eN 13.152 RHDPE 75 2,0 - K103
86. |droga naw. asfaltowa 13.163 | RHDPE 110/6,3| 13,0 - K103
87. | kabel eSRK 13.179 RHDPE 75 3,0 - K103
88. | kabel 2eS 13.184 RHDPE 75 2,0 - K103
89. | kabel 2eS 13.260 RHDPE 75 3,0 - K103
90. | kabel 2eS 13.325 RHDPE 75 2,0 - K103
91. | kabel 2eS 13.339 RHDPE 75 2,0 - K103
92. |kable 2eA, LA 13.397 RHDPE 75 2,0 - K103
93. | kabel 2eS 13.426 RHDPE 75 2,0 - K103
o4 |issis RHDPE K103
13.465 125M11.,4 26,0 -
95. [kabel ts 13.637 RHDPE 75 2,0 - K103
96. | kable 2ts, 3t 13.659 RHDPE 75 2,0 - K103
97. |kabel t 13.689 RHDPE 75 2,0 - K103
98. | kabel ts 13.695 RHDPE 75 2,0 - K103
99. | kabel eN 13.922 RHDPE 75 3,0 - K103
100. [ kable ts, eN 13.926 RHDPE 75 2,0 - K103
101. | kable 3t, eN 13,945 RHDPE 75 2,0 - K103
102. | droga now. Ziemna 13.974 RHDPE 75 5,0 - K103
103. | pas. P. poz. 14.037 | RHDPE 75 15,0 ; K103
104. | kable srk, eA 14.090 RHDPE 75 3.0 - K104
105. | kabel ts 14.215 RHDPE 75 3,0 - K104
106. | wodociag 14.220 RHDPE 75 2,0 - K104
107. | kabel ts 14.365 RHDPE 75 2,0 - K104
108. | kabel 3t, pas p. poz. 14.460 RHDPE 75 9,0 - K104
109. | kabel 3t 14.943 RHDPE 75 2,0 - K104
110. | kabel ts 15.089 RHDPE 75 2,0 - K105
111. |wodociag 15179 | RHDPE 75 2.0 - K105
112. | drgoa naw. Ziemna 15.189 RHDPE 75 4,0 - K105
113. | kabel t 15.194 RHDPE 75 2,0 - K105
114. | gazociag 15.204 | RHDPE 75 3,0 = K105
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115. | kable t, eNA 15.295 RHDPE 75 3,0 = K105
116. | kable eNA 15.421 RHDPE 75 2,0 - K105
117. | kabel t 15.442 RHDPE 75 2.0 : K105
118. | kable t, srk, ZeA, eNa 15.448 RHDPE 75 6,0 - K105
119. | kable t, srk, ZeA, eNa 15.498 RHDPE 75 3,0 - K105
120. | kable 3eS, eNA 15.576 RHDPE 75 2,0 - K105
121. | kabel eNa 15.600 RHDPE 75 2.0 - K105
122. | kable srk, 2eA 15.619 RHDPE 75 2.0 - K106
123. | kabel TKD 15.707 RHDPE 75 2.0 . K106
124. | kable srk, ZeA, 3eS 15.784 RHDPE 75 4.0 - K106
125. | kabel t 15.787 RHDPE 75 2,0 - K106
126. | kable eNA, eNB 15.922 RHDPE 75 5,0 - K106
127. | kabel Se$ 15.974 RHDPE 75 3,0 - K106
128. | kable eNA, eNB 15.980 RHDPE 75 3,0 - K106
129. | kabel TKD 15.998 RHDPE 75 2,0 - K106
130. | chodnik bet. 16.022 | RHDPE 110/6,3| 9,0 w K106
131. | kabel eN 16.029 RHDPE 75 2,0 - K106
132. | kabel eN 16.035 RHDPE 75 3,0 @ K106
133. | kable 2eA, srk, eNA 16.039 RHDPE 75 2,0 - K106
134. | droga nowa asfaltowa 16.042 | RHDPE 110/6,3| 11,0 - K106
135. | kabel tm3 16.055 RHDPE 75 2.9 - K106
136. | kabel tm3 16.055 RHDPE 75 2,0 = K106
137. | kabel eN 16.063 RHDPE 75 2,0 - K106
138. | kable 3eS, eN 16.085 RHDPE 75 4,0 - K106
139. | kable 5eAsrk, LA 16.103 RHDPE 75 2,0 - K106
140. | kabel 4eA srk 16.258 RHDPE 75 2,0 . K106
141. | kabel ts 16.440 RHDPE 75 2,0 3 K107
142. | kabel tm A1 16.824 RHDPE 75 2,0 - K107
143. | dukt lesny 16.846 |RHDPE 110/6,3| 9,0 - K107
144. | kabel tm A1 16.868 RHDPE 75 2,0 = K107
145. | kable ts, t 16.877 RHDPE 75 40 - K107
146. | réw 17.076 RHDPE 75 3,0 . K107
147. | kabel ts 17.331 RHDPE 75 2,0 = K107
148. | kabel tm A1 17.390 RHDPE 75 2,0 s K107
149. | kabel 3eS 17.471 RHDPE 75 2,0 : K107
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Tabelanr 4

Lokalizacja kilometrazowa urzadzen srk

Szlak Gatkéwek - £6dz Andrzejéw / Open Line Gatkéwek - £6dZ Andrzejéw

Numer
i linii /
Obiekt Object Tor/Track | wg LK Line Uwagi / Remarks
LP 7 | number
1 | sygnalizator blokadowy 124N | “"® big‘;';f'g"a[ 1 12279 17
2 | Sygnalizator blokadowy 124 | Line block signal 124 2 12.315 17
3 | Sygnalizator blokadowy 121 | Line block signhal 121 1 12.279 17
4 | Sygnalizator blokadowy 121N e b]l-(;t;kN&gnal 2 12.315 17
; Line block signal
5 | Sygnalizator blokadowy 138N 138N 1 13.681 17
6 | Sygnalizator blokadowy 138 | Line block signal 138 2 13.715 17
7 | Sygnalizator blokadowy 137 | Line block signal 137 1 13.680 17
8 | sygnalizator blokadowy 1378 | 1M® big;';f'g"al 2 13.715| 17
o block si
9 | sygnalizator blokadowy 152N | F"€ bl‘;ZNs'g”a' 1 |15.082| 17
10 | Sygnalizator blokadowy 152 | Line block signal 152 2 15.117 17
11 | Sygnalizator blokadowy 151 | Line block signal 151 1 15.082 17
i i |
12 | Sygnalizator blokadowy 151N Line b]I-t:::Ll;lmgna 2 15.117 17
13 | sygnaiizator biokadowy 166N | U bllcé‘;';f'g”a' 1 16.637| 17
14 | sygnalizator blokadowy 166 | Line block signal 166 2 16.673| 17
15 | Sygnalizator blokadowy 167 | Line block signal 167 1 16.637 17
e bl =
16 | sygnalizator blokadowy 167N | - bl‘;’;’:\f‘g”a' 2 |16672| 17
17 Licznik osi 124 Axle counter 124 2 10.737 17
18 Licznik osi 107 Axle counter 107 1 10.737 17
19 Licznik osi 124-138 Axle counter 124-138 2 12.298 17
20 Licznik osi 107-121 Axle counter 107-121 1 12.298 17
21 Licznik osi 138-152 Axle counter 138-152 2 13.699 17
22 Licznik osi 121-137 Axle counter 121-137 1 13.699 17
23 Licznik osi 152-166 Axle counter 152-166 2 15.100 17
24 Licznik osi 137-151 Axle counter 137-151 1 15.100 17
25 Licznik osi 166-180 Axle counter 166-180 2 16.654 17
26 Licznik osi 151-167 Axle counter 151-167 1 16.655 | 17
27 przejazd kat. B LX cat.B 12.290 17 szer. 9.44
28 Przejazd kat. A LX cat.A 13.167 | 17 szer. 10,43 m
29 Przejazd kat. A LX cat.A 16.046 17 szer. 10,80 m
LX Distant signal ToP dla Przejazdu
30 ToP 122N 122N 2 107611 17 1 1zt w km 12.290
; ; ToP dla Przejazdu
: 1
31 ToP 123 LX Distant signal 123 1 10.761 7 EEt B K 1250
. . ToP dla Przejazdu
14.05
32 ToP 122 LX Distant signal 122 2 8 17 kat.B w ki 12.290
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LX Distant signal

33 ToP 123N . 1 |14057| 17 kTa ‘de\f :r:ij;zzdg%
34 ToP 132N B Dis;g;;f"'g"a' 2 |11708| 17 kTa :?Adh'j fg?ﬁdﬁ‘;
35 ToP 131 LX Distant signal 131 1 11.706 | 17 Ja‘f:’Ad\:f :r:i};zlds‘;
36 ToP 132 LX Distant signal 132 2 14.583| 17 kTa ZT’Ad\': z:ijizldé
| e | e | | v |
8| | omm | | o |
39 ToP 161 LX Distant signal 161 1 |14s563| 17 kTa ‘f:’Ad\:: :;Zij:.zo‘il:s
40 ToP 160 LX Distant signal 160 P 17.414| 17 Jaotid\f :r:ijg_zo‘ié
41 ToP 161N X Dis:g::\f Ignal 1 17.414| 17 kTa fAd\:j :f;zijg.zoius
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Tabela nr 5 Wykaz wskaznikow

Wé6a " Wskaznik ostrzegania"[nr toru/km]

tor (kierunek) | KM wg LK 17
tor 1 (K) 11.102
tor 1 (t) 11.939
tor 2 (k) 11.939
tor 2 (K) 12.317
tor 1 (K) 12.316
tor 2 () 12.900
tor1 (t) 12.910
tor 2 (t) 14.271
tor 1 (k) 14.271
tor1 (K) 14.936
tor 2 (K) 14.946
tor1(t) 17.160
tor 2 (t) 17.160
tor 2 (K) 17.781
tor 1 (K) 17.781

W18 " Wskainik samoczynnej blokady liniowej"[nr toru/km]

tor (kierunek) | KM wg LK 17
tor 2 (t) 12.315
tor 1 (t) 12.315
tor 2 (K) 16.637
tor 1 (K} 16.637

We9a, We9b "Wskazniki jazdy pod pradem"[km]

(kierunek) KM wg LK 17
We9a
(K)/torlG
We9a (t)/tor2G 13.262
WeSh (t)torlG 13.374
We9b (t)/tor2G 13.374
We9b

13.262

(K)/torlG 18:508
WeSb
(K)/tor2G 13558

Nrarchiwaln:ob.PB_03_02_PC 4 Edycja: 004 Data edycji: 31.07.2017 Strona 29/36



STRABAG THALES

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2
na szlaku Gatkowek — todZ Andrzejow

FEROCO:,

We8a, We8b, We8c "Wskazniki jazdy bezpradowej"[km]

(kierunek) KM wg LK 17
(K\)f;:jflG L
(K\)";tef; . 13.374
ooy | s
e, | s
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Zataczniki

Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa:

Uprawnienia budowlane mgr inz. Adama Wojnickiego
Uprawnienia budowlane mgr inz. Andrzeja Kisiela

Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB mgr inz. Adama Wojnickiego

=l

Zaswiadczenie o przynaleznosci do tOIIB mgr inz. Andrzeja Kisiela
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P

v I

B - Y KOITUIER
0. cul Tu o 28
{ai sx-2-00, 3%-16-84

Nr BPK-Upr-4/87
Lodz, dnia 02.01 1987

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw sprawie samodzielnych funkgji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Pan(i) ADAM WOINICKI

........................................................................................................

.....................................................................................................

urodzony(a) dnia 11 maja 1956 r w Warszawie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi

w Biurze Projektow Kolejowych w Lodzi
w specjalnosci: instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie: urzadzen zabezpieczenia ruchu kolejowego
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Ry |
AMD TR LT s il
GO L . e B
Tew, A-as on, S gettn

Nr BPK-Upr-9/92
L6dz, dnia 10.02 1992 r

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tere-
nowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r w sprawie samodzielnych funkgji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Pan(i) ANDRZEJ KISIEL

.......................................................................................................

mgr inz. elektryk
..................................... i g sl s

urodzony(a) dnia 11 paZzdziernika 1962 r w Lodzi

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi

w Biurze Projektéw Kolejowych w Lodzi
w specjalnosci: instalacyjno - inZynieryjnej
w zakresie: urzadzen zabezpieczenia ruchu kolejowego
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M —® POLSKA
NN

'l"

_4_3__}

T INZYNIEROW
S5 tﬁ’
ﬂ BUDOWNICTWA

I 2 B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-1K3-QRZ-472 *

Pan Adam WOINICKI o numerze ewidencyjnym +OD/BK/6488/04

adres zamieszkania ul. Rabatkowa 19, 94-214 to6d?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnic art, S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninicjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-UW4-7YA-384 *

Pan Andrzej KISIEL o numerze ewidencyjnym £tOD/BK/6484/04

adres zamieszkania ul. Krdlewska 7/11 m. 66, 93-319 tod?

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art S ust 2 ustawy z dmna 18 wrzeéma 2001 r o podpisie elektromcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironiczne) opatrzone bezpiecznym podpisem eleklronitznym werylikowanym priy pomocy waznego kwalifikowanego certyhikatu sg
rownowazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi )

* werylikacjg poprawnoéc danych w nimiejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocq numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na

stronte Polskie) 1zby Inzynierdw Budowniclwe www.pub.org.pl lub kontaklujac sie @ biurem wiadciwey Okregowe) 1zby Inzynierbw
Budownictwa.

Nrarchiwaln:ob.PB_03_02_PC_4 Edycja: 004 Data edycji: 31.07.2017 Strona 35/36



STRABAG

THALES

FEROCO:.

PW zabudowy zespotu przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 2

na szlaku Gatkowek — £odz Andrzejow

Spis rysunkow:

Lp |Nazwa rysunku Nrrys. Edycja
1 |Plan schematyczny szlaku tédz Andrzejow - Gatkdwek R1 4
2 |Rozmieszczenie elementéw przytorowych systemu ERTMS/ETCS 2 1
poziom 2 w odniesieniu do elementdw infrastruktury
3 | Plany sytuacyjne rozmieszczenia przytorowych urzadzen ETCS K101-K108 4
4 |Plan kablowy LEU/12 — przejazd kat. A w km 12.284 R2-LEU/12 4
5 [Schemat zasilania LEU/12 Z-LEU/12 4
6 |Obwody LEU/12- tarcze ostrzegawcze Top 123, 122N LEU/12-2/4 1
7 |Obwody LEU/12- tarcze ostrzegawcze Top 123N, 122 LEU/12-2/5 1
8 |Obwody LEU/20- rozszycie kabli do balis K1-LEU/12 4
9 |Plan kablowy LEU/13 — przejazd kat. A w km 13.164 R2-LEU/13 4
10 |Schemat zasilania LEU/13 Z-LEU/13 4
11 |Obwody LEU/13- tarcze ostrzegawcze Top 131, 132N LEU/13-2/7 1
12 |Obwody LEU/13- tarcze ostrzegawcze Top131N, 132 LEU/13-2/8 1
13 |Obwody LEU/13 - rozszycie kabli do balis - K1-LEU/13 4
14 |Plan kablowy LEU/16 — przejazd kat. A km 16,046 R2-LEU/16 4
15 |Schemat zasilania LEU/16 Z-LEU/16 4
16 |Obwody LEU/16 - tarcze ostrzegawcze Top 161, 160N LEU/16-2/7 1
17 |Obwody LEU/16 - tarcze ostrzegawcze Top 160, 161N LEU/16-2/8 1
18 |Obwody LEU/16 - rozszycie kabli do balis K1-LEU/16 4
19 |Przekroje przej$c kablowych pod torami km 11,704 i km 13,153 T1 1
| km 18,356 linii nr 25
20 |Przekroje przej$¢ kablowych pod torami km 14,055 i km 14,581 T2 1
21 |Przekroje przejs¢ kablowych pod torami km 16,053 i km 17,408 T3 1
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