Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Justyndw, ul. Podgérna; CPV: 45200000-9
1.1 Wykonanie nawierzchni. CPV: 45233200-1
1| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.1] 1406-03
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
2| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.1] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
3| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu m2
d.1.1] 0234-07
485 * 3,7 m2 1794,500
RAZEM 1 794,500
4 KNR 2-31 | Dwukrotne skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. m2
d.1.1] 1004-07 Krotnosé¢ = 2
485 * 3,7 m2 1794,500
RAZEM 1 794,500
5 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1] 0308-03 | asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 0,5
485 * 3,7 m2 1794,500
RAZEM 1 794,500
6| KSNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.1] 0309-02 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.5 m2 1 794,500
RAZEM 1 794,500
7| KNNR 11 [ Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. m3
d.1.1] 0501-05 | Obsypki wzdtuz nawierzchni bitumicznej obustronnie.
Przyjeto:
Wys. 6 cm od strony jezdni z trojkgtnym spadkiem do wys.
terenu na szerokosci 50 cm. po obu stronach jezdni
485*0,5*0,06 2 m3 29,100
RAZEM 29,100
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2253




