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todz, dnia 19.08.2020r.

(nazwa i adres organu wydajacego decyzje)

AiB.6740.321.2020.M.N.
Nrrej. 321/2020

(nr rejestru organu wydajacego decyzje)

DECYZJA NR 364/2020

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na budowe z dnia 9 lipca 2020 .,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dla

Gminy Andrespol
ul. Rokiciriska 126, 95-020 Andrespol

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujace

przebudowe przytagczg napowietrznego SN wraz ze stacjg transformatorowg i budowsg
nowego kabla nN w miejscowosci Wisniowa Géra, ulica Tuszyriska 113, gm. Andrespol,

dz. nr ew. 39/21, 39/25, 39/26

zgodnie z projektem stanowigcym zatacznik do decyzji opracowanym przez zespot:

1. techn. elekt. Jan Malinowski — upr. bud. nr 226/84/Wt w spec. inst.- inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych; cztonek tédzkiej OIIB nr tOD/IE/0265/02

(nazwa i rodza] oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu albo robdt budowlanych ,funkcja i radzaj zabudowy,
imig | nazwisko projektanta oraz specjalnosc, zakres i numer jego uprawnien
budowlanych oraz informacja o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastgpujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

zgodnie z informacjg dot. bezpieczedstwa i ochrony zdrowia, stosujgc  wyroby dopuszczone
w budownictwie do obrotu i stosowania powszechnego lub jednostkowego, pod nadzorem kierownika
budowy z poszanowaniem uzasadnionych intereséw oséb trzecich: Kierownik budowy jest obowigzany
prowadzic¢ dziennik budowy oraz umieéci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia.

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: .........ocoovoieeeooos s XXX e
3. Terminy rozbidrki:
1) istniejgcych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania: ............xxx....
2) tymczasowych obiektéw budowlanych ................... Saini e snmnnnenn XKL svvansonsnsanssiunsisisrsisosseaivineits

4. Szczegotowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie: ...........oooooo XXXX wooomeoooooooo



UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2020r. Pan Piotr Kacperczyka, petnomocnik Inwestora - Gminy Andrespol, wystgpit do tut.
organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na inwestycje polegajacg na przebudowe przyfgczg
napowietrznego SN wraz ze stacja transformatorowg i budowg nowego kabla nN w miejscowosci
Wiéniowa Gora, ulica Tuszyiska 113, gm. Andrespol, dz. nr ew. 39/21, 39/25, 39/26

Do wniosku zatgczono oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja, objety zostat miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nr XXXI1/340/05 z dnia 12 kwietnia 2019r. (Dz. U. Woj. tddzkiego Nr 183
z dn. 11.06.2005, poz. 1835)

Analizujgc przedioiong do wniosku dokumentacje techniczng oraz zgromadzone dokumenty
w sprawie nalezato uznaé, iz projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w/w uchwaty.

Inwestor zataczyt do wniosku dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2, w tym projekt budowlany
spetniajgcy warunki okreslone w art. 34, ust.3 ustawy Prawo budowlane.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

0d decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody todzkiego , todz, ul. Piotrkowska 104. Odwotanie wnosi sie
za posredniciwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktoéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatniq ze stron postepowania decyzja staje sig
ostateczna, prawomocna | niezaskarialna do Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego. Na podstawie art. 130 kpa
decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwofania, jezeli jest zgodna zZqdaniem
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekfy sie prawa do wniesienia odwotania od decyzji.
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Otrzymuija z dokumentacja:

% Inwestor — 1 egz. decyzji wraz z 2 kplt. zatgcznikow
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wraz z 1 kplt. zatacznikow
3. a/a wraz z 1 kplt, zatgcznikéw

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
WOLNE OD OPLATY SKARBOWEJ NA POSTAWIE ART. 7, UST. 3 USTAWY O OPtACIE SKARBOWE)

(DZ.U.z2019 r. poz. 1000 )

Pokwitowanie otrzymania decyzji i zapoznania sie z pouczeniem:

...................................................................................................................

{podpis inwestora lub osoby upowaznionej, oraz data)
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Pouczenie:
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wiasciwy organ nadzoru

budowlanege oraz projektanta sprawujacego nadz6r nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, dotaczajac na pismie:

1) odwiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
przyjgcie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zadwiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg, ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapi¢ po
zawiadomieniu wiaéciwego organu nadzoru budowlanego o zakericzeniu budowy, jeieli organ ten, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany uzyskac decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on
zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatow rzemiedIniczych, stacjl obstugi pojazdéw, myjni
samochodowych i garazy do pieciu stanowisk wigcznie), XVl (z wyjatkiem obiektéw magazynowych: budynki sktadowe,
chtodnie, hangary i wiaty, a takze budynkdw kelejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie,
straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw),
XXIV (z wyjatkiem stawow rybnych), XXVII (z wyjatkiem jazéw, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych
oraz rowow melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Organ nadzoru budowlanego moze z urzedu przed uptywem terminu, o ktorym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, wydac zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia
wylgcza moiliwosé wnlesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia uzytkowania obiektu, ( zob. art. 54 ust.2
).

4. Inwestor moie przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych, pod warunkiem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

5. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o =zakorczeniu budowy moie wystapic z  wnioskiem
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na uiytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
—Prawo budowlane).

6. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa
kontrolg budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie, stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli,

Adminisiratoremn  PanifPaona danych osobowych jest Starostwo Powiotowe w todzi. Pani/Pona dane oscbowe 5q przeiwarzane na podsfawie
przepiséw ari. 6 Rozporzgdzenia Parlamentu Eumpe,rskrego i Rody [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych
w zwiqzku 7 przetwarzaniem donych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oroz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Posiada
Pani/Pan prawo dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzanio danych osobowych. Peina tresé¢ obowigzku informacyjnego dostepna na stronie
https/f bip Indrkiwschodni plf
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95-200 Pabianice; Janowice 53 ~<lqudliK U0 UECyzy et )& 1] -
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PROJEK BUDOWLANY
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Tom I. Dokumentacja Techniczna:

1.0pis techniczny

2.0bliczenia

3.Zestawienie materiatow

4. Rysunki:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1 Projekt zagospodarowania terenu.

2 Schemat ideowy linii SN 15KV i stacji
3 Ukfad pomiarowy

4 Schemat uziomu stupa i stacji

5 Widok stacji STSp 20/400

6 Widok rozdzielnicy

7 Karta katalogowa stupa krancowego

Tom ll. Dokumentacja prawna:

1. Os$wiadczenie projektanta

2. Upowaznienie

8. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

9. Uprawnienia projektowe

tech. elektr, JAN MALINOWSK]

uprawniony wnik budaw
1 proje W 8pecj. d
instalaeyjn niaryjnej
nr 228/84/WL
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1. Dane ogdlne. 90-113 tédi, ul. H. Sienkiewicza 3

1.1. Podstawa opracowania projektu.

Podstawe opracowania projektu stanowig:

e Zlecenie inwestora

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.
e Katalogi i informacje techniczne

e Obowigzujace normy i przepisy

e Wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego przytgcza napowietrznego
15kV wraz z istniejgca stacjg nr 33095 (Odbiorca - Urzad Gminy Andrespol ul. Rokicinska 126,
95-020 Andrespol — Zaktad Gospodarki Komunalnej) na dziatce nr 39/21 oraz stacji
transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV, dla zasilania nowo budowanego boiska sportowego

z zadaszeniem wraz z zapleczem techniczno - socjalnym na dz. 39/21, 39/25 , Wisniowa Géra

ul. Tuszynska 113 (Bfotnista), gm. Andrespol.

1.3. Zakres opracowania:

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Przebudowe przytgcza napowietrznego SN 15kV przewodem AasXSn 3x50mm? wraz
ze stupem KK typu E10,5/10 z roztgcznikiem typu RUN Il 24/4 na dz. 39/21.

¢ Budowe odcinka przytgcza napowietrznego SN 15kV przewodem AasXSn 3x50mm? od
projektowanego stupa krarnicowego typu Kgo E10,5/10 SN na dz. 39/21 do projektowane;
stacji napowietrznej, na dz. nr 39/21 zgodnie z rys. 1,

¢ Budowe stupowej stagji transformatorowej STSp 20/400 na dz. 39/21.

2. OPIS TECHNICZNY::
2.1. Stan istniejacy:
W chwili obecnej przez dziatke nr 39/21 przebiega linia napowietrzna SN 15kV relacji ,RPZ

Kalinko - Andrespol”. typu AFL3x35mm? w ukfadzie tréjkgtnym, na dz. 39/21 posadowiony jest
stup rozgatezno przelotowy A-owy typu ALA 12. Od przedmiotowego odchodzi przytgcze

napowietrzne SN 15 kV typu AFL3x50mm? wraz ze stupem odtgcznikowym (odt. Nr 3-1149), w

kierunku istniejgcej stacji napowietrznej nr 33059 z transformatorem 160kVA (Odbiorca - Urzgd

tech. elektr, JAM MALINOWSKI
uprawniony kj nik budewy
1 projekta specj.
imstalaeyjno nierying
nr 326/84/ W2
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Gminy Andrespol ul. Rokiciska 126, 95-020 Andrespol — Zaktad Gospodarki Komunalnej —
moc przytaczeniowa 100kW).

2.2 Przytacze napowietrzno-kablowe SN 15kV:

W celu zasilenia nowo budowanego boiska sportowego z zadaszeniem wraz z zapleczem
techniczno - socjalnym na dz. 39/21, 39/25 , Wisniowa Goéra ul. Tuszyniska 113 (Blotnista), gm.

Andrespol nalezy:

o Zlikwidowac istniejgce przylgcze napowietrzne 15kV wraz ze stacjg nr 33059,

» Na dziafce nr 39/21 zgodnie z lokalizacjq pokazang na rys. 1 nalezy posadowi¢ stup
krancowo-krancowy typu KK E10,5/10 z roztgcznikiem typu RUN Il 24/4 i napedem
typu NRVuU-12Il. Stup nalezy zasili¢ przytaczem napowietrznym typu AAsXSn 3x50mm?
o diugosci 5m ze stupa przelotowo-rozgatgznego linii napowietrznej SN 15kV zgodnie z
rys. 1

e Na dziatce nr 39/21, projektuje sig budowe, stupowej stacji transformatorowej STSp
20/400 na pojedynczej zerdzi wirowanej typu E10,5/15. Stacje nalezy zlokalizowaé
zgodnie z rysunkiem nr 1.

e Stacje nalezy zasili¢ przytgczem napowietrznym typu AAsXSn 3x50mm? o diugoéci 5m
ze stupa KK, linii napowietrznej SN 15kV zgodnie z rys. 1.

e Istniejgce odbiory nN nalezy zasili¢ z nowo projektowanej stacji — wg. innego

opracowania.

2.3._Stupowa stacja transformatorowa:
Dla zasilania nowo budowanego boiska sportowego, projektuje sie budowe, stupowej stacji

transformatorowej STSp 20/400 na pojedynczej zerdzi wirowanej typu E10,5/15. Stacje nalezy
zlokalizowa¢ na dziatce 39/21 zgodnie z rysunkiem nr 1. Konstrukcje no$ng stacji opartg na
pojedynczej zerdzi wirowanej typu E10,5/15 posadowi¢ z fundamentem prefabrykowanym z piyt
i belek ustojowych przy zatozeniu jak dla gruntu kategorii stabego (ustéj UP-3-UP5).
Konstrukcje stalowe wykonac z ksztattownikéw zimnogietych ze stali St 3SY ocynkowanej na
gorgco. Dla stacji projektuje sie istniejgcy transformator 160kVA 15/0,42kV z olejem

mineralnym, przeniesiony z demontowane] stacji nr 33059.

2.3.1._Strona $redniego napiecia:
Zejscie z linii napowietrznej SN do transformatora poprzez izolatory stojace i podstawy

bezpiecznikowe PBNV-20, wykona¢ przewodem o izolacji z polietylenu usieciowanego typu
AAsXSn 50mm?.

Dla istniejgcej mocy umownej (moc pozostaje bez zmian) wynoszacej 100 kW, nalezy
zainstalowac transformator 160kVA 15,75/0,4 kV, YZn5, napiecie zwarcia 5,8%, starty jatowe
467W, starty obcigzeniowe 2343W. Kadz transformatora falista, obudowa hermetyczna bez

oduszki powietrznej.

" J : tech. elektr, JAN/MALINOWRKI
uprawniony wnik budewy
i1 prajekt, w specj.
instalacyjgé-lbdynieryingg
nr/A28/84/WL
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Po podigczeniu przewodéw do zaciskéow transformatora, w miejscu polgczenia nalezy
zainstalowaé ostone przeciw ptakom OZ ZGU OP (BEZPOL) lub tozsamy.
Po stronie niskiego napiecia nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ BOP 0,66/5, zaciski
TOGAZ2 oraz ostona przeciw ptakom OZT-1/70 (BEZPOL) lub tozamy.

2.3.2. Rozdzielnica niskiego napigcia
Po stronie niskiego napiecia 0,4kV rozdzielnice RS-W5/3 w obudowie aluminiowej z
potposrednim pomiarem energii elekirycznej oraz modemem do transmisji danych. Jest to

rozdzielnica z obudowg z tworzywa sztucznego. Przegrode dziatowg wykonang z plyty

izolacyjnej zainstalowa¢ w przedziale sieciowym.
Rozdzielnice wyposazyé w:
przektadniki pradowe 300/5A klasy 0,2 FS§ dla uktadu bilansujgcego (Przekiadniki za
ostong wykonang z pleksy przystosowang do plombowania)
. roztgcznik gtéwny typu NSL E2 630A
roztgczniki na odptywach typu NSL E2 400A 2 szt., NSL E1 250A 3 szt
- listwe WAGO
- tablice licznikowg na licznik tréjfazowy
- modem do transmisji danych GTMSa
Odtwarzajgc stan istniejgcy, w stacji ma by¢ zamontowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii
elektrycznej. Zaprojektowano jeden ukfad tréj systemowy do pomiaru pditposredniego, licznikiem
ZMD 405CT 3x230/400V 5A kI.0,5. Licznik wspoipracuje z przektadnikami pradowymi o przektadni
300/5A.
Potaczenie migdzy transformatorem i rozdzielnicg niskiego napiecia nalezy wykonaé¢ kablem
YAKXs[4(3)x120mm?]. Ukiad potaczen w/w rozwigzania pokazano na rys. 2, a widok
rozdzielnicy na rys. 6. Ukiad pomiarowy bilansujgcy nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat toédz zasadami dotyczacymi

uktadow pomiarowych, po wczesniejszym ustaleniu szczeg6téw z Wydziatem Pomiarow.

Parametry stacji:

1. Napiecie znamionowe: 15/0,4kV
2. Znamionowe napiecie izolacji 20kV
3. Rodzaj transformatora: napowietrzny
4. Moc transformatora: 160kVA zamontowany
(400kVA max.)
5. Zasilanie stacji: przewdd izolowany AAsXSn 3x50mm?
6. Potgczenie transformatora z rozdzielnica: kabel YAKXs4(3)x120mm?2.
7. Typ zerdzi: E10,6/15
8. Ograniczniki przepiec¢ SN: SN POLIM D-18
9. Ostona przeciw ptakom OZ ZGU OP (BEZPOL) llf;lhm:tlleig? J ogﬁmbﬁzgg
A instalaey ';.?.’:f,j:;,‘
/WL
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10.  Ogranicznik przep. nn: BOP 0,66/5, TOGA2 ostona przec. ptakom OZT-1/70 (BEZPOL).

1. Podstawy bezpiecznikowe: PBNV-20

12. Whktadki bezpiecznikowe: 16A WBGNp-17,5
13 Rodzaj gruntu: staby

14. Uziemienie stacji ochronne i robocze: wspolne

15. Rodzaj uziomu: tasmowo-pretowy

Wyposazenie stacji przedstawia rys. 2, 51 6.

2.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
W sieci zasilajgcej 15kV jako dodatkowy sposob ochrony od porazenia pradem elektrycznym

stosowane jest uziemienie ochronne. Uziemieniu podlegajg konstrukcje wszystkich

projektowanych stupow i aparatow do nich zamontowanych oraz wyposazenie stagji

transformatorowej.

3. OBLICZENIA:
3.1 Dobér transformatora

Zatozenia:

llos¢ odbiorcow cbwodu n = 1

Moc szczytowa Ps; = 100kW Cosg = 0,93

Moc pozorna obliczeniowa S.=Po/ cosp= 107, ,5kW
Dobieram transformator St=160kVA

Obciazenie transformatora:

So 107.5

---*100= ----*100=67,2%

St 160

Prad obliczeniowy po stronie SN 15kV:
Po 160

lnsN=----= -=---- =6,15A

V3*U  1,73*15
Warunek obcigzalnosci przewodu AAsXSn 3x50mm? jest spetniony

Dobdr zabezpieczenia transformatora
SNt 160
lbsn=(2+2,5) = - - = = (2+2,5) ==~~~ =15,39A
V3*U 1,73*15

Zabezpieczam transformator bezpiecznikami 16 A

tech. elektr, JA
uprawniony kjgr
o pquje 8

instalaeyingiiniyniaryjn
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3.2. Obliczenie dopuszczalnej rezystancji uziemienia staciji i stupa L8dZ. ul. H. Sienkiewieza 3

Uziemienie projektowanego stupa

Rezystancja uziemienia ochronnego stupa nie powinna przekraczac 10,0 Q.
Jako uziemienie stupa projektuje sig¢ uziom otokowy z bednarki Fe/Zn 40x5 mm, utozonej na

glebokosci 1m i w odlegtosci 1m wokét stacji. Uziom ten nalezy uzupetni¢c uziomami
pionowymi z preta stalowego ocynkowanego @ 16 o diugosci, 6m.

Wymagana rezystancja uziomu dla proj. stupa R< 10 Q.

W obliczeniach przyjeto rezystywno$¢ gruntu wynoszgcg p=200Q/m.

Obliczenia:
e uziom poziomy (otokowy), wykonany z bednarki FeZn 40x5mm o dlugoéci 1=10m
utozonej na gtebokosci 0,9m (rezystywnos¢ gruntu przyjeto na poziomie ¢ = 200Q/m ).

¢ I? 200 102

R = : In = In = 27,4602
Poo2xTxl dxh 2xIIx10 0,02x009

e uziom pionowy wspotpracujgcy z wiw uziomem, o wypadkowej dtugosci I=6m, przy
rezystywnosci gruntu ¢ =200Q/m bedzie posiadat rezystancje:

RS it = 200 g 6

" 2xTIx1 [g] 2xITx6 [0,016]

> Aatlailicd

2
e wymagana wypadkowa wartos¢ uziemienia proj. stanowiska stupowego:

L L & L R =6,660<100

=33,93Q

=t
R, R, R, 3393 27,46

W i »

Po potaczeniu uziomu z instalacjg uziemiajacg stacji nalezy wykonaé¢ pomiar
rezystancji uziemienia.
W sytuacji nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy
pionowe.

3.3. Uziemienie stacji
Projektuje sig¢ wspéiny uziom dla urzgdzen SN i nN oraz projektowanej stacji. Ukiad uziemienia

projektowanej stacji wykonano zgodnie z normg PN-E-05115.
Przy wykonaniu wspélnego uziomu nalezy zapewnic¢, aby w sieci nN lub w zasilanych z tej sieci
instalacjach odbiorczych nie pojawity si¢ niebezpieczne napigcia dotykowe wrazeniowe. Bedzie
to osiggnigte jezeli napigcie uziomowe wspdlnego ukfadu uziemiajgcego nie przekroczy
warto$ci:

Ue <2-Urp
Warunek:
Przewod PEN sieci nN jest uziemiony w wielu punktach w wplywania na warto$é¢ napiecia
punktu neutralnego w warunkach zakiéceniowych.

Gdzie:
Urp - dopuszczalne napiecie dotykowe wrazeniowe dla okreslonego czasu trwania doziemienia

Ue — napiecie uziom o ktadu uziomo
B P& oWewspeinego U el tech. elektr, JAN MALINOWSKI
uprawniony nik budowy
1 pr w spec)
6 instalacyjpb-lptynieryjnej

28/84/WL
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Wg. tablicy 6 normy PN-E-05115
Warto$¢ napigcia dotykowego razeniowego wg. wykresu 9.1 ujetego w PN-E-05115 wynosi Uy,

= 110V dla czasu przeptywu pradu wrazeniowego 1s. Stad napiecie uziomu nie moze

przekroczyé  Ug <2-110=220V
Dopuszczalna warto$¢ impedancji uziemienia wynosi:

Y 220,040
I, 108

Gdzie le prad doziemienia w linii napowietrznej 15kV przyjeto 108A zgodnie z informacja

uzyskang od PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £odz.

Obliczenia:

e uziom poziomy (otokowy), wykonany z bednarki FeZn 40x5mm o dfugosci I=20m utoZonej
na gtebokosci 0,9m (rezystywnos$¢ gruntu przyjeto na poziomie ¢ =200€/m ):

¢ B 200 20°

R =—= In = In =15,94Q
Poo2xIIxl dxh 2xITx20 0,02x0,9

e uziom pionowy wspoipracujgcy z w/w uziomem, o wypadkowej diugosci I=9m, przy
rezystywnosci gruntu ¢ =200Q/m bedzie posiadat rezystancje:

G l 200 9
R .= ] = 1 =24.86Q
B 2nIlxl n[g{) 2><I]x9n[9,016} '
2 2
¢ wymagana wypadkowa warto$¢ uziemienia proj. stanowiska stupowego:
1 1
L P S S R
R, R, R, 2486 159%

W n P
Po wykonaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiar rezystancji. W przypadku nie osiagniecia

wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykonaé¢ dodatkowe uziomy.
3.4. Dobér przektadnikéw i uktadu pomiarowego:
Dane do obliczen: moc transformatora St= 160 kW, tg ¢ = 0,4, Moc zwarciowa na szynach 15 kV

wynosi: S, = 250 MVA

3.4.1 Prady zwarciowe

Udarowy prad zwarcia:

Sk 250000000

I.= = = 9,6kA
VB Un A3*15000

iu =ku * 2 *Ii'
Gdzie:

k, =18

Lok tech. elektr, JAN MALINOWSKI
Stad: uprawniony nik budewy

. i pr w spec).
i = 1.8*%1,41%9,6 = 24,4kA instal i‘aryjnq
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Prad cieplny dla tz = 1s

Ly=k*1
1,=1,02%9,6=9.8k4

3.4.2 Dobor przektadnikow pradowych

- moc 100 kW

-tgep=04

-cos ¢ =0,93

- prad znamionowy obliczeniowy

~ 100000
W J3*400%0,93

= 155,24

Biorgc pod uwage stan istniejacy dobiera sie przektadniki prgdowe jednordzeniowe (dla TPA):

300/5 A/A; 5,0 VA; kl. 0,2; FS5

Obcigzenie obwodu wtornego ,s1 - s2” przekiadnika:

Znamionowa moc obcigzenia przekfadnika S, = 5,0 VA

Moc obliczeniowa obwodu:

Sobi = Sap + Sprzew + Szest

Sap = 0,125VA (pobdr mocy na fazg w obwodzie pradowym licznika ZMD 405)

Sprzcw = Inz*Rpmow (Strata mocy na pfzeWOdZie}

Gdzie:
% %
W 2% _ 2%10 - 0140
e yeS 57*2S
Rzest= 0,05 2
L.p=34
S oy =97 50, M= 3,5V - moc tracona w przewodach
S =5 2 x 0,05 =1,25VA - moc tracona na zestykach przy zatozeniu
Son =0,125 VA + 3,56 VA + 1,25 VA = 4,875 VA
Warunek strat mocy: 0,25*S, < Soui < Sh

0,25*5,0 = 1,256 VA < 4,875 VA< 5,0 VA
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Wartos¢ Son wynosi 97,5 % nominalnego obcigzenia
Spetnione sg warunki zwarciowe i obcigzenia dla dobranego przektadnika pradowego.

3.4.3 Obliczenia mnoznikoéw dla obliczenia strat w linii:

Dla strat obcigZzeniowych (mnozna dla strat I°h)
Linia napowietrzna

A e : *§2=[ L ]*[300] =20,57143
7*S) 7 \35*50 5

Dla strat obcigzeniowych (mnozna dla strat Uh)

Linia napowietrzna

A, =0xCx1+85%1gs*10™ =0,000002890
dane:
y — przewodnos$¢ wiasciwa 35
tgd — wspotczynnik strat dielektrycznych 0,004
p — przekiadnia przektadnika pragdowego (300/5 [A/A])
Ou — przektadnia przekfadnika napieciowego 11
s — przekréj przewoddw linii napowietrzne; 50mm?
| — dtugos¢ linii napowietrznej 10 mb
C — pojemnosc robocza przewodu 0,23u
w - 20f 314

3.4.4 Obliczenia mnoznikdw dla obliczenia strat w transformatorze:

Dla strat energii w uzwojeniach (mnozna dla strat Aq,=1?h)

Ji i i
:l*Apm[ pr ]=1*2,34*[ﬂ) ¥10° = 70,2

Acu
3 Isn % ]nh’ 5 : 200

Dla strat energii w rdzeniu (mnozna dla strat Uzh)

2 2
A =N, A— =0,467* : =2,94875
Fe Fe . ] *
U.m ” Un-’.’ ] : 0" 4

dane:

Ac, — starty energii w uzwojeniach transformatora (obcigzeniowe)

Are — starty energii w rdzeniu (jalowe)

len = Znamionowy prad pierwotny przektadnika pragdowego

lsn — znamionowy prad wtorny przektadnika pragdowego

Upn — Znamionowe napigcie pierwotne przektadnika napieciowego

Ush — znamionowe napiecie witdrne przektadnika napieciowego

APc, — tréjfazowe straty mocy w miedzi (w uzwojeniach transformatora)

APre — tréjfazowe straty mocy w zelazie (w rdzeniu transformatora)

ln — fazowy prad znamionowy po stronie dolnego napiecia transformatora

Uni — przewodowe napicie znamionowe po stronie dolnego napiecia transformatora

tech. elektr, JAN, MALINOWSKI

uprawniony nik budewy
1 proje spec).
9 instalacyj nieryjned
nr 2%3/84/WL



STAROSTWO POWIATOWE W toDz1
Wydziot Architektury i Budowniciwe
90-113 Lbd4, ul. H. Sienkiewicza 3

Ostatecznie po zsumowaniu mnoznych dla linii abonenckiej i tfransformatora

Dla strat obcigzeniowych (mnozna dla strat 1?h)
Acy = 20,57143+70,2=90,77273

Dla strat jatowych (mnozna dla strat U?h)
Are = 0,000002890 +2,94875 = 2,94875289

4. Harmonogram prac

Wybudowac¢ stacje transformatorowag
Wybudowac¢ linie napowietrzng SN wraz ze stupem
Wybudowac linie kablowa

Podtgczyc¢ zasilanie

L N

Uporzadkowac teren

5. Zestawienie materiatéow podstawowych

STSp 20/400.
e Stup typu E 10,5/10. -1szt.
e Podest montazowy. -1szt.
e Transformator 160kVA 15/0,42kV z olejem mineralnym istniejacy -1szt.
e Ogranicznik przepig¢ POLIM-D18. -3szt.
e Podstawa bezpiecznikowa PBNV-20. -3szt.
e Bezpieczniki mocy WBGNP-17,5/16A. -3szt.
e Rozdzielnia Nn typu RS-W5/3. -1szt.
e SBK z ostong przeciw ptakom OZ ZGU OP (BEZPOL) . -3szt
e BOP 0,66/5kA zaciski TOGA2 OSLONY PRZECIW PTAKOM OZT-1/70 (BEZPOL) .-3szt
e Kabel YAKXs4x120mm? -17mb
e Kabel YAKXs4x240mm? -211mb
e Mufa ZRM4 - 1szt.
e Mufa ZRM5 - 1szt.

Linia napowietrzna:

s Poprzecznik krancowy -1szt.

e Stup krancowo-krancowy z RUN 24/4 typu E10,5/10 -1 szt

e Przewod AAsXSn 50mm? -35m

e Bednarka FeZn 40x5 -45m

e Uziomy pionowe -16szt

e Oznaczniki i tablice informacyjne - Wg. potrzeb

6. Uwagi konicowe
o Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej i po

uzyskaniu zgody poszczegolnych wiascicieli terenu.

ALINOWSKI
nik budewy

uprawniony
i pr 1 'ipe;%;:
instal ndynier
R /A28/84T WL
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Prace wymagajace wylaczenia urzadzen lub dopuszczenia do pracy, winny by¢
poprzedzone uzgodnieniem terminu ( z wyprzedzeniem 14 dni ) w PGE

Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz

Przed przystgpieniem do realizacji projektu, nalezy powiadomi¢ wszystkie instytucje
posiadajgce w miejscu prowadzenia robot swoje urzadzenia podziemne.

W trakcie realizacji inwestycji nanie$¢ ewentualne zmiany przebiegu trasy linii z podaniem
domiaréw do punktow statych. Po uaktualnieniu dokumentacji i zakonczeniu prac obiekt
przekaza¢ do Rejonu Zgierz - Pabianice - Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t.6dz.

n-‘,';:‘ éuz.. RAFAL SKOWRON 7>
upr. bu do projekiowania 1 ki wAnia
rc:nora.-ni l:ucio-.-.'lan);"*ﬁ'r%!;"t’%ﬁ
eaklfnesuergetyczne; nez o ar ¥
ene Dez ograniczen
LOD/3024/PBE/16: LODR243310W0E/14

ALINOWSKI
tech. elektr, JAN M i s

upra‘:’uic:; : nll]:ner.z.;1 “

proje )

instalac niyhieryined
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CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla dzialek nr 39/21, 39/25 , Wisniowa Géra ul.
Tuszynska 113 (Blotnista), gm. Andrespol

UWAGA: Cze$¢ opisowg do projektu zagospodarowania dziatki sporzadzono
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.Nr 120,p0z.1133) rozdziat 3, § 8.2. ust. 1-8

Ad. § 8.2.1 Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy istniejgcego przytacza
napowietrznego 15kV wraz z istniejgca stacjg nr 33095 (Odbiorca - Urzad
Gminy Andrespol ul. Rokicinska 126, 95-020 Andrespol — Zaktad
Gospodarki Komunalnej) na dzialce nr 39/21 oraz stacji transformatorowe;j
napowietrznej 15/0,4 kV, dla zasilania nowo budowanego boiska
sportowego z zadaszeniem wraz z zapleczem techniczno - socjalnym na
dz. 39/21, 39/25 , Wisniowa Gora ul. Tuszynska 113 (Bfotnista), gm.

Andrespol.

Ad. § 8.2.2 W chwili obecnej przedmiotowe dziatki sg ogrodzone i uzbrojone
(istniejgca sie¢ elektryczna SN, sie¢ wodna, kanalizacyjna, gazowa).

Ad. § 8.2.3 Projektowana linia napowietrzna SN 15kV oraz stupy SN zlokalizowane
bedg jak pokazano w projekcie zagospodarowania terenu (rys.1). Wjazd
na dziatki z jezdni utwardzonej .

Ad. § 8.2.4 Dziatki nr 39/21, 39/25 sg dziatkami gminnymi.
Ad. § 8.2.5 Dzialki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie.

Ad. § 8.2.6 Teren pod projektowana zabudowe nie znajduje sie w terenach objetych
szkodami gorniczymi.

Ad. § 8.2.7 Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu oraz jego otoczenia — na
podstawie normy SEP N SEP-E-004 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe projektowanie i budowa”.

Ad. § 8.2.8 Nie okresla sie innych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki,
charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robot
budowlanych. Projektowana inwestycja ma charakter branzowy -
specjalistyczny w branzy energetycznej. Wykonywana powinna by¢
przez jednostke prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza posiadajgca
wymagane przepisami prawa budowlanego oraz prawa energetycznego
uprawnienia do jej realizacji.

13
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CZESC OPISOWA

UWAGA Wytypowane akty wykonawcze, do obowigzkowego uwzglednienia w
»Planie BIOZ”.

Ponizej przedstawiono akty normatywne przepiséw i warunkéw BHP i p. poz. dla
robot objetych projektem, obowigzujacych przy realizacji robot budowlanych:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r. poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz.
884 z pozniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
nr 62z 1996 r. poz. 288 z pdzniejszymi zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan (dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 62 z 2002 r. nr
191, poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

1. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego przytacza
napowietrznego 15kV wraz z istniejgcy stacjg nr 33095 (Odbiorca - Urzad Gminy
Andrespol ul. Rokiciiska 126, 95-020 Andrespol — Zaktad Gospodarki Komunalnej)
na dziafce nr 39/21 oraz stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV, dla
zasilania nowo budowanego boiska sportowego z zadaszeniem wraz z zapleczem
techniczno - socjalnym na dz. 39/21, 39/25 , Wisniowa Gora ul. Tuszynska 113

(Btotnista), gm. Andrespol..

2. W chwili obecnej przedmiotowe dziatki sgq ogrodzone i uzbrojone (istniejaca sie¢
elektryczna SN, sie¢ wodna, kanalizacyjna, gazowa).

3. W warunkach normalnej eksploatacji wszystkie projektowane elementy
zagospodarowania terenu nie  wprowadzaja dodatkowego  zagrozenia
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Podczas realizacji linii kablowej 15kV, budowy stupdw, wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wykonawcze uprawnienia budowlane i
grupe kwalifikacyjng E. Prace montazowe prowadzi¢ w stanie bez napieciowym.
Podczas prowadzenia robot budowlanych mogg wystapi¢ zagrozenia dla oséb
postronnych i pracownikow Wykonawcy, zwigzane z prowadzeniem prac:

- przewozenia roztadunkowych bebnéw z przewodem — upadek ciezkiego przedmiotu
z wysokoéci, uderzenie szybko przemieszczajgcymi sie wielkogabarytowymi
przedmiotami, wpadnigcie do wykopu;

- montazowych przy urzadzeniach energetycznych czesciowo wytgczonych
i wpoblizu urzgdzen pod napigciem — porazenie pradem elektrycznym;
Wykonawca po zakonczeniu robot jest zobowigzany uporzadkowaé teren,
zamontowa¢ tabliczki ostrzegawcze, namalowa¢ schemat zasilania w stacji

tech. elestr, JAN MALINOWSKI
uprawniony kjevée
1 projekfan: specj.
instalacyjngdntynieryjne
nr Y28/84/WL
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i ztgczach, zatozyé tabliczki kierunkowe na wszystkich kablach w stacji oraz
zglosi¢c do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todZz celem dokonania odbioru
technicznego wykonanych prac.
Przed przystapieniem do prac nalezy omoéwi¢ z wykonawcami sposéb bezpiecznego i
zgodnego z przepisami wykonywania prac instalacyjnych. Miejsce prowadzenia robdt
budowlanych powinno by¢ wygrodzone i oznakowane - wygrodzony teren powinien
zapewnic¢ ochrone przed dostepem os6b postronnych w obszar pracy sprzetu

. Wykonawcy powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, sprawne narzedzia i sprzet
ochronny. Na budowie powinna znajdowac sie apteczka ze $rodkami pierwszej
pomocy oraz tablica informacyjna z numerami telefonéw alarmowych i kierownika
budowy. Prace w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych nalezy wykonywac¢ dwu
o0sobowo.

. W procesie budowy projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wydzielania
specjalnych miejsc sktadowania i przechowywania materiatébw na terenie placu
budowy. Materiat do wbudowania:

- kabel powinien by¢ dostarczony na plac budowy na bebnie przy wykorzystaniu
specjalnej przyczepy do przewozenia kabli na bebnach. Roztadunek kabla
powinien zostaé wykonany przy uzyciu dzwigu. Beben powinien zostac
roztadowany w miejscu umozliwiajgcym odwijanie kabla do utozenia bezposrednio
w wykopie;

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie transportu materiatow po placu budowy.
Przy realizacji projektowanej inwestycji nie wykorzystuje sie materiatéw, wyrobow,
substanciji i preparatow niebezpiecznych.

Prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ wediug sprawdzonych iznanych
technologii rowniez w zakresie ich organizacji. Powoduje to ograniczenie wystapienia
zagrozen przy wykonywaniu prac i brak wymogu stosowania dodatkowych
zabezpieczen. Szczegolnie w przypadku prowadzenia prac montazowych na
WYSOKOSCI.
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PGE Dystrybucja S.A.

tddz, dn. 08.07.2020r.
L.dz. RZ/ZU/PD/p.23757/w.26567/2020

»PRO-BUD” Piotr Kasperczyk
Janowice 53E
95-200 Pabianice

Na pismo znak: 23757 z dnia: 25.06.2020.r. (zarejestrowane w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat t6dZ w todzi w dniu 25.06.2020r,)

Dotyczy: uzgodnienia projektu ,Przebudowa stacji 33095 Wisniowa Géra gm. Andrespol”

Uzgodnienie nr 753/PD/2020.

Qlazwa obiektu: przyiqcze napow;e@_s_@_ 15kv. )

| Adres oblektu B Wlémowa Géra ul. Oficerska, dz. 39/13, 39/20, 39/21, 39/25, 39/26

‘lnwestor _ E Urzad Gminy Andrespui ul. Rokiciriska 126, 95-020 Andrespol

| Jednostka p_rojektowa: _,PRO-BUD” Piotr Kasperczyk, 95-200 Pabianice, Janowice 53E |
Przedmiot projektu: __Przebudowa stacji 33095 Winiowa Gora gm. Andrespol |
' Zakres projektu ob;ety_ _-'pro;ekt zagosmdarowama terenu (mapa)

] uzgodnieniem: | - urzadzenia elektroenergetyczne —

| - parametry i dane techniczne
" 4 - schematy elektryczne

' Pﬁdsta_wa u;ggdﬁieﬁ-ia:“ B { Umowa z inwestorem — |stH;91qce przychze moc p_rE\,chz_énlowa bez zmran |
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dZ po sprawdzeniu zgodnosci
- z ww. wytycznymi uzgadnia przedfoZony projekt N

Uwagi i zalecenia dla jednostki projektowe] (w celu wprowadzenia zmian i uzupetnien w projekcie):
BRAK.

Ustalenia koficowe:

1. Uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wydania niniejszego pisma.

2. Za poprawno$¢ rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz zgodnoéé z przepisami odpowiada
jednostka projektowa.

3. Opracowat: Piotr Danka, tel. 42 675 12 83, adres do korespondenciji: 90-021 £6dZ, ul. Tuwima 58.

Zalecenia do wykonania na etapie realizacji :

1. Prace w poblizu urzadzer PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £t4d? nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat +6d3.

& Pomiar energii wykonywac zgodnie ze standardami PGE Dystrybucja S.A. Szczegély na etapie
wykonawstwa ustalac na biezgco z Wydziatem Uktadéw Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A, Oddziat
£ddZ. Z ukfadu pomiarowego wyprowadzi¢ transmisje danych pomiarowych do OSD. W przypadku
braku zasiggu lub stabego sygnatu sieci GSM nalezy zainstalowac anteng do poprawy jakosci
potaczenia. Modem transmisji zasili¢ z napigcia 230V. Aparature pomiarowa zamontowac i podigczyt
bezposrednio na izolacyjnej i uchylnej ptycie montazowe] zgodnie ze schematem aplikacyjnym listwy
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tagczeniowej. Kompletny ukiad pomiarowy dostarcza i parametryzuje inwestor/odbiorca na koszt
wiasny.

3. Nalezy opracowal instrukcje eksploatacji stacji oraz instrukcje wspdtpracy ruchowej pomiedzy
Inwestorem i PGE Dystrybucja S.A., ktore podlegajg uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
todzi.

4. Urzadzenia | elementy sieci oznaczy¢ zgodnie z ,wytycznymi do budowy systemdw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. = Tom 10 = Opisy i oznaczenia elementow sieci
dystrybucyjnej. Szczegoty numeracji nalezy ustalic w Rejonie Energetycznym Zgierz-Pabianice przed
rozpoczeciem prac.

5. Kopie dokumentacji powykonawczej przekazaé przed sprawdzeniem urzadzen do Rejonu Zgierz-
Pabianice Wydziat Majatku Sieciowego.

6. Sprawdzenie urzgdzen — odbiér techniczny wykonanych prac, nalezy przeprowadzi¢ przy
wspotudziale Dziatu Utrzymania Sieci w Wydziale Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym.

Z powazaniem
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Wptawniony fieeg) Ak INOWSKI
1 projekiant/ Lok budewy
instalacyfno. specj,
PR pie/{ b iaryjnaJ
w220 a4, W,
Zataczniki: ;
1. Egzemplarz uzgodnionej dokumentagji.
PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziby w Lublinie, 20.34D Luo i, 1l Garnarshe 214, wpisana de glestru 0'zecsleh oodw prewadzenege
orzez Sgd Rejurowy Lubin-Wsohod w Lubinie z S'edzibg w Swidricy. VI Wyczis Coepodarczy oo v KRS 0000343724 NIP: 048.25.03.855. 2
RECON, 6580057840, Kapila® 7awadowy. B 726 224 16C 2l w palri cpizcany. Konto perkowe: Batx PEKAC S A ofWarszawa. A Jorczolmskie 2, i

00-400 Warszawa. Nr40 1240 6016 11749 0070 2858 5104, www.pgedystrybucja.pl
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Proj. stacja
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Proj. stup SN
(D A\ )
,PRO-BUD" Piotr Kacperczyk Inwestor: Urzgd Gminy Andrespol
95-200 Pabianice; Janowice 53E ul. Rokicirnska 1286
3 Tel/kom. 604 908 336
= .m & 85-020 Andrespol
“r - °F P -
5o 52 TG aRi: Przebudowa stacji :mnm.ﬁonjmﬂoaim_ wraz z przytgczem qmnogmﬁ@_j &
3 .m .m. S 1..—..1.. SN 15KV dla przytaczenia boiska sportowego z zadaszeniem wraz z zapleczem =
E2<s : ; - -
ua RJW Adres: techniczno - socjainym dz. 39/21, 39/25 , Wisniowa Goéra ul. Tuszyriska 113, gm. Andrespgl]
o
B Temat: PROJEKT BUDOWLANY przylgcza napowietrznego SN =
Wm 5> wraz ze stacjg transformatorowg 15/0,4kV =
B8 . ) 2 = Skala: Nr rysunki o
m.ﬁ.w.m Tytut rysunku: | Schemat ideowyuziemienia b R 4 @
.
- Bednarka ,m m Autor Imie | nazwisko Specjalnosé: Numer upr Data: \Wl
projektu: Jan Malinowski elektryczna | 226/84We | 06.2020 g
Opracowat: Rafat Skowron elektryczna | LODI3024PBE/S | 06.2020 nHUUII\IJ ? w

LT
—1Z00




STARQSMO POWIATOWE W tODZ]

90-113 tbdi, ul. H. Sienkiewicza 3

7 & i
g
Lo
%5
L ] il
[\
E kel o
PRO-BUD" Plotr Kacparczyk Inwestor: Urzqd Gminy Andrespel
95.200 Pabianice; Janowice S1E ul. Rokicifiska 126
Telkem. 80 9naen 95-020 Andrespol
S Przebudowa stacji transformatorowej wraz z przylgczem napaowietrznym
SN 15kV dla przylaczenia boiska sporlowego 2 zadaszeniem wraz z zapleczem
Adres: techniczno - socjalnym dz. 38121, 38/25 , Widniowa Géra ul. Tuszyriska 113, gm. Andrespol
Temal: PROJEKT BUDOWLANY przytgeza napowielrznege SN
wraz ze stacig lransformatorows 15/0,4kV
Skalar
Tytul rysunku: | Stacja STSp |,m | |“‘"""" s
Autor Imig | rarwizla Speciainodd: Kumar Lgs Data Podos !
projekiu: Jan Malinawski elekinyczna | 226/840WL | 052020
Opracowal: Rafat Skowron cickiryczna [Loosmarnine | 06,2020 Q..E;:\

2%



Wydziol Architektury i Budowniciwa

STAROSTWO POWIATOWE W tODZI
0113

CAC T T~

..IU 0z0Z 90 |wisadrzooon| suzaknyee UOIMONS BRI lemooesdoy
ozozeo| wwreszz | oumiaoe D{SMOUIEJ UL “npalosd (Auemouiwe)) “wod npepin | AuzoAlpjaje Jewayos H|o$a|luNn ZNBUMBM PO UOBIMZIP BU-
“oepo Tmeq | ddnswny Froumpeds exspazea ) b Joiny (1zs1) - 'Zey-¢ 90lIQE)} PBMOIUOLIEZ CMOMEPOP-
== = = ‘Bluemoquiojd op euemoso}sAzid (eujAyon eifjd) - ww g "B inpimue eiokid Bu emole|iod eoljqe)-
] i e + Aojuiezpzo) jopiwy | sy V0SZ L-SHY V00V Z-SHY :UoAmomAjdpo yoejod m miuzokizos-
Ar'0/S) brmouojeuunisuen khbes oz zeim ] V0E9 £-SYY Aumolb yiuzokzou-
NS oBauzijapwodey ezobiizid ANVIMOQNE 1X3F0Y ews ) YAS 2°0 M §Sd WS/00E BSWIXE (PMlupepezid-
lodsaipuy WE *ELL BASYAZSNL 0 BI0D EMOISIA * SZT/6E '} Z/6E ‘2P WAU[Ekas - ouzowe) ‘saipy (x0pd) exjumoyseid Z N3d eukzs-
wiazoB|0ez 7 Zes Wauazsepez z 00amopods exsioq euazobikzid e AYSL NS | (5x0pd) exumosserd z g1'77°L 7 Aukzs-
wiuznawodey wazskizad 7 zew [amolojeuunjsuel] |DE]S BMOpngaz “eaTIeEZ wémo|qey wateuey z BIIU[2|ZPZOI-
Jukslon, dAy Bypepm | (Aey Jeisepy) ¥oeliQ WeMWEeZ 2 imzip-
lodsalpuy 0Z0-66 SEE 806 ¥0S WL = = 1ovMN
921 BYSYIMOY °|In 385 DOMOUET ‘00jUBIQEd 00266 f
|edsalpuy Auiug pezin uojsamu| yhzusdory nold ONE-OWd” ine = i B! ¥4
- r ¥ =¥y
o i 3
-
llll m = .WJ.H
== P.m
bl 3352
P =z E>
B E=CGWCH 20 n
massoaig . e e . oy
L Lol | 3
" (hupyon inpmue) - eyid i L - a
R TS
g £ meni =gpv
Modae
W3(g BmoZEUCW BUAzs | Ls Tl
L3 ek
He =
AHNIYEY AV SINIZIZSANZOE 85
i - s T
_.l ANNZZH LEF A LiREe] §
(eiodo)
s — AMDTETH TYNTY -
i 0.8 = S =
008 o
= 008 s
 pa T By e — = = —
e . w .
t=t
&
B B
¥ 3
ey o - o~ - !
o =
=4 o
Rmoiikdpo | " Amosepod
: -oobfapsez . 7 uozny I~ e
| uozg . '
L lgcng] | | —_=g | 5hE

YNZOOH YrovYAMI T3 YO LNOY A YIOWME T
) )

L

L

nr 3

P




u —i— e
1
Ot
MY

STAROSTWO POWIATOWE W EODZI
Wydziol Architektury i Budowniciwa
90-113 t6ds, ul. H. Sienkiewicza 3

tech, elektr, J4

uprawniony

instalaeyjnofinIynieryjnes
nr 338/34/WL -

_PRO-BUD" Piotr Kacperezyk Inwestor: Urzad Gminy Andrespol
95-200 Pabmrucs; Janowice 53E ul. Rokicinska 126
Telkom, 804 508 336 95-020 Andrespol

Przebudowa stacfi transformatorowef wraz z prrylaczem napowictrznym

Zamierzenie:
SN 15KV dla przyfycrenia beiska sporlowego z zadaszeniem wraz z zapleczem
Adres: techniczno - socjalnym dz. 38721, 3925 | Wisniowa Gdra ul. Tuszyniska 113, gm. A P
Temat: PROJEKT BUDOWLANY przytacza napowletrznego SN
? wraz ze slacig trar ] 15/0,4kV
Skata: B rysunka

Tytul rysunku: | Stup Ko 1450 [ I

Autor I | ARrwiske Spaciainetss Murner upe Diata - Prociiz -

prajekiu: Jan Malinowski oloklrycena | 2267840We | 06,2020

Opracowat: Rafat Skowron elektryena | Loomearacne | 06.2020 Q
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Janowice, dnia 10 czerwiec 2020 r.
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Wydziol Architektury i Budownictwo
90-113 téds, ul, H. Sienkiewicza 3

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, Jan Malinowski, Rafal Skowron, niniejszym
os$wiadczamy, ze zgodnie z ustawa ,,Prawo Budowlane” art. 20 ust. 4., projekt
budowy przytacza napowietrznego 15kV oraz stacji transformatorowe;
napowietrznej 15/0,4 kV, dla zasilania nowo budowanego boiska sportowego z
zadaszeniem wraz z zapleczem techniczno - socjalnym na dz. 39/21, 39/25 ,
Wisniowa Goéra ul. Tuszynska 113 (Blotnista), gm. Andrespol, zostal

opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy

e —————

techniczne;j. N .y
mgi-inz. RAFAL SKOW RD_I'\a
upr bud. do Projekiowan: gerow

Halc -iF=1a) e -
robotam: bud nej bez pgraniczen

roenergelyca
figlgtaaﬁ'za.lpgzns; LOD:2433:OWOE!14

uprawniony kigr
| projektén
instalaeyjdo-
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90-113 téds, ul. H. Sienkiewicza 3

~GMINAANDRESPOL
Z siedziba w Androapahy -
95-020 Androspel «i 2 v iy 126
NIP 728-255-36-1c. iv . v 1, 2051744

UPOWAZNIENIE

Niniejszym upowazniam pana Piotra Kacperczyka legitymujacego sie dowodem
osobistym CHG 579936, Pesel:6406080808576, zam. 95-200 Janowice 53E do
wystgpowania m.in. przed organami administracji publicznej w imieniu Gminy Andrespol w
sprawach zwigzanych z wykonaniem przebudowy i kosztorysu przylacza napowietrznego
Sredniego napigcia na przylacze kablowe oraz przebudowy i kosztorysu przylacza
niskiego napigcia na przylacze kablowe zlokalizowane na dzialkach o numerach
39/19,39/20,39/21,39/25,39/2 skladania wnioskéw i odbierania decyzji, certyfikatow,

postanowien 1 wezwan kierowanych w w/w sprawach do Gminy Andrespol.

Upowaznienie wygasa z dniem 31.08.2020 roku.

BIERA P o e s
Al d E.?H'i'."z 5’1;; o
Wi

tech, elektr, JA

uprawniony kjér

ALINOWEBKI
nik budewy

1 projekta specj.
‘instalaeyjno ierving
nr 328/834/Wp,
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STAROSTWO POWIATOWE W EODZ]
Wydziot Architektury i Budownictwa
90-113 tbd#, ul. H. Sienkiewicza 3
POLSKA
[ 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BRG-I1ZG-TQT *

Pan Jan MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0265/02

adres zamieszkania ul. Bugaj 82 m. 29, 85-200 Pabianice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-1.2-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




STAROSTWO POWIATOWE W toD7|
Wydziel Architektury i Budownictwe
90-113 tbéds. ul. H. Sienkiewicza 3
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INZYKIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-K8V-5KC-RTX *

Pan Rafat SKOWRON o numerze ewidencyjnym £OD/IE/9552/12
adres zamieszkania ul. Zamkowa 22 m. 15, 95-200 Pabianice
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

— (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

tech. elektr, JAN MALINOWSKI

uprawniony k nik budew
i prﬂjakt specj. 4
instalaeyjao- ying
nr 32g/84/WL

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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todzka Okregewa
izba Inzynierdw Budownichwa
21425 1.6d7, ul. Péhmocna 38
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L6dZ, dnia 13 grudnia 2016 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
£.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna STAROSTWO POWIATOWE W tODZI
OKK/5787/1383/16 Wydziat Architektury i Budownictwo
sygn. akt. KK/D/7131/3024/16 90-113 téds, ul. H. Sienkiewicza 3

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U,z 2016, poz, 23 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust, 1§ art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samerzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (fekst jedn.: Dz. U. z 2016 7., poz. 1725), art, 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4epkt 1, art. 13 ust. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zmm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Rafal Lucjan Skowron

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 czerwca 1984 r. w Pabianicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3024/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,

w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. o7 TAIMIATA & A
4. La0DNOSE
! T LY GINALES
Sktad Orzckajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej i N AGH
E.édzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczgey Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB /AJ‘V/"" .,

mgr inz. Waclaw Sawicki

Czonek Skiadu Orzekajacego OKK LOI1IB
mgr inz, Tomasz Kluska

Cztonck Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /U?Q
mer inz, Wikior Jakubowski | S

b4



Pan Rafal Skowron jest upowazniony do:

1) projekiowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, (rolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwaoju;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. § Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

L.6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOI

mgr inz. Wactaw Sawicki

Czionek Skiadu Orzekajgcego OKK LOLB

mgr inz. Tomasz Kluska

—

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz, Wiktor Jakubowski

Otrzymuja:

1. Rafal Skowron
ul, Zamkowa 22/15
95-200 Pabianice;
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Rada L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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tech. elektr, JAN MALINOWSKI
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Starosta £6dzki Wschodni toDZ

Starostwo Powiatowe w Lodzi
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Sienkiewicza 3

90-113 L.6dz

tel.0-42 205-03-32

GiK.6630.196.2020 ] ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 2020-07-22

w przedmiocie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Sposdb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotow
Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b. ust. 3, 4
(Dz. U, 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z pozn. zm.).

Opis przedmiotu narady: SIEC ENERGETYCZNA eNN; SIEC eSN NAPOWIETRZNA

Lokalizacja:Wigniowa Wiéniowa Gora ul. Tuszynska dz. 39/21, 39/25, 39/26 gm. Andrespol

Przedstawiciele podmiotow wezwanych na narade koordynacyjna:
(oznaczenie podmiotu, imie i nazwisko, podpis)

Whnioskodawca: "PRO-BUD" Piotr Kacperczyk
Janowice 53E
95-200 Pabianice

Przewodniczacy: Michal Keiynia Naczelnik w Wydziale Geodezji i Kartografii
Orange Pulska ... hie uczestiniczyt

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat - t.6dz ..... nie uczestniczyt

Polska Spotka Gazowniclwa sp. z 0. 0. ... Jan Anielak

Toya sp. z 0. o. ... Sylwester Smolarz

Wit (Burmistrz) ... nie uczestmiczyt

Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego ... nie uczestmiczyt

Wydziat Gospodarczy Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Starostwa Powiatowego ... nie uczestniczyt

Autor cpracowania ... nie uczestmiczyt

Stanowiska uczestnikéw narady:

2020-08-12

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzi¢ sposobem recznym z zabezpieczeniem.
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el 5731700.78 7404898.37
e2 5/3170244 /404903.05
e3 2573170031 7404907.54
e4 5731708.63 /7404892.12
ed 5/31701.20 /740450/./73
e6 5/31701.85 /7404907.62
e/ 37/31812.71 7404961.85
e8 5/31843.62 /404898,53
eSS 5731847.98 7404900.83



