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ZABEZPIECZENIE KOLIZJI Z KABLEM
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proj. rura ochronna dwudzielna z PHE "Arot” typ
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szer. wykopu 800-1000

- dla kabli teletechnicznych A110 PS

- dla kabli o napieciu do 1kV A10 PS

- dla kabli o napieciu powyzej 1kV A160 PS

obsypka piaskowa

podsypka piaskowa

1. Korice rury ostonowej zabezpieczy¢ przed zamuleniem po przez
wypelnienie wolnej przestrzeni sznurem biatym i uszczelni¢ kitem na
pokoScie lub pianka poliuretanows
2. Na czas robdt kable zabezpieczyt przed zarwaniem podpierajac lub
podwieszajac je na konsfrukcji drewnianej zabudowanej po obu stronach

wykopu

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI
SWINIOKIERZ DWORSKI 12, 97-226 ZELECHLINEK

Data

Imig i nazwisko

Podpis

Projektant  |04.2019

mgr inz. Bogumit Koziarski

LOD/2962/PWBS/16

Obiekt: "Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w m. Justynéw, Bedon
oraz Kraszew, gm. Andrespol"

Asystent proj.|04.2019

inz. Mateusz Koziarski

Adres: Dz. nr:1535,1536,418/4,
obr. Justynéw , gm. Andrespol

. mgr inz. Wiktor Pecyna Tvtut rys.:
Sprawdzit , . ytutrys.: )
prawazt 04.2019 LOD/1374/POOS/10 Schemat kolizji z kablem
Skala 1:10 Stadium: projekt budowlany Nrrys. ) 3
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