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5 Studni rewizyjnej
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| CZESC OPISOWA

1 Podstawa opracowania.

e Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej

e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe.

e Plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Andrespol

e Wizja lokalna w terenie celem ustalenia przebiegu tras przewodoéw kanalizacyjnych

e Obowigzujace normy, normatywy, literatura fachowa

2 Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem stanowi droga o nawierzchni gruntowej. Uzbrojenie podziemne
stanowig rurociggi wodociggowe, kable telekomunikacyjne i1 energetyczne oraz shipy linii

energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.

3 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej. EtapVI — dziata 1535,1536, ,418/4. Projekt obejmuje obszar zabudowy
w gminie Andrespol, miejscowo$¢ Justynoéw , dz. nr ewid 1535,1536,418/4. Projektowany
odcinek biegnie po dziatkach prywatnych oraz dzialce drogowej. Wiaczenie projektowanego
odcinka kanalizacji nalezy wykona¢ do istniejacego kanatu sanitarnego do studni oznaczonej
(symbol SB1).

Zakres rzeczowy robot objety projektem:

rurociagi grawitacyjne z rur P\VC 200 mm L=164 m.
rurociagi ttoczne z rur PE 63 mm L=40 m.
studzienki rewizyjne Dn 1000mm 1 kpl.
studzienki DN425 4 kpl.

4 Inwestor i uzytkownik

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Andrespol
Uzytkownikiem sieci kanalizacyjnej bedzie Referat Gospodarki Komunalnej w Andrespolu
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5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Wilaczenie projektowanego odcinka kanalizacji nalezy wykona¢ do istniejacego kanatu
sanitarnego do studni oznaczonej (symbol SB1).. Do granicy dzialek doprowadzone zostang
odejscia z przewodow PE fi 63 mm. Przewody umozliwig pdzniejsze przylaczenie si¢ posesji

poprzez zastosowanie przepompowni Sciekow.

6  Materialy wyjsciowe do projektowania :

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu §ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 POZ. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430).

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie okreslenia warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r. w
sprawie okreslenia odleglosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywania rob6ot ziemnych budynkow lub
budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania
i utrzymywania zaston od$nieznych i pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47/99 poz. 476).

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania
niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach $ciekdw (Dz. U. Nr 96/93 poz. 438).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844,
Nr 91/02 poz. 811).
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. Nr
51/54 poz. 259).

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954
r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymogow podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w

Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania
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certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow
tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58).

19.  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96/93 poz. 437).

Umowa na wykonanie prac projektowych, zawarta z Urzedem Gminy W

Rzeczycy,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 dla celow projektowych,

Wizje lokalne w terenie,

Uzgodnienia z wlascicielami posesji przez ktore przebiegaé bedzie trasa przylaczy kanalizacji

sanitarnej,

Inne obowigzujace normy i przepisy z zakresu budowy kanalizacji sanitarnych,

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych  do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania
(+zmiana A3).

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci
drenazowej 1 kanalizacyjnej. Sterowanie jako$cia
1 pobieranie probek (+ zmiana Al).

PN-EN 295-3:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej 1 kanalizacyjnej. Metody badan
(+ zmiana Al)

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci
drenazowej i1 kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
specjalnych ksztaltek, facznikow i elementow zamiennych
(+ poprawka Apl).

PN-EN 295-5:2000+A1:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia W Sieci
drenazowej i1 kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
perforowanych rur kamionkowych i ksztattek
(+ zmiana Al).

PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace

studzienek kanalizacyjnych.
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PN-EN 295-7:2001

PN-EN 476:2001

PN-EN 558-1:2000

PN-EN 598:2000

PN-EN 752-1:2000

PN-EN 887:2002(U)

PN-EN 1091:2002
PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 1452-1+5:2000

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1671:2001
PN-EN 1852-1+1999

PrPN-EN 1916

Rury i ksztalttki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych

do przeciskania.

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

Rury wldkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i
ksztaltki do systemow grawitacyjnych.

Rury, ksztattki 1 wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz
ich potaczenie do odprowadzania $ciekow.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne

I definicje.

Rury 1 ksztattki z zeliwa, zlacza i elementy wyposazenia
instalacji odprowadzania wod

z budynkéw. Wymagania, metody badan

1 zapewnienie jakoS$ci.

Systemy zewngtrznej kanalizacji podci$nieniowe;.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe

z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmickczonego poli(chlorku winylu) do
przesytania wody. Czgs¢ 1. Wymagania ogdlne. Czegs¢ 2.
Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czg$¢ 4. zawory 1 wyposazenie
pomocnicze. Cz¢$¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych.
Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe

z polipropylenu (PP) do odwadniania kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek systemu.

Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe 1 z betonu sprezonego
do kanalizacji.
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PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwicku w

pomieszczeniach.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe
z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne {zastgpiona przez PN-EN

877:2002 (U). Rury i ksztaltki z zeliwa, zlgcza
1 elementy wyposazenia instalacji odprowadzania wod z
budynkéw. Wymagania, metody badan
i zapewnienie jakosci}.
PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.
PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania
w projektowaniu.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zeszyt Nr 9, warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,

Warszawa, sierpien 2003 r.

7.Informacje dodatkowe

e -Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i projektowanej instalacji.

e Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu gorniczego.

e Uzyte do budowy materialy winny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

e Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

¢ Nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego..
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8.Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowana kanalizacja nie wptynie na zagrozenie srodowiska , lecz przeciwnie bedzie mie¢
korzystny wptyw bowiem obecnie $cieki odprowadzane sg do rowéw lub do gruntu .
Eksploatacja kanalizacji sanitarnej nie bgdzie stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow
wykonujacych czynnosci eksploatacyjne , konserwacyjne i remontowe pod warunkiem
przestrzegania przepisow bhp obowigzujacych przy eksploatacji sieci kanalizacyjnej
(Rozporzadzenie MGP 1 B z dnia 1.10.1993 w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach 1
konserwacji sieci kanalizacyjnych , Dz.U. nr 96/1993 poz. 437) .

Szczelnie wykonane kanaly 1 rurociagi nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.
Skrzyzowania z elementami uzbrojenia podziemnego (sie¢ wodociggowa, gazowa, kabel
energetyczny, sie¢ telekomunikacyjna), beda wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami
z zachowaniem odpowiednich odleglo$ci. PrzejScia projektowanych rurociggéw pod drogami

1 ciekami wodnymi bedg zabezpieczone rurami ochronnymi.

9.0pinia geotechniczna i zasieg leja depresji przy odwadnianiu wykopow.

W rejonie projektowanych robdt w trakcie prac wiertniczych stwierdzono wystgpowanie
gruntOw piaszczystych 1 glin piaszczystych ktore mozna zaliczy¢ do prostych warunkow
gruntowo-wodnych. W obszarze wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych jedynie wilgotne piaski. W tych przewarstwieniach moga
okresowo w okresie wczesnej wiosny wystepowaé podsigki, jednak przewarstwienia te z uwagi
na ograniczone rozprzestrzenianie i wzajemne odizolowanie nie moga by¢ okreslane jako
warstwa wodonosna. W zwigzku z powyzszym, ze roboty budowlane nie wychodza poza dziatki
na ktorych jest realizowana inwestycja nie zachodzi konieczno$¢ ustalenia zasiegu leja depres;ji 1
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanego opracowania geologicznego

inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

10. Obszar oddzialywania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemia nie zmieni sposobu
zagospodarowania terenu.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego — projektowana sie¢ kanalizacji
sanitarnej oddziatywuje tylko w obrgbie dziatek, przez ktére przechodzi - nie wpltywa na

tereny sasiednie. Projektowane urzadzenia, wprowadza ograniczenie w zagospodarowaniu
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terenu w strefie po ok. 1m od osi rurociaggdéw ( w tej strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowe;j

zabudowy).

11. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. . (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1202). Jako projektant wykonujacy przedmiotowy projekt budowlany ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Justynow, Kraszew, Bedon” o$wiadczam, ze projekt ten zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

11. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. . (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.
1202). Jako projektant sprawdzajacy przedmiotowy projekt budowlany ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Justynow, Kraszew, Bedon gmina Andrespol”
oswiadczam, ze projekt ten zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Il Opis Techniczny

1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej. EtapVI — dziata 1535,1536. Projekt obejmuje obszar zabudowy w gminie
Andrespol, miejscowos¢ Justynow , dz. nr ewid 1535,1536,418/4. Projektowany odcinek
biegnie po dziatkach prywatnych oraz dziatce drogowej. Wiaczenie projektowanego odcinka

kanalizacji nalezy wykona¢ do istniejacego kanatu sanitarnego do studni oznaczonej (symbol
SB1).

Zakres rzeczowy robot objety projektem:
rurociagi grawitacyjne z rur PVC 200 mm L=164 m.
rurociagi tloczne z rur PE 63 mm L=40 m.
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studzienki rewizyjne Dn 1000mm 1 kpl.
studzienki DN425 4 kpl.

2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Wilaczenie projektowanego odcinka kanalizacji nalezy wykona¢ do istniejacego kanalu
sanitarnego do studni oznaczonej (symbol SB1).. Do granicy dziatek doprowadzone zostang
odejscia z przewodow PE fi 63 mm. Przewody umozliwig pdzniejsze przylaczenie si¢ posesji

poprzez zastosowanie przepompowni sciekOw.

3 Bilans $ciekow

Teren zlewni jest przeznaczony przede wszystkim pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna,
letniskowa.

Do obliczenia ilo$ci $§ciekdw przyjeto nastepujace dalsze zatozenia :

wskaznik jednostkowego zuzycia wody (docelowy) 120 dm*/M/d,

Wspodiczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ny = 2,0

Wspodiczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny = 3,0

Z powyzszych zatozen otrzymano nastepujacy wynik obliczen :

Deklaracje podtaczenia do kanalizacji sanitarnej wyrazili wiasciciele 4 gospodarstw, co przy
zalozeniu $redniej ilosci 4 0s6b na gospodarstwo daje liczbe 16 osob.

Calkowita $rednia ilo$¢ Sciekow na dobe na projektowanym odcinku kanatu wg stanu obecnego 1
docelowego :

Qs a =16 0s6b x 120 dm*/M/d = 1920 dm3/d

Qnmax. srd =60 0s6b x 120 dm*/M/d = 6000 dm*/d

maksymalna ilo$¢ $ciekow ze zlewni na dobg obecnie i w przysztosci :

Qmaxd = 01,92x 2,0 = 3,84 m*/d
Qmaxd = 6,0 X 2,0 = 12,00 m3/d

4.Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Kanaty kanalizacji sieci sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC lub PP ze
$ciankami litymi o sztywnosci obwodowej SN8, o dn200mm. Odejscia boczne (przykanaliki)
wykona¢ z rur PVC200 DN. System rur i ksztattek taczonych kielichowo, wyposazony w gumowa
uszczelke wargowa z pier§cieniem z polipropylenu, olejoodporna, montowang na etapie produkcji.

Szczelnos$¢ potaczenia min. 2,5 bara. Rury i ksztattki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
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Rury zgodne z normg PN-EN 13476-3+A1:2009

Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta, posiadajacego zintegrowany system
zarzadzania jakoscig i sSrodowiskiem wedlug norm ISO 9001 1 ISO 14001, z wdrozeniem
poswiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytucji.

Przy realizacji robot, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ reczne wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
miejsc skrzyzowan badz zblizen.

Wykonanie wykopu i ulozenie rur powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 1046:2007:

Rury PVC uklada si¢ na stabilnym podlozu, na podsypce w sposdb eliminujacy
odksztalcenia kielicha. W strefie ulozenia nalezy stosowac¢ wylgcznie grunt zaliczany do grupy
G1 lub G2, a rury posadowi¢ na podtozu o kacie nie mniejszym niz 90°.

W gruncie wokoét kanatu nie powinny znajdowac si¢ czastki wigksze niz 2 mm, grunt nie
powinien by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy pod
rurg nie mogg zosta¢ naruszone przez rozmycie, spulchnienie lub zamarznigcie przed
ulozeniem lub zasypaniem. Gdyby zaistniat ktérykolwiek z powyzszych przypadkow, nalezy
usung¢ naruszony grunt 1 zastgpi¢ go nowym.

Wymagania w zakresie grubos$ci warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu wykopow
w zaleznosci od rodzaju podioza oraz zastosowanych urzadzen zageszczajacych podaje

norma PN-EN 1046:2007.

Rury uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Na tak przygotowanym
dnie umiesci¢ nie zageszczong warstwg wyrownawcza.

Spadki 1 rzedne posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodoéw. Do
budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza.
Montaz ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je dokladnie sprawdzi¢ czy nie
maja peknig¢ lub innych uszkodzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury
nalezy uktadac¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do warstwy wyréwnawczej na
catej dlugosci, na co najmniej ¥4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod
zlagczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia zlaczy.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng probe
szczelnosci kanatu zgodnie z PN-92/B-10735.

Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej, a po

wykonaniu robo6t dokona¢ inwentaryzacji powykonawcze;j.
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Niedopuszczalne jest uktadanie rurociggéw dn 200 ze spadkiem mniejszym niz 0,5 % oraz

rurociggow dn 150 ze spadkiem mniejszym niz 1,0%..

5.Studnie inspekcyjne DN1000

Studnie kanalizacyjne betonowe ¢1000mm i 1200mm nalezy wykona¢ z prefabrykatow z
betonu klasy B-45, wodoszczelnego W-8 i mrozoodpornego F-50 lub o lepszych parametrach.
Czesci studzienki powinny by¢ tfaczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie
sciekoéw 1 siarkowodoru. Elementy denne studzienek powinny by¢ dostarczone z fabrycznie
wykonanymi kinetami, z betonu o parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysokos¢
kinety powinna by¢ nie mniejsza jak 80% $rednicy kanatu. Elementy studni powinny by¢
dostarczone z fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi dla rur i uszczelkg gumowg oraz
stopniami ztazowymi. Dopuszcza si¢ wykonanie otworow w studni wiertnicg, jako przejscie
szczelne z zastosowaniem uszczelki typu FORSHEDA lub réwnowaznych. Przejscia kanalow
przez $ciany studni powinny by¢ wykonane w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje $ciekow. Studnie betonowe zwienczy¢ wyprowadzeniem pod wilaz i
przykry¢ wlazami zeliwnymi z wypelieniem betonowym ¢600mm typu cigzkiego (40 T) z
otworami wentylacyjnymi.

5.1.Studnie inspekcyjne DN425

Studnie wykonane z PP (polipropylen) wraz z kinetami, w calo$ci z nowego materiatu, bez
udziatu materiatu z recyklingu, wylacznie z jednego gatunku materialu 1 bez dodatkéw

spieniajgcych. Studnie DN 425 o $rednicy wewng¢trznej nie mniejszej niz 315 mm.

Charakterystyka studni :

— studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

— pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezakldcony charakter
przeptywu przy laczeniu strug §ciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

— odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie
z ISO/TR 10358,

— odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spelniajace wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

— producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywiste]
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

— rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN>= 4kN/m?,

— konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbow dostosowanym do

zabudowy w pionie,
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— mozliwos$¢ szczelnego podlaczenia rur kanalizacyjnych do kinety i rury trzonowej za pomoca
wkladek o $rednicach DN200,

— kinety prefabrykowane dostosowane do montazu rur kanalizacyjnych PVC,

— rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg litg o wysokiej trwaloéci, w wymiarze w $wietle
>400 mm dla DN 425, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego,

— odporne na szeroki zakres temperatur wystgpujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

— odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

— polaczenie rury teleskopowej z wlazem rozlaczne - na zaczepy — (niedopuszczalne pofaczenie
termokurczliwe, srubowe lub wciskowe) ,

— zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukeji ,,ptywajacej” — powigzane

Z konstrukcja drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia.

Dla studzienek 1 wtazoéw zlokalizowanych w jezdni, przed zamowieniem studni, nalezy
zweryfikowac rzgdne jezdni 1 do nich dostosowa¢ wysokos¢ studni. Wiazy studni
zlokalizowanych w drogach gruntowych lub podjazdach obudowac¢ trylinkg do 1,0 m od wtazu.
Posadowienie studni na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowe].

Obsypke wykona¢ piaskiem $rednim lub grubym starannie zageszczajac do Is = 98% , zgodnie z

wymaganiami producenta.
Stosowac studnie kanalizacyjne jednego producenta dla catego zadania.

6 Ukladanie przewodow

Przewody uklada¢ na warstwie wyréwnawczej piaskowej o grubo$ci 5 - 10 cm, nie
zageszezonej, z wyprofilowanym tozyskiem no$nym pod rura, aby zapewni¢ podparcie na

s obwodu, na catej dlugosci przewodu. Przewdd obsypac piaskiem zaggszczonym

grubosci 20 cm ponad rurg. Stopien zageszczenia Is = 95%.

Zasypke w strefie rury wykona¢ warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac
lekkim sprzg¢tem tak, aby nie doszto do przemieszczenia rury. Stopien zageszczenia zasypki w
strefie rury powinien wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze
znajdowac si¢ woda.

Zasypke uzupetniajaca wykona¢ gruntem rodzimym, warstwami o grubosci 20-30 cm z
jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrkg umocnien $cian wykopu. Stopien
zageszczenia zasypki uzupetniajacej powinien wynosi¢ Is = 95%.

W obszarach obcigzonych ruchem kotowym stopien zagegszczenia zasypki od poziomu 1,0 m

ppt do projektowanego poziomu terenu wykonac z zageszczeniem Is = 100%,
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Obsypke rurociagdw nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Zasypka
musi by¢ tak wykonana, aby speiniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendw rolnych).

Teren po wykonaniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA !l

Projektuje si¢ doprowadzenie terenu po zakonczeniu budowy do stanu pierwotnego (w
tym odbudowanie ogrodzen, chodnikow, drég dojazdowych, placow manewrowych,
drendw, humusowanie terenéw zielonych 1 obsianie ich trawg, ochron¢ roslin
szlachetnych, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia

prac budowlanych i pomocniczych).

7. Montaz studzienek

Prowadzi¢ prace w gruncie zgodnie z zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN1610 oraz

wytycznymi dostawcy technologii podci$nieniowej. Studzienki instalowac na zageszczonej tawie
zwirowo piaskowej o grubosci 15-20 cm (stopien zaggszczenia [s=98% ). Obsypke studni
wykona¢ warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac lekkim sprzetem tak, aby
nie doszlo do przemieszczenia ani odksztalcenia rury trzonowej studzienki. Obsypke
wykona¢ piaskiem $rednim lub grubym. Stopien zaggszczenia obsypki powinien wynosi¢

min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nic moze znajdowaé si¢ woda.

8.Proba szczelnosci

Po ulozeniu przewodu podcisnieniowego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przez
wytworzenie podci$nienia 750 mbar w rurociggach sieci 1 przylaczy. Probe mozna uwazaé za
udang o ile ci$nienie w ciggu godziny nie wzro$nie wiecej niz o 10 mbar. Pomiar rozpocza¢ po
okresie stabilizacji ci$nienia, po uptywie min. 1 godziny.

Nalezy sporzadzi¢ protokot z przebiegu proby. Jezeli odcinek jest nieszczelny, nalezy
zlokalizowa¢ nieszczelno$¢, usungé przyczyne i ponownie przeprowadzi¢ probe.

Odbior robdt nastepuje dopiero wowczas, gdy cala sie¢ wykazuje wymagang szczelnosc.
Przewdd mozna zasypa¢ po dokonaniu proby, sprawdzeniu geodezyjnym prawidlowosci
jego posadowienia. Szczegdtowe wymagania przeprowadzenia proby szczelnosci opisuje norma
PN-EN 1091:2002.

Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokdl odbioru z dolgczeniem

inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robot.
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Protokot odbioru nalezy przedstawi¢ dostawcy technologii w celu oceny zgodnosci z projektem i
technologia zaprojektowanej kanalizacji podci$nieniowe;.

Probe wykonywa¢ odcinkami. Po wykonaniu wszystkich odcinkéw przeprowadzi¢ prébe dla
calej sieci.

Dla odcinkéw grawitacyjnych probe szczelnosci przeprowadzi¢c metoda W ( z uzyciem wody)
wedlug rozdziatu 13 normy PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za montaz rurociaggéw zgodnie z profilami zawartymi w
niniejszej dokumentacji.

Z czynno$ci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokot odbioru z dofaczeniem

inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru 1 kierownika robot.

9.Skrzyzowanie projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢

lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje

Na skrzyzowaniach kolektora z istniejgcymi przewodami energetycznymi i telefonicznymi prace
ziemne wykonywaé r¢cznie, zgodnie z normg PN-76/E-05125 - kable elektryczne ostonié
dwudzielnymi rurami ochronnymi.

O zamiarze przystgpienia do robot ziemnych Wykonawca winien powiadomi¢ instytucje
zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujacego si¢ i zblizonego do
projektowanych przewodow. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli

zgodnie z warunkami okreslonymi w opinii ZUD.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiega¢ beda wzdtuz drog nalezy przewidziec
barierki o wysokosci 1,2 m , w nocy o$wietlone, mostki 1 ktadki dla pieszych.

Zajety pod realizacj¢ kanalizacji pas drogowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z projektem
organizacji ruchu.

10. Wykaz Wspétrzednych

S1 5733128.5742 7409082.2321
S2 5733131.2573 7409060.8316
S3 5733182.5580 7409036.2914
S4 5733222.4838 7409017.2879
S5 5733150.6657 7409070.6176
SB 5733142.6356 7409055.8513
SB1  5733229.8984 7409018.7779
Z1 5733156.0935 7409081.5419
z2 5733141.5779 7409053.8053
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Z3 5733088.3711 7409102.1341

11. Uwagi koncowe

Projekt wykonany zostal na aktualnych podktadach geodezyjnych — mapach do celow
projektowych. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych niz wykazanych

na mapach urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgloszone do inwentaryzacji, lub co do
ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych (na przyktad drenaz melioracyjny).
Zalaczona opinia Zespohu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i inne opinie, decyzje i
uzgodnienia stanowig integralng cze$¢ niniejszej dokumentacji, nalezy stosowac si¢ scisle do
zawartych w niej zalecen. Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien zapoznac si¢ z
dokumentacjg 1 treScig zataczonych uzgodnien. Nastgpnie nalezy zleci¢ wyspecjalizowane;j
stuzbie geodezyjnej wyznaczenie tras przewodow i studzienek kanalizacyjnych w sposob

trwaly 1 powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia i wiascicieli gruntow przez ktore
prowadzone begda przewody o zamiarze przystgpienia do robot.

Przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ rzgdne terenu oraz rzg¢dne dna
studni istniejagcych. Rzedne wlazéw projektowanych studni sprawdzi¢ z niweleta drog
istniejacych.

Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ nalezy inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Roboty wykona¢ z godnie z niniejszg dokumentacjg oraz przywotanymi normami i wytycznymi.
Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i1 zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a

w przypadku przej$s¢ wykona¢ je pomostami z porgczami, w godzinach nocnych wykopy
oznakowa¢ lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ wlasciwe instytucje i uzytkownikow terenu w

terminach okre$lonych w uzgodnieniach. Scieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach.

Wszelkie zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami i przepisami w tym zakresie.
Roboty ziemne wykonywa¢ w porze suchej. Podczas wykonywania obsypek i zasypek
prowadzi¢ ciagle kontrole wskaznika zageszczenia przez uprawnionego geologa.

Roboty montazowe przewodow sieci wykona¢ zgodnie z Wytycznymi stosowania rur
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w pasie drogowym wydang przez producenta rur oraz
studzienek.

Przed zasypaniem nalezy wykonang sie¢ 1 przylacza zglosi¢ do Inwestora do

technicznego odbioru .
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Inwestycj¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z nastgpujacymi normami i przepisami:

- PN-EN 1091: 2002 Zewngtrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.

PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-B-10735:1992 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych Zeszyt 9 wydane przez COBRTI INSTAL

Scieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
W normach.

Do systemu kanalizacji sanitarnej zabrania si¢ odprowadzania:

— wod deszczowych 1 gruntowych oraz $ciekow pochodzenia zwierzgcego.

— thuszczow, olejow, rozpuszczalnikow organicznych 1 substancji ropopochodnych

— gruzu, popiotu i Smieci

— pierza, kos$ci oraz substancji widknistych
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I1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu:

Temat opracowania:

Projekt budowlany budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ciach Justynow, Bedon oraz

Kraszew, Gmina Andrespol
- Etap VI -

Obiekt / Adres:
Dzialka nr ewid. 1535,1536,418/4
Obreb Justynow
Gmina Andrespol
Inwestor:

Urzad Gminy Andrespol
Ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

Projektant:Nr uprawnien:Podpis:

Projektant:

mgr inz. Bogumil Koziarski

LOD/2962/PWBS/16

Adres projektanta:

97-226 Zelechlinek,
Swiniokierz Dworski 12
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,

- roboty montazowe sieci kanalizacyjnej,

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne.

3. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas budowy:

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych z rozparciem o gigbokosci do 3,0
m.

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy winni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdzial 7, — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.
Przy wykonywaniu prac ziemnych wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

5. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym na terenie budowy umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy 1 numery telefonow:

e najblizszego punktu lekarskiego,
e strazy pozarnej,
e posterunku Policji;

5.2. Telefon komérkowy w posiadaniu kierownika budowy lub jego zastepcy.

5.3. Kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym, do statej dyspozycji
pracownikow.

5.4. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;
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5.5. Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujace czerwone $wiatlo;

5.6. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu;

5.7. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu lub szalowane;

5.8. Wykonac¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi;

5.9. Zejscia do wykopu wykona¢ co 20 m;

Opracowal:
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I1l. Zaswiadczenia Projektantow
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IV. Protokél narady koordynacyjnej
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V. Opinia geologiczna
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V1. Cze$¢ rysunkowa
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