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poprzeczne krawedziaki 140x140mm co 1500mm
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> rozpory $120mm

Zasypka wykopu wg. P.B.

[w pasie drogowym grunt kat. G1 zageszczony do Is=1,0 Proctoral

obudowa wykopu pozioma

- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0m

- nak{adki : grodzice GZ-4
- rozpory stalowe §rubowe

alt. : obudowa plytowa - ksztattowniki KS 3.25 wg. KB-1-3.2

podkiadki 140x140x50mm

obsypka piaskowa

warstwa ochronna rury z piasku o wys. 30cm ponas wierzch przewod
zageszczona warstwami do Is=0,98 Proctora

rzedna ruroc. wg. profilu
AN

podsypka piaskowa

Dz rury:PVC kL. S #160,200,250,315,400mm

zageszczona warstwami do Is=0,98 Proctora

USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BOGUMIL KOZIARSKI
SWINIOKIERZ DWORSKI 12, 97-226 ZELECHLINEK

Data Imie i nazwisko POdpiS Obiekt: "Budowa  sieci kanalizacji
— - - - sanitarnej w m. Justynéw, Bedon
Brojektant mgr inz. Bogumit Koziarski oraz Kraszew, gm. Andrespol”
rojextant = 104.2019) | op/2962/PWBS/16
Adres: Dz. nr:1535,1536,418/4,
Asystent proj. 04.2019 inz. Mateusz Koziarski obr. Justynéw , gm. Andrespol
mgr inz. Wiktor Pecyna .
Sprawdzit  |04.2019 9 recy Tytut rys.: . )
LOD/1374/POOS/10 Schemat szalowania wykopu
Skala 1:10 Stadium: projekt budowlany Nrrys.
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