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Przedmiotem opracowania jest opracowanie na zlecenie Gminy Andrespol:
,,Koncepcji zbiorowego odprowadzania $ciekow sanitarnych
dla miejscowosci Stroza”
ktorej celem jest rozwdj systemu kanalizacyjnego dla zapewnienia odpowiedniego

komfortu zycia mieszkancom Strézy oraz ochrona srodowiska naturalnego.

Formalng podstawg wykonania ,Koncepcji zbiorowego odprowadzania $ciekow
sanitarnych dla Strozy”, jest umowa pomiedzy Gming Andrespol, a spotkg ABRYS
Technika Sp. z 0. 0. reprezentowang przez Prezesa Zarzadu Alicje Bunikowskg z
siedzibg w Poznaniu przy ul. Wislana 46.

Zakres terytorialny koncepcji obejmuje obszar Stréza, z zakresem okreslonym w
SIWZP do oferty.

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nizej wyszczegdlnione materiaty
i dokumenty:

e mapa z zakresem okreslonym w ofercie,

e materiaty geodezyjne: nie zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe w
skali 1 : 1000,

e warunki techniczne i wytyczne do projektowania z Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Andrespolu z siedzibg w Wisniowej Goérze zostang wydane po
przedstawieniu koncepcji zbiorowego odprowadzania $ciekéw sanitarnych dla
Strozy.

Do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego niezbedne bedg mapy do
celéw projektowych w skali 1 : 500, ktére pozwolg na dokfadniejsze okreslenie
ostatecznego przebiegu projektowanej kanalizacji sanitarnej (z uwagi na mozliwosé
zaistnienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem) wraz z wskazaniem ostatecznego

zagtebienia.

Inwentaryzacje istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej oraz  zbiornikow
bezodptywowych przeprowadzono w oparciu o podktady mapowe uzyskane z Biura
Geodezji i Katastru w Lodzi.



Ukitad  projektowanych  kanatébw  sanitarnych, dostosowano do  uktadu
komunikacyjnego rozpatrywanej jednostki osadniczej. Przy trasowaniu zwraca sie
uwage na projektowanie kanatow mozliwie zgodnie ze spadkiem terenu, w taki

sposbb aby grawitacyjnie odprowadzi¢ $cieki

W pasach drogowych o matej szerokosci (ponizej 10m) w ktérych, normatywne
odlegtosci pomiedzy poszczegdblnymi mediami nie zostang zachowane nalezy

przewidzie¢ wykup gruntow w celu poszerzania pasa drogowego.

Po wytrasowaniu kanatéw okreslono wysokosciowe rozwigzania projektowanej sieci,
a wiec wyznaczono spadki kanatow na odcinkach pomiedzy weztami obliczeniowymi
oraz okreslono rzedne dna kanatu w tych weztach. Rozwigzanie wysokosciowe
rozpoczyna sie od weztdw potozonych najdalej i najbardziej niekorzystnie w stosunku
do odbiornika.

Koncepcja zbiorowego odprowadzania sciekéw sanitarnych dla Strézy zaktada
wariant mieszany grawitacyjno — ttoczny z jedng gtéwng przepompowng sciekdéw

oraz dwiema przepompowniami lokalnymi (mapy: 1, 3 9).

Obecny naptyw sciekéw w ul. Tuszynskiej, H. Sawickiej, Klubowej i Podlesnej jest
wystarczajgcy dla przyjecia kanatu o srednicy DN200 mm. Jednakze Zamawiajacy
docelowo podczas uzgodnien zwiekszyt $rednice w ul. Tuszynskiej, H. Sawickiej,
Klubowej i Podlesnej na DN250 mm.

Catkowita dtugos¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN250 wynosi 4 681,0 m,
DN200 wynosi 11 922,0 m, kanalizacji sanitarnej ttocznej DN110 770,0 m oraz
kanalizacji sanitarnej ttocznej DN90 wynosi 510,0 m.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna projektowana jest w pasach drogowych
drég gminnych, powiatowych oraz w pasach drogowych bedgcych wiasnoscig
prywatng jak rowniez na dziatkach nalezgcych do Skarbu Panstwa.

Przedstawiona koncepcja zbiorowego odprowadzania $ciekéw sanitarnych dla Strozy
zaktada jedno miejsce witgczenia w projektowang kanalizacje sanitarng w Wisniowej



Goérze w ul. Konopnickiej oraz dwa miejsce wigczenia w projektowang kanalizacje

sanitarng w Wisniowej Gérze w ul. Tuszynskiej.

UWAGA:
Przed wykonywaniem _projekiu budowlaneqo i wykonawczeqo Gmina

Andrespol powinna uzgodni¢ z wiascicielami_prywatnych drégq oraz dziatek,

zasady wykupu gruntu lub odptatnej stuzebnosci pod projektowana kanalizacje

sanitarna.
Uwagi te zostaly zgloszone Gminie Andrespol nha spotkaniu _roboczym na

etapie wykonywania koncepciji w przedstawionych czterech wariantach.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie miedzy innymi w ul. Sadowej (wodocigg oraz
energetyczna linia napowietrzna), nie jest mozliwe zaprojektowanie w wszystkich
pasach drogowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z zachowaniem odlegtosci
pomiedzy istniejgcymi sieciami umozliwiajgcymi uzyskanie pozytywnego uzgodnienia

z narady koordynacyjne;j.

W celu skanalizowania 100% ulic nalezatoby skalkulowaé¢ koszt przebudowy
istniejagcych sieci kolidujacych z projektowang kanalizacjg sanitarng z

uwzglednieniem miejsca nha wbudowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej.



