OPIS ZAKRESU OPRACOWANIA

Przebudowa ulicy Gtéwnej w Zielonej Gorze obejmuje odcinek drogi o dtugosci 2410 m.
Obecnie nawierzchnia bitumiczna ulicy ma szerokos¢ 4,00 na odcinku od poczagtku
opracowania do ulicy Malowniczej oraz 3,50 m na pozostatym odcinku. Celem
przebudowy nawierzchni jest poszerzenie jej do jednolitej szerokosci 4,50 m na catej
dtugosci objetej opracowaniem. W tym celu zaprojektowano poszerzenie nawierzchni. Z
uwagi na zty stan techniczny krawedzi nawierzchni przewidziano rozebranie konstrukcji
istniejgcej jezdni na szerokosci 1,00 m po oby stronach na dtugosci 428 m oraz na
szerokosci 0,50 m na pozostatym odcinku. Poszerzenia jezdni nalezy wykonac stosujgc
nastepujgca konstrukcje:

- dolna warstwa podbudowy — stabilizacja 2,50 MPa gr. 15 cm
- gérna warstwa podbudowy — kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm
- warstwa wyrownawcza z asfaltobetonu gr. 4 cm KR1/2 AC16W

W celu zabezpieczenia potgczenia dwoch roznych konstrukcji zaprojektowano utozenie
siatki wzmacniajgcej na granicy istniejgcej konstrukcji i wykonanego poszerzenia.
Zastosowana siatka musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wydtuzenie — max 3%
- wytrzymatos¢ na rozcigganie w kazdym kierunku — min. 120 KN/m

Na tak wykonanej podbudowie zaprojektowano utozenie warstwy wigzgcej z
asfaltobetonu KR1/2 AC16W gr. 4 cm na szerokosci 4,60 m. Warstwe Scieralng z
asfaltobetonu KR1/2 AC8S gr. 4 cm zaprojektowano o szerokosci 4,50 m. Na trasie
przebudowywanej nawierzchni znajdujg sie dwa przepusty. Projekt przewiduje wymiane
ich na przepusty z rur PEHD o srednicy 60 cm ze $ciankami czotowymi
prefabrykowanymi. W trakcie uktadania warstw bitumicznych nalezy przewidziec
skropienie miedzywarstwowe wykonane kationowg emulsja bitumiczna.



