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Pabianice; Czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE
Dotyczy: Projektu budowlanego modernizacji opraw oswietlenia ulicznego na terenie
gminy Andrespol
Adres
inwestycji:  Justyndw ul. Ciesielskiego dz. nr 632/6
Inwestor: Urzad Gminy Andrespol

ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

Oswiadczam, ze niniejszy projekt modernizacji oswietlenia ulicznego zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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= MIVYMIEEAW
4 INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-BRG-I1ZG-TQT *

Pan Jan MALINOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0265/02

adres zamieszkania ul. Bugaj 82 m. 29, 95-200 Pabianice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownawazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji opraw osSwietlenia ulicznego na terenie
gminy Andrespol

PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Kopia mapy zasadniczej 1:500
e Uzgodnienia z inwestorem

e Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie tematyki objetej niniejszym opracowaniem

. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje :
*  Wymiane istniejgcych lamp sodowych oswietlenia ulicznego na nowoczesne lampy LED

Projekt nie wymaga oddzielnych warunkéw przytaczenia. Zastosowanie technologii LED
zmniejszy zapotrzebowanie na energie i obnizy zuzycie. Obecne zapotrzebowanie na moc
zgodnie z umowa przytaczeniowy jest wystarczajgca.

STAN ISTNIEJACY

W gm. Andrespol obreb Justynow ul. Ciesielskiego na odcinku od ul. Daszyiskiego dz. nr 565/1
do ul. Nowa dz. 496 zlokalizowane s3 stupy o$wietlenia ulicznego z zainstalowanymi oprawami
sodowymi (10 szt.).

Oprawy wraz z wysiggnikami zainstalowane sg na stupach betonowych.

Wysoko$¢ montazu oprawy to 8m nad poziomem drogi.

Zasilanie linii oswietlenia wykonane jest za pomoca linii napowietrznej.

STAN PROJEKTOWANY
W celu modernizacji istniejacego oswietlenia ulicznego projektuje sie wymiane starych lamp
sodowych na nowoczesne energooszczedne lampy LED.

Rodzaj lampy LED wraz z optyka i mocg zostat dobrany do warunkdéw panujacych w danym
odcinku drogi, tak by zostaty spetnione wszelkie normy i wymogi dotyczace ojwietlenia
ulicznego.



DOBOR OSPRZETU OSWIETLENIA

W celu modernizacji oswietlenia wymiany lamp sodowych na LED

Projektuje sie zainstalowanie opraw o parametrach:

e Moc oprawy —50W

e strumien $wietlny oprawy — 7550Im (+/- 10%)
e skutecznos$¢ oswietlenia oprawy — 151Im/W

e temperatura barwowa — 4000 K

e zasilanie — 230V

Lampy nalezy montowac na istniejgcym wysiegniku na wysokosci 8m. Kat ustawienia lamp 15°

Zabezpieczenie dla poszczegdlnych lamp wykonane jest za pomocg oprawy typu BNO

z wktadkami bezpiecznikowymi 2A

Do projektu mozna zastosowac aparature o pa‘rametrach nie gorszych niz powyzsze. Dopuszcza
sie zastosowanie aparatury o lepszych parametrach.

Rodzaj oraz rozmieszczenie opraw na poszczegolnych stupach nalezy wykonaé zgodnie
z zatgczonymi kartami katalogowymi przeprowadzonych symulacji oswietlenia.

Projektowane oprawy posiadajg drugi stopier achronnosci i nie wymagajg ochrony dodatkowej.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc zainstalowana
Po = 10x150W = 1500W = 1,5kW

Moc przytaczeniowa [KW]

Napiecie pracy [V]
Wspdtczynnik mocy

Prad obliczony zasilania wyniesie:

Po

U, x cos@

Moc po modernizacji
Pm = 10x50W = 500W = 0,5kW

Moc przytaczeniowa [kW]

Napiecie pracy [V]
Wspotczynnik mocy

Prad obliczony zasilania wyniesie:

Po

U X cosg

Po= 1,5 kW

Un= 230V
cosp= 0,93
701 A

Po= 05 kW

Un= 230V
cosp = 0,93
234 A




7. EMISJIA CO2

Redukcja emisji CO2 dla lokalizacji Justynow ul. Ciesielskiego

Zatozona ilos¢ swiecenia opraw w ciggu roku
Srednia iloé¢ godzin éwiecenia lampy na dzien
Wspdczynnik emisji CO2 z kazdej MWh w tonach

4015 h
11 h

0,765 za rok 2018 opublikowany w XIl / 2019

Roczne

Godzin $wiecenia | Roczne . lloé €O
Oprawy | Moc opraw . L zuzycie )
rocznie zuzycie mocy rocznie
mocy
szt. W h kW MWh ton
SODOWE 10 150 4015 6022,50 6,02 4,61
LED 10 50 4015 2007,50 2,01 1,54
Rdéznica -4,02 -3,07
Zmiana lamp sodowych na LED obnizy roczne zuzycie mocy o 4,02 MWh / rok
zmniejszenie mocy to rowniez obnizenie emisji CO2 o 3,07 ton / rok
Modernizacja lamp w Justyndw ul. Ciesielskiego zmniejszy zapotrzebowanie na moc o 67%
Redukcja emisji CO2 w ujeciu cato$ciowym.
tacznie dla wszystkich planowanych lokalizacji
S - . Roczne )
|Godzin Swiecenia Roczne 5. llos¢ CO
Oprawy | Moc opraw . L zuzycie
rocznie Zuzycie mocy rocznie
mocy
szt. w h kw MWh ton
SODOWE 124 15370 4015 7652108,20 | 7652,11 5853,86
LED 124 7203 4015 3586085,58 | 3586,09 2743,36
Réznica -4066,02 -3110,51
tgcznie zmiana lamp sodowych na LED obnizy roczne zuzycie mocy o 4066,02  MWh / rok
taczne zmniejszenie mocy to réwniez obnizenie emisji CO2 o 3110,51 ton / rok

W ujeciu catosciowym. Uwzgledniajgc wszystkie zaplanowane lokalizacje.
Moc opraw LED bedzie stanowié

co przektada sie na

47%
53%

obecnie zainstalowanej mocy
redukcji mocy i emisji CO2




8. ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. Oprawy oswietlenia ulicznego 10 szt.

9. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniu
zgody poszczegdlnych wiascicieli terenu

* Harmonogram prac zgodny z opisem w informacji BIOZ

* Prace nie wymagajg obecnosci i nadzoru przez uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja
S.A.

JUSTYNOW ul. CIESIELSKIEGO

dz. nr 632/6

Obszar oddziatywania zawiera sie w dziatkach przez ktére prowadzona jest inwestycja.

Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 632/6

Po wykonaniu robot inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko zgodnie wg: NSEPEQ4 pkt. 3
»Projektowanie i budowa elektroenergetycznych linii kablowych”.




Oprawy os$wietlenia ulicznego LED

Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadaé nastepujace
wiasciwosci 1 parametry:

a) musza posiadac znak CE,

b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podioza, nie moga emitowac $wiatta w gérna
polprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.),

¢) musza spefnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
IEC 62471,

d) musza spelnia¢ wymogi II klasy ochronnosci.

e) stopien szczelnosci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66 — potwicerdzenie odpowiednim
raportem z akredytowanego laboratorium,

f) stopien odpornosci na uderzenia IK min 09 - potwierdzenie odpowiednim raportem z
akredytowanego laboratorium,

g) Raport z testéw korozji w sztucznych warunkach atmosferycznych dla ekspozycji min. 2500h
zgodnie z norma PN-EN ISO 9227:2017-06 wystawiony przez akredytowane laboratorium.

h) Raport z badania LM80-08 zastosowanych zrodet swiatta LED dla temperatury Ts (Tc¢)
=850C.1050C oraz 1200C (temperatura mierzona na plycie diody LED), wyliczona na okres
prognozy, zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21) potwierdzajacy trwalosé
strumienia Swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposrdd oferowanych opraw
ulicznych, mierzona parametrem L90B10 dla opraw o$wietlenia ulicznego.

i) Potwierdzajace bezpieczenstwo montazu - test w tunelu aerodynamicznym, test wibracyjny

j) zakres temperatur pracy do -40 do + 50°,

k) wspotezynnik mocy cos fi przy mocy nominalnej wickszy od 0,9

I)  Waga oprawy min. Skg max 7kg — podyktowane prawidlowa radiacja termiczna bez uzycia
radiatora.

m) Zasilacze - PF ( >95)

n) Moc oprawy uwzgledniajgca wszystkie stary na ukladzie zasilajgcym — S0W

0) Strumien $wietlny oprawy > 7550lm/W

p) Skutecznos¢ Swietlna oprawy > 151Im/W

Korpus opraw powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
a) powinien by¢ wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza sie stosowania radiatora
b) konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gérnej czesci
podczas deszczu, oprawa ptaska od gory.

¢) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekraczaé¢ 0,04 m?
d) korpus powinien zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,

¢) dostep do komory zasilania powinien by¢ mozliwy od gory,

f) korpus powinien byé pomalowany proszkowo



g) zrodlo swiatla - panel LED powinien by¢ ostonicty plaska szyba ze szkta hartowanego o
grubosci min 4 mm
h) uszczelnienie komory optycznej i zasilacza wykonane za pomocg wylewanej uszczelki

Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiaé:
a) montaz opraw zardwno na wysiggniku jak i na stupie o $rednicy 48-60 mm
b) regulacje potozenia w zakresie -15° do +157 z krokiem nie mniejszym niz 5°, nie dopuszcza
sie stosowania radiatorow

Oprawy maja by¢ wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:

a) temperatura barwowa 4000K +/- 5%, (do wyboru przez Zamawiajacego)

b) kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewk¢ pozwalajaca
emitowa¢ Swiatto réwnomiernie na calg oswietlang przez oprawe powierzchnie. W
przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien $wietlny a nie rozsyl
Swiatla,

¢) Optyki wykonane z wytrzymatych na UV materiatéw (PMMA)

Oprawy maja byé wyposazone w uklad zasilajacy o nastepujacych cechach:
a) uktad zasilajacy ma posiadaé¢ trwatos$¢ nie gorsza niz zasilany z niego pancl LED, na
poziomie co najmniej .90 dla 100 000 godzin
b) uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrédlo $wiatla przed przepieciami o napieciu na poziomie
10kV
c) uktad zasilajagcy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 5-stopniowej
autonomiczne] redukcji mocy,

Modyfikacje dodatkowe:
- DALI, AstroDIM, membrana, dlawik, CL.O, MainsDIM, STEP-DIM, programowanie po linii
zasilajacej protokotem U6Me2, NFS, NTC.

Ponad to oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, miedzynarodowej instytucji
certyfikujacej typu ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne.



Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie
Gminy Andrespol

Instalacja

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 04.06.2020

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki moga sie rozni¢ w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.

Jezeli nie przedstawiono operatu pozarowego, projekt o$wietlenia awaryjnego zostat przygotowany
zgodnie z obowigzujacymi normami.

The project is not the offer as concems law. The presented results are approximate and may change.
The actual results may vary depending on the conditions in which the luminaires are installed.

Wyniki obliczen uzyskane sa w oparciu o wzorcowe zrodfa oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

Spis tresci

Strona tytutowa

Strona 1/4



Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja

Numer projektu

Data - 04.06.2020
Spis tresci

1 ul. Ks. Ciesielskiego

1.1 Opis, ul. Ks. Ciesielskiego
1.1.1 Plan pomieszczenia 3
1.2 Skrot wynikdw, ul. Ks. Ciesielskiego
1.2.1 Podglad wynikow, ul. Ks. Ciesielskiego 4
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja

Numer projektu
Data : 04.06.2020
1 ul. Ks. Ciesielskiego

1.1 Opis, ul. Ks. Ciesielskiego

1.1.1 Plan pomieszczenia

1:1000
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja

Numer projektu

Data : 04.06.2020

1 ul. Ks. Ciesielskiego
1.2 Skrot wynikoéw, ul. Ks. Ciesielskiego

1.2.1 Podglad wynikéw, ul. Ks. Ciesielskiego

‘;a-na
IIRIEEEEEEEREEEEEE
<t 44 m £
v

Nr zamoéwienia

Nazwa oprawy

Wyposazenie :1x LED 4000K 50 W/ 7550 Im

e

MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :44.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.50m Nachylenie :15.00°
Abs. Pozycja :-2.50m Klasa odblasku :D3
Pobdér prgdu/km - 1136 W/km Klasa natezenia $wiafta ‘n/a
Droga
Szerokosc :450m Jezdnia 12
powierzchnia :R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1
Luminancja Pole abliczen: 44m x 4.5m (15 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=3.38m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.13m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ul T Rei
2:(y=3.38) 0.54 cd/m? 0.44 0.48 9 0.70
1:(y=1.13) 0.51 cd/m? 0.44 0.41 11 0.98
M5 >= 0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30

Natezenie o$wietlenia Pole obliczen: 44m x 4.5m (15 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.74 Ix 2.44 Ix 0.25 0.09

Strona 4/4



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ ORAZ PLANU

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla inwestycji polegajacej na modernizacji
oswietlenia ulicznego

ADRES INWESTYCII:

gm. Andrespol
Justynow
ul. Ciesielskiego

Inwestycja zlokalizowana na
dz. nr632/6

INWESTOR:

Gmina Andrespol
ul. Rokicinska 126
95-020 Andrespol

PROJEKTANT:

Jan Malinowski
upr. proj. 226/84/Wt



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz plan bioz

1.  Opis zasadniczych robot
Przedmiotem omawianego przedsiewziecia sg roboty zwigzane z:

1. Modernizacjg sieci oswietleniowej na terenie gminy Andrespol

2. Kolejnosc¢ przewidywanych robdt.
Celem zapewnienia bezkolizyjnego prowadzenia budowy, kolejnosé robdt powinna by¢ nastepujaca:

Demontaz starych lamp sodowych
Montaz nowych lamp wraz z podtaczeniem
wykonanie pomiarow

U R

uporzadkowanie terenu

3. Przewidywane zagrozenie, wystepujgce podczas realizacji robét.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze dotyczyc:

a. ludzi zwigzanych bezposrednio z wykonawstwem przedmiotowych prac

a. ludzi postronnych
Zagrozenia ludzi zwigzanych z wykonawstwem wynikaja z pracy pod i w poblizu urzadzen pod napieciem
4.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przy prowadzeniu instruktazu nalezy zwrdci¢ uwage na wymagania wynikajgce z:

a. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997r. tekst jednolity z dnia
28.08.2003r. (Dz. U. nr 169 pdz. 1650) w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
a. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 pdz. 401 z dnia 19.03.2003r.),
b. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.03.1999r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. nr 80 pdz. 912),
c. projektu organizacji robot i zabezpieczenia ruchu drogowego oraz koniecznosc:
zabezpieczenia wykopow,
— wykonywania prac w stanie ,bez napieciowym” po uprzednim dopuszczeniu, przez
upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat todz — Miasto.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.



