Oprawy oswietlenia ulicznego LED

Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiada¢ nastepujace
wiasciwosci i parametry:

a) musza posiadac znak CE,

b) przy ustawieniu 0° w stosunku do podtoza, nie mogg emitowa¢ Swiatta w gorng
potprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urz¢edowy UE z dnia 24.03.2009r.),

€) musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych
IEC 62471,

d) muszg spetnia¢ wymogi II klasy ochronnosci.

e) stopien szczelno$ci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66 — potwierdzenie odpowiednim
raportem z akredytowanego laboratorium,

f) stopien odpornosci na uderzenia IK min 09 - potwierdzenie odpowiednim raportem z
akredytowanego laboratorium,

g) Raport z testow korozji w sztucznych warunkach atmosferycznych dla ekspozycji min. 2500h
zgodnie z normg PN-EN 1SO 9227:2017-06 wystawiony przez akredytowane laboratorium.

h) Raport z badania LM80-08 zastosowanych zrodet $wiatta LED dla temperatury Ts (Tc)
=850C,1050C oraz 1200C (temperatura mierzona na ptycie diody LED), wyliczona na okres
prognozy, zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21) potwierdzajacy trwatos¢
strumienia $wiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposrod oferowanych opraw
ulicznych, mierzona parametrem L90B10 dla opraw o$wietlenia ulicznego.

i) Potwierdzajace bezpieczenstwo montazu - test w tunelu aerodynamicznym, test wibracyjny

J) zakres temperatur pracy do -40 do + 50°,

K) wspotczynnik mocy cos fi przy mocy nominalnej wigkszy od 0,9

I) Waga oprawy min. 5kg max 7kg — podyktowane prawidtowa radiacjg termiczna bez uzycia
radiatora.

m) Zasilacze - PF ( >95)

n) Moc oprawy uwzgledniajaca wszystkie stary na uktadzie zasilajacym — 80W

0) Strumien $wietlny oprawy > 10100Im/W

p) Skuteczno$¢ swietlna oprawy > 126lm/W

Korpus opraw powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
a) powinien by¢ wykonany z wysokoci$nieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator oprawy, nie dopuszcza si¢ stosowania radiatora
b) konstrukcja korpusu powinna umozliwia¢ samoczynne oczyszczanie si¢ jego gornej czgsci
podczas deszczu, oprawa ptaska od gory.

€) powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekracza¢ 0,04 m?
d) korpus powinien zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia,

e) dostep do komory zasilania powinien by¢ mozliwy od gory,

f) korpus powinien by¢ pomalowany proszkowo



g) zrodto swiatta - panel LED powinien by¢ ostoniety ptaska szyba ze szkta hartowanego o
grubosci min 4 mm
h) uszczelnienie komory optycznej i zasilacza wykonane za pomocg wylewanej uszczelki

Uchwyt montazowy opraw musi umozliwiac:
a) montaz opraw zaréwno na wysiegniku jak i na stupie o $rednicy 48-60 mm
b) regulacje potozenia w zakresie -15° do +15° z krokiem nie mniejszym niz 5°, nie dopuszcza
si¢ stosowania radiatorow

Oprawy maja by¢ wyposazone w panel LED o nastepujacych cechach:

a) temperatura barwowa 4000K +/- 5%, (do wyboru przez Zamawiajacego)

b) kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke pozwalajaca
emitowaé S$wiatlo rownomiernie na cala os$wietlang przez oprawe powierzchnig. W
przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod zmieni si¢ jedynie strumien $wietlny a nie rozsyt
Swiatla,

e) Optyki wykonane z wytrzymatych na UV materiatow (PMMA)

Oprawy maja by¢ wyposazone w uktad zasilajacy o nastepujacych cechach:
a) uklad zasilajacy ma posiadaé trwato$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie co najmniej L90 dla 100 000 godzin
b) uktad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodio §wiatta przed przepigciami o napigciu na poziomie
10kV
¢) uklad =zasilajacy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 5-stopniowej
autonomicznej redukcji mocy,

Modyfikacje dodatkowe:
- DALLI, AstroDIM, membrana, dtawik, CLO, MainsDIM, STEP-DIM, programowanie po linii
zasilajacej protokotem U6Me2, NFS, NTC.

Ponad to oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, migdzynarodowe;j instytucji
certyfikujacej typu ENEC, DEKRA, potwierdzajacy deklarowane parametry techniczne.



