Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie
Gminy Andrespol

Instalacja

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 04.06.2020

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i mogg ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Jezeli nie przedstawiono operatu pozarowego, projekt oswietlenia awaryjnego zostat przygotowany
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change.
The actual results may vary depending on the conditions in which the luminaires are installed.

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodia oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie¢ one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu

Data : 04.06.2020

Spis tresci

Strona tytutowa
Spis tresci
1 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4
1.1 Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4
1.1.1 Plan pomieszczenia
1.2 Skrét wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4
1.2.1 Podglad wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4
2 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa
2.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa
2.1.1 Plan pomieszczenia
2.2 Skrot wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa
2.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa
3 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6
3.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6
3.1.1 Plan pomieszczenia
3.2 Skrét wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6
3.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6
4 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa
4.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa
4.1.1 Plan pomieszczenia
4.2  Skrét wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa
4.2.1 Podglad wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa
5 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17
5.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17
5.1.1 Plan pomieszczenia
5.2 Skrét wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17
5.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17
6 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24
6.1  Opis, ul. Rokiciska, Kraszew stupy 18-24
6.1.1 Plan pomieszczenia
6.2  Skrot wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24
6.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24
7 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa
7.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa
7.1.1 Plan pomieszczenia
7.2  Skrot wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa
7.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa
8 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28
8.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28
8.1.1 Plan pomieszczenia
8.2  Skrét wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28
8.2.1 Podglad wynikdw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja

Numer projektu

Data :04.06.2020

1 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4
1.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4

1.1.1 Plan pomieszczenia
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1:1000

Strona 3/26



Obiekt : Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu
Data :04.06.2020

1 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4
1.2 Skrot wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4

1.2.1 Podglad wynikow, ul. Rokicihska, Kraszew stupy 1-4

10m

1 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie
MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad

Odlegtos¢ opraw :35.00m
10.00 m

Oprawa - wysuniecie :-2.75m
Abs. Pozycja :9.75m
Pobér prgdu/km 2286 W/km
Droga

Szerokos¢ :7.00 m

powierzchnia
Luminancja
Obserwator

2 : Xx=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo
2:(y=5.25) 0.86 cd/m? 0.57
1:(y=1.75) 0.93 cd/m? 0.54

M4 >=0.75 cd/m? >=0.40

- R3, g0=0.07

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
| ]
FAY + * + + + + + + + + * +
+ + + + + + + + + + + +
e + + + + + + + + + + + +
I~ + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
“‘7 + + + + + + + + + + + +
¥ F ¥ + ¥ + ¥ ¥ F ¥
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
K 35m

Jezdnia

:1 x LED 4000K 80 W /10100 Im

Wspétcz. utrzymania : 0.80

Wysokos¢ (centrum foto.)

Nachylenie :10.00 °
Klasa odblasku : D3

Klasa natezenia Swiatta : G*2

12

Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1

ul
0.75
0.78

>=0.60

Pole obliczen: 35m x 7m (12 x 6 Punkty)

TI Rei

9 0.51

8 0.53
<=15 >=0.30
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu

Data :04.06.2020

1 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 35m x 7m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo ud
17.11x 9.90 Ix 0.58 0.33

Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)

Szerokos¢ :2.00m

Odlegtos¢ od kraweznika: 5.00 m Abs. Pozycja :12.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)

1.2 Skrét wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4

1.2.1 Podglad wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 1-4

Em Emin Uo ud

2.68 Ix 1.43 Ix P6 >=2.00 Ix 0.53 0.30
>=0.40 Ix

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokos¢ :2.00m
Odlegtos¢ od kraweznika: 5.00 m Abs. Pozycja :-5.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo ud
2.51 Ix 1.25 Ix 0.50 0.33
P6 >=2.00 Ix >= 0.40 Ix
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu :

Data :04.06.2020

2 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa

2.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa
2.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu :

Data :04.06.2020

2 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa
2.2 Skrot wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa

2.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa

i T T T
D
i £ O
10 m I~ + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
6 + + + + + + + + + + + +
<l 35m
1 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 80 W / 10100 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :10.00 m
Oprawa - wysuniecie :-2.75m Nachylenie :10.00 °
Abs. Pozycja :9.75m Klasa odblasku : D3
Pobér prgdu/km : 2286 W/km Klasa natezenia Swiatta 1 G*2
Droga
Szerokos¢ :7.00 m Jezdnia 12
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) . -none-,
| |
gq0=0.1
Luminancja Pole obliczen: 35m x 7m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 :x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul T Rei
2:(y=5.25) 0.86 cd/m? 0.57 0.75 9 0.51
1:(y=1.75) 0.93 cd/m? 0.54 0.78 8 0.53
M4 >= 0.75 cd/m? >=0.40 >= 0.60 <=15 >=0.30
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu :

Data :04.06.2020

2 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 7m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo ud
17.1Ix 9.90 Ix 0.58 0.33
Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)
Szerokos¢ :2.00m
Odlegtos¢ od kraweznika: 3.00 m Abs. Pozycja : 10.00
m

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)

2.2 Skrot wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa
2.2.1 Podglad wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 4-5 - zatoka autobusowa

Em Emin Uo ud
4.32 1x 2.40 Ix P6 >=2.00 Ix 0.56 0.39
>= 0.40 Ix

Zatka autobusowa (Chodnik, Lewo)

Szerokos¢ :3.00m

Odlegtos¢ od kraweznika: 0.00 m Abs. Pozycja :7.00
I I

m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 3m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo ud
10.5 Ix 6.43 Ix 0.61 0.31
ca >=10.0 Ix >= 0.40

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokos¢ :2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika: 5.00 m Abs. Pozycja :-5.00
m : :

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo ud
2.51 Ix 1.25 Ix 0.50 0.33
P6 >= 2.00 Ix >= 0.40 Ix
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja

Numer projektu :
Data :04.06.2020

3 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6
3.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6

3.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu :
Data :04.06.2020

3 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6

3.2 Skrét wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6

3.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6

10 m

lP + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + *

T‘ £ + + + + + + + + + + + +
~ + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + +

{7 + + + + + + + + + + + +

l} | T ¥ + ¥ ¥ T ¥
+ + + + + + + + + + + +

+ + + + + + +

<t 36 m

1 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie
MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad

Odlegtos¢ opraw :36.00 m
10.00 m

Oprawa - wysuniecie :-2.75m
Abs. Pozycja :9.75m
Pobér prgdu/km 12222 W/km
Droga

Szerokos¢ :7.00 m
powierzchnia : R3, g0=0.07
Luminancja

Obserwator

2 : Xx=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo
2:(y=5.25) 0.83 cd/m? 0.56
1:(y=1.75) 0.91 cd/m? 0.53

M4 >= (.75 cd/m? >=0.40

Jezdnia

:1 x LED 4000K 80 W /10100 Im

Wspétcz. utrzymania : 0.80

Wysokos¢ (centrum foto.)

Nachylenie :10.00 °
Klasa odblasku : D3

Klasa natezenia swiatta : G*2

12

Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1

ul
0.73
0.76

>=0.60

Pole obliczen: 36m x 7m (12 x 6 Punkty)

Tl Rei

9 0.51

8 0.53
<=15 >=0.30

Strona 10/26




Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu :
Data :04.06.2020

3 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 36m x 7m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo ud
16.6 Ix 9.25 Ix 0.56 0.31
Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)
Szerokos¢ :2.00m
Odlegtos¢ od kraweznika: 5.00 m Abs. Pozycja

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 36m x 2m (12 x 3 Punkty)

3.2 Skrot wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6

3.2.1 Podglad wynikdw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 5-6

Em Emin Uo Ud
2.44 Ix 1.19 Ix 0.49 0.32
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix

:-5.00 m

Strona 11/26



Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu :

Data :04.06.2020

4 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa

4.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa
4.1.1 Plan pomieszczenia

[m]
6 ]
0-
6 - T T T T T T —
-40 -20 0 20 40 60 80
[m]
1:1000

Strona 12/26



Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu :

Data :04.06.2020

4 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa
4.2 Skrot wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa 4.2.1

Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa

e
= + + + + + + + + + + + +
M~ + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
10m + + + + + + + + + + + +
l D D S S S D D D S
K 35m
1 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie :1 x LED 4000K 80 W /10100 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :10.00 m
Oprawa - wysuniecie :-2.75m Nachylenie :15.00 °
Abs. Pozycja :9.75m Klasa odblasku :D3
Pobér prgdu/km : 2286 W/km Klasa natezenia Swiatta ‘n/a
Droga
Szerokos¢ :7.00 m Jezdnia 12
powierzchnia : R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-,
| |
q0=0.1
Luminancja Pole obliczen: 35m x 7m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul T Rei
2:(y=5.25) 0.79 cd/m? 0.68 0.75 8 0.43
1:(y=1.75) 0.87 cd/m? 0.64 0.86 8 0.62
M4 >= 0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu

Data :04.06.2020

4 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 35m x 7m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo ud
15.9 Ix 8.74 Ix 0.55 0.34
Zatoka autobusowa (Pas zieleni (zmierzony), Prawe)
Szerokos¢ :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika: 0.00 m Abs. Pozycja :-0.00
I I
m

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 35m x 3m (12 x 3 Punkty)

4.2  Skrét wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa
4.2.1 Podglad wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 6-7 - zatoka autobusowa

Em Emin Uo ud
10.2 Ix 7.45 Ix 0.73 0.56
c4 >=10.0 Ix >=0.40

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegtos¢ od kraweznika: 3.00 m Abs. Pozycja :-3.00
m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo ud
6.41 Ix 4.09 Ix 0.64 0.49
P4 >= 5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja

Numer projektu :

Data :04.06.2020

5 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17
5.1 Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17

5.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt
Instalacja

Numer projektu :
Data :04.06.2020

: Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

5 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17
5.2 Skrét wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17

5.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17

10 m

1 Nr zamdwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie
MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad

AP + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
£ + + + + + + + + + + + +
M~ + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
{7 + + + + + + + + + + + +
| + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + +
<1 36m

:1 x LED 4000K 80 W /10100 Im

Wspétcz. utrzymania : 0.80

Odlegtos¢ opraw :36.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :
10.00 m

Oprawa - wysuniecie :-2.75m Nachylenie :10.00 °
Abs. Pozycja :9.75m Klasa odblasku :D3
Pobér prgdu/km 12222 W/km Klasa natezenia swiatta
G*2

Droga

Szerokos¢ :7.00m Jezdnia 12
powierzchnia : R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-,
g0=0.1

Luminancja Pole obliczen: 36m x 7m (12 x 6 Punkty)

Obserwator

2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m

1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m

Lane Lm Uo ul Tl Rei
2:(y=5.25)  0.83 cd/m? 0.56 0.73 9 0.51
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu :
Data :04.06.2020

5 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17

1:(y=1.75)  0.91 cd/m? 0.53 0.76 8
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 36m x 7m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo ud
16.6 Ix 9.25 Ix 0.56 0.31
Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)
Szerokos¢ :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika: 5.00 m Abs. Pozycja

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 36m x 2m (12 x 3 Punkty)

5.2 Skrét wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17

5.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 7-17

Em Emin Uo Ud
2.44 Ix 1.19 Ix 0.49 0.32
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix

0.53

>=0.30

:-5.00 m
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja

Numer projektu :

Data :04.06.2020

6 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24
6.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24

6.1.1 Plan pomieszczenia

I
-40 -20 0 20 40 60

1:1000
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu :
Data :04.06.2020

6 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24
6.2 Skrot wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspoicz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :31.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :10.00 m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :10.00 °
Abs. Pozycja :11.00 m Klasa odblasku : D3
Pobér prgdu/km : 2581 W/km Klasa natezenia Swiatta 1 G*2
Droga

Szerokos¢ :11.00 m Jezdnia 3

powierzchnia : R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1
Luminancja Pole obliczen: 31m x 11m (11 x 9 Punkty)

Obserwator

3 1 X=-60.00m, y=9.17m, z=1.50m

2 : x=-60.00m, y=5.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.83m, z=1.50m

Lane Lm Uo ul Tl Rei

3:(y=9.17) 0.88 cd/m? 0.54 0.61 6 0.31

2:(y=5.50) 0.94 cd/m? 0.51 0.91 9

1:(y=1.83) 1.00 cd/m? 0.44 0.80 6 0.45
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu :
Data :04.06.2020

6 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24

M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 31m x 11m (11 x 9 Punkty)
Em Emin Uo ud
16.6 Ix 8.56 Ix 0.51 0.28
6.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24
T + + + + + + + + + + +
T E D e e
10m A + + + + + + + * * + +
+ + + + + + + + + + +
K 31m
1 Nr zamdwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie :1 x LED 4000K 80 W /10100 Im
6.2 Skrét wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24
6.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 18-24
Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)
Szerokos¢ :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika: 0.00 m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 31m x 3m (11 x 3 Punkty)
Em Emin Uo ud
7.02 Ix 2.92 Ix 0.42 0.28
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja

Numer projektu :
Data :04.06.2020

7 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa

7.1  Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa
7.1.1 Plan pomieszczenia
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1:1000
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu :

Data :04.06.2020

7 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa
7.2 Skrét wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa 7.2.1

Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa

T_ E + + + + + + + + + + +
M~ + + + + + + + + + + +
10 m + + + + + + + + + + +
l I S S S SR SR S
< 32m
1 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie :1 x LED 4000K 80 W /10100 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspétcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :32.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :10.00 m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :7.00m Klasa odblasku :D4
Pobér prgdu/km : 2500 W/km Klasa natezenia Swiatta 1 G*3
Droga
Szerokos¢ :7.00 m Jezdnia 12
powierzchnia : R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-,
| |
q0=0.1
Luminancja Pole obliczen: 32m x 7m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : Xx=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul T Rei
2:(y=5.25) 1.10 cd/m? 0.66 0.72 5 0.31
1:(y=1.75) 1.19 cd/m? 0.59 0.82 7 0.60
M4 >= 0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie osSwietlenia Pole obliczen: 32m x 7m (11 x 6 Punkty)
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu :

Data :04.06.2020

7 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa
Em Emin Uo ud
19.6 Ix 9.52 Ix 0.49 0.29
Zatoka autobusowa (Chodnik, Prawe)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika: 0.00 m Abs. Pozycja :-0.00
I |
m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 32m x 3m (11 x 3 Punkty)
7.2  Skrot wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa
7.2.1 Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 24-25 - zatoka autobusowa

Em Emin Uo ud
13.8 Ix 9.08 Ix 0.66 0.48
c4 >=10.0 Ix >=0.40

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokos¢ :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika: 3.00 m Abs. Pozycja :-3.00
m I I
Natezenie oéw_ietlenia Pole obliczen: 32m x 3m (11 x 3 Punkty)
Em Emin Uo ud
6.01 Ix 2.34 Ix 0.39 0.23
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu :

Data :04.06.2020

8 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28

8.1 Opis, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28
8.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu :
Data :04.06.2020

8 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad Wspoicz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :32.00m Wysokos¢ (centrum foto.) :10.00 m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :15.00 °
Abs. Pozycja :11.00 m Klasa odblasku : D3
Pobér prgdu/km : 2500 W/km Klasa natezenia Swiatta ‘n/a
Droga

Szerokos¢ :11.00 m Jezdnia 3

powierzchnia : R3, g0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1
Luminancja Pole obliczen: 32m x 11m (11 x 9 Punkty)

Obserwator

3 1 X=-60.00m, y=9.17m, z=1.50m

2 : x=-60.00m, y=5.50m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.83m, z=1.50m

Lane Lm Uo ul Tl Rei

3:(y=9.17) 0.77 cd/m? 0.46 0.46 6 0.34

2:(y=5.50) 0.83 cd/m? 0.40 0.86 9

1:(y=1.83) 0.88 cd/m? 0.34 0.81 7 0.56
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Obiekt : Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol
Instalacja :

Numer projektu :

Data :04.06.2020

8 ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28

M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczer: 32m x 11m (11 x 9 Punkty)
Em Emin Uo ud
14.7 Ix 5.42 Ix 0.37 0.20

8.2 Skrot wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28 8.2.1
Podglad wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28

—3
Mm —

10m

+ F | F o+ o+ o+ o+ o+
+ F |+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
+ o+ |+ o+ o+ o+ o+ o+
+ o+ |+ o+ o+ o+ o+ o+ o+
P T I I
O T N S
+ o+ |+ o+ o+ o+ + o+ o+ o+

+ + +|+ + + + + + + + +

+ + +|+ + + + + + + + +

FRE Y N S T S S R S S

FE Y E T T T T T e

FaAY
w
N
3

1 Nr zamdwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie :1 x LED 4000K 80 W /10100 Im

8.2  Skroét wynikéw, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28 8.2.1 Podglad
wynikow, ul. Rokicinska, Kraszew stupy 26-28

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika: 0.00 m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 32m x 3m (11 x 3 Punkty)
Em Emin Uo ud
8.95 Ix 5.76 Ix 0.64 0.50
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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