Modernizacja oswietlenia drogowego na terenie

Gminy Andrespol

Instalacja

Numer projektu

Klient

Projektowat:

Data : 04.06.2020

Projekt nie jest ofertg w rozumieniu prawa. Przedstawione wyniki sg przyblizone i moga ulec zmianie.
Rzeczywiste wyniki mogg sie rézni¢ w zaleznosci od warunkéw w jakich zainstalowane sg oprawy.

Jezeli nie przedstawiono operatu pozarowego, projekt oswietlenia awaryjnego zostat przygotowany
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

The project is not the offer as concerns law. The presented results are approximate and may change.
The actual results may vary depending on the conditions in which the luminaires are installed.

Wyniki obliczeh uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu

: Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Data : 04.06.2020
Spis tresci
Strona tytutowa
Spis tresci
1 ul. Marysinska
1.1 Opis, ul. Marysinska
1.1.1 Plan pomieszczenia 3
1.2 Skrét wynikow, ul. Marysihska
1.2.1 Podglad wynikéw, ul. Marysifska 4
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu
Data : 04.06.2020

1 ul. Marysinska
1.1  Opis, ul. Marysinska

1.1.1 Plan pomieszczenia
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Obiekt : Modernizacja o$wietlenia drogowego na terenie Gminy Andrespol

Instalacja
Numer projektu

Data : 04.06.2020

1 ul. Marysinska

1.2 Skrot wynikow, ul. Marysinska

1.2.1 Podglad wynikow, ul. Marysinska
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43 Nr zamowienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie :1 x LED 4000K 80 W /9450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdicz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :48.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :9.00 m
Oprawa - wysuniecie :0.75m Nachylenie :2.50°
Abs. Pozycja :0.75m Klasa odblasku : D3
Pobér prgdu/km 11667 W/km Klasa natezenia Swiatta 1 G*1
Droga
Szerokos¢ :6.00m Jezdnia :
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1

Luminancja
Obserwator

Pole obliczen: 48m x 6m (16 x 6 Punkty)

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane Lm Uo Ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.83 cd/m? 0.57 0.63 12 0.90
1:(y=1.50) 0.78 cd/m? 0.57 0.61 12 0.42
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 48m x 6m (16 x 6 Punkty)

Em

10.4 Ix

Emin Uo ud
2.54 Ix 0.24 0.10
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