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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ODNOWY NAWIERZCHNI

1. DANE WSTEPNE — INFORMACYJNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany- wykonawczy odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2921E w
ul. Gtéwnej w Janowce — dz. nr 32, na odcinku od granicy z Gming Brzeziny do
skrzyzowania z ul. JaSminowa
1.2.Podstawa opracowania
e Mapy terenu — plany sytuacyjno —wysokosciowe terenu
e Decyzja- zezwolenie Zarzadu Powiatu £6dzkiego Wschodniego RGR i OS
7113.18.2017.HW z dn. 2017.06.19 wraz z pdzniejsza jej aktualizacja
¢ Badania geotechniczne gruntu
e Obowigzujace przepisy, normy
1.3.Charakterystyka lokalizacyjna
Lokalizacja projektowanego obiektu: w pasie drogowym drogi powiatowej nr
2921E w Janowce na odcinku od granicy z Gming Brzeziny do skrzyzowania z ul.
Jasminowg odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej, w tym:
a) kanatu grawitacyjnego sieciowego (Srednica D200):
—w przebiegu wzdtuznym: w jezdni 2.0 m od jej skraju z usytuowaniem studzienek w
srodku pasa ruchu.
b) kanatow grawitacyjnych — przytaczy do granicy przylegtych poses;ji (SredncaD160) —
— tylko w przebiegu poprzecznym w jezdni, prostopadle do jej osi.
c) kanatu ttocznego (Srednica D110):
— W przebiegu wzdtuznym: w jezdni obok przewodu grawitacyjnego.
— W przebiegu poprzecznym: w jezdni, prostopadle do jej osi.
2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Kategoria drogi - droga powiatowa (nr drogi 2921E), kategoria ruchu Il
2.2. Klasa drogi - Z.
2.3. Istniejace zagospodarowanie drogi
- pas drogowy w zasadniczym przebiegu s = 11m
- nawierzchnia asfaltowa o szerokosci s=5 m
- pobocza drogi nieutwardzone z rowami chtonnymi (nieciggto$¢) po obu stronach s =1m
2.4. Konstrukcja nawierzchni drogi:
- nawierzchnia jezdni drogi, w tym:
- warstwa $cieralna asfalt g =5 cm
- warstwa wigzaca asfalt g = 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie g= 20 cm
-warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
miarodajnej Rm= 2,5 MPa o grubosci 15 cm.
3. STAN PROJEKTOWANY
Projektuje si¢ przywrocenie drogi do stanu sprzed budowy kanalizacji sanitarnej — jak
nizej:
1) odtworzenie nawierzchni jezdni do stanu sprzed budowy kanalizacji na szerokosci
2,5 m — to jest na szerokosci polowy istn. jezdni , w tym:
a) zageszczenie zasypki kanatow na szerokosci wykopu pod kanaty- dla warstw
ponizej powierzchni jezdni - do wspdtczynnika:
- Is=1,0 dla warstwy 0 +~ 0,2 m



- Is=0,97 dla warstwy 0,2 + 1,2 m
- Is=0.92 dla warstwy ponizej 1,2 m
b) wykonanie podbudowy pod naw. jezdni:
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa g = 20 cm,
- warstwa wzmacniajaca podtoze z piasku stabilizowanego cementem- warstwa g= 15 cm
o uziarnieniu cigglym Ga80/20 o tacznej grubosci 20 cm,
-ponizej grunt stanowigcy zasypke kanatéw - zageszczenie wg pow.p.a)

c) wykonanie nawierzchni jezdni
- warstwa wigzaca grubosci 10 cm, z betonu asfaltowego AC22W
- warstwa $cieralna o grubosci 5 cm, z betonu asfaltowego AC11S
(Uwaga:warstwy podbudowy i warstwe wiazaca skropi¢ emulsjg asfaltowa)
2) przywrocenie drogi ( pobocza poza jezdnig) do stanu sprzed budowy kanalizacji.
Pobocza jezdni (gdzie wystapi budowa kanalizacji sanitarnej w przej$ciach poprzecznych
(gtownie przytacza kanalizacyjne)przywrdcic do stanu sprzed budowy kanalizacji
zachowujac wymagane zageszczenie gruntu (do wskaznika Is =0,98 dla warstwy 0 +0,2 m
ponizej podano wyzej w p. 3.10.a. Prawidlowo odtworzy¢ rowy przydrozne (ptytkie
nieciagle)

Elementy drogi w przekroju poprzecznym pokazano na przekroju — rys nr

4. UWAGI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA WYKONAWSTWA ROBOT

Przed przystapieniem do wykonania roboét wykonawca winien ztozy¢ wniosek do wlasciciela
drogi o zgode na zajecie pasa drogowego. Do wniosku nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt organizacji ruchu.

Istniejace uzbrojenie w czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany w
zatwierdzonym projekcie przez wiasciciela drogi z ewentualnymi uwagami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za catos¢ wykonywanych prac. Wykonawca
Zzobowigzany jest do naprawy na wiasny koszt wszelkich elementow uszkodzonych w trakcie

realizacji robot.

Opracowat



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KANALIZACJI SANITARNEJ

1. DANE WSTEPNE — INFORMACYJNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany - wykonawczy kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 2921E w
ul. Gtéwnej w Janowce — dz. nr 32, na odcinku od granicy z Gming Brzeziny do
skrzyzowania z ul. JaSminowa
1.2.Podstawa opracowania
e Mapa do celow projektowych
e Warunki techniczne do projektu -Zaktad Gosp. Komunalnej w Andrespolu L.dz.
486/17 z dn. 3.03.2017
e Decyzja ,,srodowiskowa” nr 75/2017 z dn. 23.10.2017 r - R. D. Ochr. Srod. w Lodzi
e Miejsc. Plan Zagosp .Przestrz. Gm.Andrespol- RGP6727.116.2017z dn.31.03.2017
e Decyzja o ustaleniu lok. inw. celu publ.- Burmistrz Koluszek GOS.6733.9,2017 z
dn.07.08.2017
eDecyzja- zezwolenie Zarzadu Powiatu Eodzkiego Wschodniego RGR i OS
7113.18.2017.HW z dn. 2017.06.19 na umieszczenie urzadzen kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 2921E w m. Janowka
e Dbadania geotechniczne gruntu: Biuro Geologiczno — Inzynierskie TOPAZ Marcin
Maczka w Ostrowie WIkp. z sierpnia 2017 r
e obowiazujace przepisy i normy
e uzgodnienia projektu z:
1) Woj.Urz. Ochr. Zabytkow Del..w Piotrkowie Tryb. WUOZ-PT-C.5152.47.2017.WD Z DN. 13.06.2017

2) Woj.Zarz. Mel. | Urz.Wodnych- Insp. w Lodzi —1td/6216/1518/413/2017 z dn. 13.06.2017
3) Decyzja lokal. w dr pow. 2921- Zarz.Pow.£odz Ws. RGRIOS.71 13.18.2017.HWZ DN 2017.06.19

1.3.Charakterystyka lokalizacyjna obiektu
Projektowang kanalizacje lokalizuje sig:
a) sie¢ przewodow ze studzienkami:
- W pasie drogowym ulicy Gtéwnej w Janowce (dziatka nr 32) droga powiatowa nr
Nr 2921E na odcinku od granicy z Gm. Brzeziny do skrzyzowania z ul. JaSminowsa, w
tym:
a) kanalu grawitacyjnego sieciowego (Srednica D200):
—w przebiegu wzdtuznym: w jezdni 2.0 m od jej skraju z usytuowaniem studzienek w
srodku pasa ruchu.
- w przebiegu poprzecznym: w jezdni, gtdéwnie prostopadle do jej osi w odgatezieniach
kanatu do ulic prostopadle taczacych si¢ z ul.Glowna.
b) kanatow grawitacyjnych — przytaczy do granicy przyleglych posesji (sredncaD160) —
— tylko w przebiegu poprzecznym w jezdni, gtownie prostopadle do jej osi.
¢) kanatu ttocznego ($Srednica D110):
— w przebiegu wzdluznym: w jezdni obok przewodu grawitacyjnego.
— W przebiegu poprzecznym: w jezdni obok przewodu grawitacyjnego , prostopadle do
jej osi.
1.4.Charakterystyka ogélna warunkow gruntowo-wodnych
(szczegotowa charakterystyka - W opracowaniu ,, Opinia z badan geotechnicznych gruntu”).
Warunki gruntowo — wodne wykazane dokumentacja badan geotechnicznych -sierpien



2017 r otwory nr G15;G17; G19; G20;G32; G33 wykazuja:
a) rodzaj gruntu na poziomie posadowienia przewodow
Grunty no$ne: piaski i gliny- za wyjatkiem otworu D20 gdzie wystepuje do poziomu
1,9m ppt.grunt nasypu niekontrolowanego (glina z piaskiem i humusem).
Posadowienie przewodow na gruncie nosnym nalezy wykonac¢napodsypce piskowej gr
15 cm z podbitka pod pachwiny rur.
W przypadku wystepowania gruntu stabono$nego lub nieno$nego na poziomie
posadowienia przewodow nalezy wezwac¢ na budowg inspektora nadzoru autorskiego i w
zalezno$ci od jego decyzji stosowaé podsypke z piasku stabilizowanego cementem
lub dokona¢ wymiany gruntu..

b) rodzaj gruntu w obszarze obsypki przewodow: cze$¢ gruntéw nadaje si¢ do obsypki
przewodow (piaski $rednie 1 drobne) - pozostale (gliny, grunty nasypowe i materialy
nawierzchni drogowej nie nadaja si¢ do zasypkKi.

¢) nawodnienie gruntow:

- nie wystepuje woda gruntowa w otworach:
G15(gt.otworu 5,0 m); G16(g?.otworu 3,5 m);

G17gtotworu5,0 m); G19(gt.otworu 3,5 m),G20 (gl.otworu 4,5 m): G32 (gt.otworu6,0 m);

Natomiast w otworze G33 na gt. 3,0 m ppt; wystepuja saczenia wody gruntowe;j
Kategoria geotechniczna gruntu: 11

2.0PIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Stan istniejacy
Istniejacy teren objety - projektem kanalizacji - jest uzbrojony w:
a) istniejgce sieci:
- sie¢ wodociagowa (uzytk. ZUK w Andrespolu)
- sie¢ gazowg $Sredniego cisnienia (uzytk.PSGaz)
- sie¢ energetyczng — napowietrzng i czesciowo podziemng - kablowsa. (uzytk.PGE)
a) projektowane sieci (wg odrgbnych projektow)
- sie¢ Swiattowodowa (inw. TOYA)
- sie¢ wodociggows (inw. ZUK)
- sie¢ gazowg $redniego cisnienia (inw. Pegaz)

b) nawierzchnie drogowe:

- nawierzchnie utwardzone: we wszystkich ulicach za wyjgtkiem n.w.:

- nawierzchnie gruntowe: w ulicach: Jodtowa, Ukryta, Szmaragdowa, Bursztynowa, Koralowa,
Ludwika, Laurowa i Rubinowa

2.2. Stan projektowany
2.2.1. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ zagospodarowanie terenu projektowang kanalizacj¢ sanitarng
z usytuowaniem — jak podanoo wyzej w pkt 1.3
2.2.2. Parametry projektowanej kanalizacji:
- kanaty grawitacyjne sieciowe D200 o dtugosci L=,w tym w przewiertach L= 1 042,5 m;
zaglebienie do dna przewodoéw grawitacyjnych sieciowych D200 z =1,5 +4,84 m
- przytacza do granicy posesji D160 L=255 m zaglebienie do dna kanalu z=1,5+1,8 m
- kanat tloczny D110 L =103,5 m; zaglebienie do osi przewoduz = 1,2 m
- ilo$¢ studni betonowych D1000 szt 20
- ilo$¢ studni z tw. Szt D425 szt 12
- ilo$¢ trojnikéw D200/D160 szt 11

2.2.3. Zestawienie powierzchni zajgtej przez projektowane urzadzenia:
- kanaty wraz z uzbrojeniem F =350 m
2.2.4. Informacja czy teren objety projektem jest wpisany do rejestru zabytkow:
Nie — teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
2.2.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren



Teren nie jest objety eksploatacjg gornicza.
2.2.6.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia
Projektowany obiekt nie spowoduje zagrozen w w.w. zakresie
2.2.7.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu
Brak wystepowania zagadnien w tym zakresie
2.2.7. Dane odno$nie budynkoéw
Nie wystepuja projektowane budynki w zakresie projektu.
3.ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt (kanalizacja sanitarna), w tym:
— przewody sieciowe wraz z odgat¢zieniami do granicy przylegtych poses;ji i studzienkami
nie bedzie oddziatywaé na otoczenie w stopniu niedopuszczalnym — co potwierdzita
wydana Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 75/2017 z 23.10.2017 r.
Natomiast ze wzgledu na swoja funkcje obiekt bedzie oddzialywat pozytywnie na otoczenie
poprzez umozliwienie mieszkancom likwidacji zbiornikow wybieralnych $ciekéw —tzw szamb i
odprowadzanie $ciekow poza teren dziatki do kanalizacji zbiorcze;j.
4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE
4.1. Miejsce odprowadzenia $ciekow
Do projektowanej, w ramach tej samej inwestycji (drugi —oddzielny projekt
budowlany), kanalizacji sanitarnej w Justynowie
4.2 Tlo$¢ sciekow
Do projektowanej kanalizacji wlaczone posesji
Docelowa ilos¢ sciekow (wytacznie bytowo gospodarczych).
- ér. dob: Qd=7,5m3/d
- max dob. Qdmax = 8,3 m*/d
- max godz. Qh max = 1,2 m¥h
- rocznie Qa = 2 737 m*a
4.3.Wymagana jakos$¢ Sciekow
e Scieki sanitarne (bytowo gospodarcze) — jako$¢ wg stanu naturalnego:
e Scieki przemystowe: nie wystepuja. W przypadku ich wystgpienia bgdzie wymagane
ich oczyszczenie w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami (Rozporzqdzenie
Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych) oraz ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami odbiorcy $ciekow.
4.4. Rodzaj, dlugosé, srednice projektowanej kanalizacji , ilo§¢ studzienek kanalizacyjnych,
trojnikow: jak podano w p.2.2.2.
Material przewodow kanalizacyjnych:
- przewody grawitacyjne z rur PCV-U o klasie sztywnosci SN=8kN/m?, przy wyplyceniu kanatu
SN = 12 kN/ m? (stosowa¢ gdy przykrycie kanatu jest mniejsze od 1,2 m —w projekcie nie
wystepuje przykrycie kanatow mniejsze niz 1,2 m).
-przewody ttoczne zrur PE 100 SDR17 na cisnienie PN10
4.5.. Studnie kanalizacyjne — materiat
e studnie Zelbetowe (z uzyciem betonu klasy B-45) o srednicy D1000 z monolityczna
dennicg z wktadka zabezpieczajaca beton przed korozja - poliuretanowg (lub
rébwnowazna we wilasciwosciach antykorozyjnych). Studnie szczelne wykonane z
betonu B-45, wodoszczelnosci W-10.nasigkliwosci F-100.
e studnie z tworzyw sztuczn. o srednicy D425 z PP lub PE jako systemowe sktadajace
rury trzonowej, pierscienia uszczelniajgcego, teleskopu i pokrywy
zeliwnej z zatrzaskiem. W przypadku usytuowania w wodzie gruntowej stosowac
studnie PP lub PE Dn1000 (mogg wystepi¢ w terenie objetym otworami badawczymi
G26
4.6..Trojniki D200/D160 (polaczenia kanalow sieciowych z przylaczami ,,siegaczami do granicy
posesji”



Tréjniki z PCV-U klasy S (SN8), w tym dla wyprowadzenia przytacza kanalizacyjnego z
glebokiego kanatu sieciowego stosowaé trojniki 90° (plus zestaw odpowiednio prostka rurowa i
kolanko o odpowiednim kacie (gtownie 87°)
4.7.. Posadowienie kanaléw:
Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci g = 15 cm z podbitka pod
pachwiny rur — za wyjatkiem odcinkow gdzie moze wystapi¢ grunt stabonosny— tam podsypka z
piasku stabilizowanego cementem g = 15 cm lub tam gdzie moze wystapi¢ grunt nieno$ny tam
wymiana gruntu — w zaleznos$ci od decyzji inspektora nadzoru autorskiego. Wg badan
geotechnicznych nie wystepuje na poziomie posadowienia kanatow grunt nieno$ny lub
stabonos$ny.

5.WYKONANIE OBIEKTU
W wykonawstwie robdt zachowaé szczegdtowe wymagania zawarte w projekcie i podane w
warunkach technicznych do projektu oraz w dokumentach uzgadniajacych projekt.
5.1. Prace przygotowawcze

a) uzyskanie informacji czy w czasie od zaopiniowania projektu
w Starostwie PODGiK nastapity zmiany w infrastrukturze na trasie
projektowanych przewoddéw. W razie potrzeby uaktualni¢ projekt w

przedmiotowym zakresie

b) zorganizowanie placu zaplecza budowy.

) wytyczenie geodezyjne w terenie trasy projektowanej kanalizacji, lokalizacji przepompowni
sciekow oraz granic pasa drogowego i przylegajacych dziatek (o ile nie sg oznaczone w
trwale w terenie

d) wytypowanie kolejnosci odcinkéw do robét (zasadniczo rozpoczaé prace od odbiornika

sciekow.
e) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb wybranego etapu robot
f) wykonanie przekopow kontrolnych na wytypowanym odcinku robét dla ustalenia
faktycznego polozenia istniejacego uzbrojenia i poziomu wod gruntowych.
Usytuowanie wykopow kontrolnych na trasie przewodoéw kanalizacyjnych z
uwzglednieniem miejsc skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia.
g) na podstawie ustalenia, przekopami kontrolnymi, faktycznego usytuowania
istniejagcego uzbrojenia podziemnego wprowadzenie ewentualnej korekty do trasy
kanalow, parametrow studzienek kanalizacyjnych oraz
uwzglednienie ewentualnych zmian ws. odwodnienia wykopow
h) powiadomienie odpowiednich podmiotow o terminie przystagpienia do roboti o
przewidywanym czasie ich trwania
5.2. Prace zasadnicze
a) usunigcie istniejacej nawierzchni drogi na wytypowanym odcinku roboét
b) w przypadku wystgpienia wody gruntowej na danym odcinku robét - zmontowanie zestawu
odwadniajacego dla danego odcinka robot i rozpoczgcie odwadniania wykopow.
Odprowadza¢ wody z odwodnienia wykopow do istniejacych urzadzen kanalizacji
deszczowej (z dowozem do niej o ile bedzie oddalona). Uwaga: wg wykonanych badan
gruntowych nie stwierdzono wody gruntowej
¢) wykonywanie wykopow
Wykopy otwarte wykonywac jako pionowe w umocnionych $ciankach.
W miejscach oznaczonych na rysunkach nie wykonywac¢ wykopow otwartych — lecz
dokonywac przejs¢ przeciskowych (dotyczy glownie przejs¢ przy stupach el.)
d) wykonywanie podsypki pod kanat z podbitka pod pachwiny rur — zaggszczony piasek
warstwa g=15 m z piasku — za wyjatkiem odcinkow gdzie wystgpitby grunt nienosny — tam
podsypka z piasku stabilizowanego cementem g = 15 cm lub wymiana gruntu — w zaleznosci
od decyzji inspektora nadzoru autorskiego.
¢) montaz kanatow, w tym potgczen z istniejacg kanalizacja
kanaly montowac jako szczelne, w tym:
- grawitacyjne sieciowe D200 i w przytaczach — rury PVC — U o wytrzymatosci SN



8kN/m?. Nie wystepuja wyplycenia kanatow do 1,2 m p.p.t. - w zwiazku z tym nie ma
koniecznosci stosowania rur o wytrzymatosci 12kN/m*
- przewody ttoczne — rury polietylenowe PE 100 SDR17 na cisnienie 10PN Przy
montowaniu kanaléw wykonywa¢ jednoczesnie podbitke piaskowa
pod pachwiny rur.
f) montaz studzienek
Studzienki montowac¢ jako szczelne z materialow jak podano w pkt,4.5
Parametry studzienek dla zamowienia ustali¢ wg projektu z korekta po wytyczeniu trasy w
terenie i po wykonaniu przekopdw kontrolnych (ustalenie faktycznego poozenia
istniejgcego uzbrojenia oraz faktycznego potozenia wody gruntowey.

g) sprawdzenie szczelno$ci zmontowanych kanatow i zbiornika przepompowni
Zmontowane kanaty i zbiorniki przepompowni sciekow podda¢ probie szczelnosci
zgodnie z normg PN- EN1610. Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
h) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

Przed zasypaniem kanatéw wykonaé¢ robocza dokumentacje
geodezyjna powykonawcza (niezaleznie od cato$ciowej koncowej dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej
i) zasypka kanatow, i utoZenie tamy sygnalizacyjnej
Po dokonaniu proby szczelno$ci dokonac obsypki przewodéw do wysokosci 30 cm ponad
ich sklepienie, utozy¢ tasme sygnalizacyjna z tworzywa sztucznego w kolorze
bragzowym z wtopionym drutem miedzianym. Obsypke przewodow dokona¢ piaskiem
w czesci dowiezionym i zageséci¢ do wskaznika Is = 97%, dokonac¢ zasypki do spodu
konstrukcji nawierzchni drogi lub do powierzchni terenu w przypadku braku jego pokrycia
nawierzchnig utwardzong. Zasypke dokona¢ gruntem z wykopu nadajacym si¢ do zasypki
(piasek) i z dowozu.
J) odbiér wykonanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni sciekow
Odbiory wykonanych sieci kanalizacyjnych dokonac wg punktu 7 publikacji: Wytyczne
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych” zalecane przez
Ministerstwo - wydane przez COBRTI INSTAL
k) odtworzenie nawierzchni
Nawierzchnie terenu odtworzy¢ zgodnie z projektem odtworzenia
nawierzchni

I) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej — konicowej
Po wykonaniu, dokumentacji geodezyjnej ,,roboczej” po montazu kanalizacji zasypki
kanatow i odtworzenia nawierzchni drogowej wykonaé
dokumentacje geodezyjna powykonawczg — koncowg dla wykazania m.in. usytuowania
elementow budowy nie wykazanych uprzednio — dotyczy m.in. wykonanych nawierzchni
drogowych.
m) zgloszenie wykonanego obiektu do odbioru koncowego i przekazania inwestorowi
Zglosi¢ do odbioru koncowego wykonang kanalizacje, dokona¢ przekazania obiektu
inwestorowi wraz z przynalezng dokumentacja.

Opracowat



5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA
/wg Rozp. Min. /wg Rozp. Min. Infr. z dnia 23.06.2003r. D.U. 120 Poz. 1126/

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu, ktora nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa kanalizacji sanitarnej

Adres obiektu:
95020 Janowka — ul.Gtéwna dz. nr 32 - droga powiatowa nr 2921E w na odcinku od granicy gm.
Brzeziny do skrzyzowania z ul. Jasminowa

Nazwa inwestora i adres: Gmina Andrespol. ul. Rokicirska 126,

Imi¢ 1 nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:- mgr inz. Jozef Grygorcewicz
Data opracowania: 27.10..2017r.
Wykonywanie prac na projektowanym obiekcie wiaze si¢ z praca ludzi w wykopach.
Praca ludzi w wykopie dotyczy:
— reczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyrownanie dna wykopu)
— montaz rurociggow i urzadzen
— sprawdzenie montazu i szczelnos$ci
Informuje, ze wszystkie wykopy zostaty zaprojektowane w umocnionych $ciankach.
Na trasie projektowanych wykopow pod przewody kanalizacyjne  wystepuja bezkolizyjne
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.
Nalezy:

a) przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bezp. i ochrony zdrowia,

b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wiascicielami ulic, sieci wod.-kan., sieci
gazowej, kabli i linii energetycznych napowietrznych oraz kabli telefonicznych, termin robot i
warunki zabezpieczenia,

C) stosowac sprzet ochrony osobistej,

d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet,

e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy,

f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot budowlanych.

g) w miejscach zagrozenia (w skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia, a takze

pod czynnymi liniami napowietrznymi prace prowadzi¢ recznie w wymaganym zasi¢gu






1.2.Podstawa opracowania
e Mapy terenu — plany sytuacyjno —wysokosciowe terenu
e Koncepcja techniczna
e Decyzja- zezwolenie Zarzadu Powiatu E6dzkiego Wschodniego RGR i OS
7113.18.2017.HW z dn. 2017.06.19 wraz z p6zniejsza jej aktualizacja
e Badania geotechniczne gruntu
e Obowigzujace przepisy, normy
1.3.Charakterystyka lokalizacyjna
Lokalizacja projektowanego obiektu: kanalizacja sanitarna w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2921E w Janéwce na odcinku od granicy z Gming Brzeziny do skrzyzowania
z ul. Jasminowa, w tym:
a) kanalu grawitacyjnego sieciowego (Srednica D200):
— W przebiegu wzdtuznym: w jezdni 2.0 m od jej skraju z usytuowaniem studzienek w
srodku pasa ruchu.
- W przebiegu poprzecznym: w jezdni, gtdéwnie prostopadle do jej osi w odgatezieniach
kanatu do ulic prostopadle taczacych si¢ z ul.Gléwna.
b) kanatow grawitacyjnych — przytaczy do granicy przyleglych posesji (SredncaD160) —
— tylko w przebiegu poprzecznym w jezdni, glownie prostopadle do jej osi.
¢) kanatu ttocznego ($Srednica D110):
— w przebiegu wzdluznym: w jezdni obok przewodu grawitacyjnego.
— W przebiegu poprzecznym: w jezdni obok przewodu grawitacyjnego , prostopadle do
jej osi.
2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO



2.1. Kategoria drogi - droga powiatowa (nr drogi 2921E), kategoria ruchu Il

2.2. Klasa drogi - klasa Z.

2.3. Istniejgce zagospodarowanie drogi

- pas drogowy w zasadniczym przebiegu s = 11m
- nawierzchnia asfaltowa o szerokosci s= 5 m
- pobocza drogi nieutwardzone z rowami chtonnymi (nieciggto$¢) po obu stronach s =1m
2.4. Konstrukcja nawierzchni drogi:
- nawierzchnia jezdni drogi, w tym:
- warstwa $cieralna asfalt g =5 cm
- warstwa wigzaca asfalt g= 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie g= 20 cm
-warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
miarodajnej Rm= 2,5 MPa o grubosci 15 cm.
3. STAN PROJEKTOWANY
Projektuje si¢ przywrocenie drogi do stanu sprzed budowy kanalizacji sanitarnej — jak
nizej:
1) odtworzenie nawierzchni jezdni do stanu sprzed budowy kanalizacji na szerokos$ci
2,5 m — to jest na szerokosci potowy istn. jezdni , w tym:
a) zageszczenie zasypki kanatow na szerokosci wykopu pod kanaty- dla warstw
ponizej powierzchni jezdni - do wspdtczynnika:
- Is=1,0 dla warstwy 0 ~ 0,2 m
- Is=0,97 dlawarstwy 0,2 + 1,2 m
- Is = 0.92 dla warstwy ponizej 1,2 m
b) wykonanie podbudowy pod naw. jezdni:
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa g = 20 cm,
- warstwa wzmacniajgca podtoze z piasku stabilizowanego cementem- warstwa g= 15 cm
o uziarnieniu cigglym Ga80/20 o tacznej grubosci 20 cm,
-ponizej grunt stanowigcy zasypke kanatow - zageszczenie wg pow.p.a)
c¢) wykonanie nawierzchni jezdni
- warstwa wigzaca grubosci 10 cm, z betonu asfaltowego AC22W
- warstwa $cieralna o grubosci 5 cm, z betonu asfaltowego AC11S
(Uwaga:warstwy podbudowy i warstwe wigzaca skropi¢ emulsja asfaltowa)

2) przywrocenie drogi ( pobocza poza jezdnig) do stanu sprzed budowy kanalizacji.
Pobocza jezdni (gdzie wystapi budowa kanalizacji sanitarnej w przej$ciach poprzecznych
(gtéwnie przytacza kanalizacyjne)przywrocic do stanu sprzed budowy kanalizacji
zachowujac wymagane zageszczenie gruntu (do wskaznika Is =0,98 dla warstwy 0 +0,2 m

ponizej podano wyzej w p. 3.10.a. Prawidlowo odtworzy¢ rowy przydrozne (ptytkie
nieciagte)

Elementy drogi w przekroju poprzecznym pokazano na przekroju — rys nr

4. UWAGI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA WYKONAWSTWA ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien ztozy¢ wniosek do wiasciciela
drogi o zgode na zajecie pasa drogowego. Do wniosku nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia

projekt zabezpieczenia robot organizacji ruchu.



Istniejgce uzbrojenie w czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany w
zatwierdzonym projekcie przez wtasciciela drogi z ewentualnymi uwagami.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za catos¢ wykonywanych prac. Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy na wilasny koszt wszelkich elementow uszkodzonych w trakcie

realizacji robot.

Opracowat

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ODNOWY NAWIERZCHNI

1. DANE WSTEPNE - INFORMACYJNE
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Projekt budowlany- odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 2921E w ul.
Glownej w Janowce — dz. nr 32, na odcinku od granicy z Gming Brzeziny do
skrzyzowania z ul. JaSminowg
1.2.Podstawa opracowania
e Mapy terenu — plany sytuacyjno —wysokosciowe terenu
e Koncepcja techniczna
e Decyzja- zezwolenie Zarzadu Powiatu £6dzkiego Wschodniego RGR i OS
7113.18.2017.HW z dn. 2017.06.19 wraz z p6zniejsza jej aktualizacja
e Badania geotechniczne gruntu
e Obowigzujace przepisy, normy
1.3.Charakterystyka lokalizacyjna
Lokalizacja projektowanego obiektu: w pasie drogowym drogi powiatowej nr
2921E w Jandéwce na odcinku od granicy z Gming Brzeziny do skrzyzowania z ul.
Jasminowa odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej, w tym:
a) kanatu grawitacyjnego sieciowego ($rednica D200):
— W przebiegu wzdtuznym: w jezdni 2.0 m od jej skraju z usytuowaniem studzienek w
srodku pasa ruchu.
b) kanatow grawitacyjnych — przytaczy do granicy przylegtych posesji (§redncaD160) —
— tylko w przebiegu poprzecznym w jezdni, prostopadle do jej osi.
¢) kanatlu ttocznego ($rednica D110):
— w przebiegu wzdluznym: w jezdni obok przewodu grawitacyjnego.
— W przebiegu poprzecznym: w jezdni, prostopadle do jej osi.



2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Kategoria drogi - droga powiatowa (nr drogi 2921E), kategoria ruchu Il
2.2. Klasa drogi - klasa Z.
2.3. Istniejgce zagospodarowanie drogi
- pas drogowy w zasadniczym przebiegu s = 11m
- nawierzchnia asfaltowa o szerokosci s=5 m
- pobocza drogi nieutwardzone z rowami chtonnymi (nieciggto$¢) po obu stronach s =1m
2.4. Konstrukcja nawierzchni drogi:
- nawierzchnia jezdni drogi, w tym:
- warstwa $cieralna asfalt g=5 cm
- warstwa wigzaca asfalt g = 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie g= 20 cm
-warstwa wzmacniajaca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
miarodajnej Rm= 2,5 MPa o grubosci 15 cm.
3. STAN PROJEKTOWANY
Projektuje si¢ przywrocenie drogi do stanu sprzed budowy kanalizacji sanitarnej — jak
nizej:
1) odtworzenie nawierzchni jezdni do stanu sprzed budowy kanalizacji na szerokos$ci
2,5 m —to jest na szerokosci potowy istn. jezdni , w tym:
a) zageszczenie zasypki kanatow na szerokosci wykopu pod kanaty- dla warstw
ponizej powierzchni jezdni - do wspdtczynnika:
- Is=1,0 dla warstwy 0 ~ 0,2 m
- Is=0,97 dla warstwy 0,2 + 1,2 m
- Is = 0.92 dla warstwy ponizej 1,2 m
b) wykonanie podbudowy pod naw. jezdni:
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa g = 20 cm,
- warstwa wzmacniajgca podtoze z piasku stabilizowanego cementem- warstwa g= 15 cm
o uziarnieniu cigglym Ga80/20 o tacznej grubosci 20 cm,
-ponizej grunt stanowiacy zasypke kanatow - zaggszczenie wg pow.p.a)

c¢) wykonanie nawierzchni jezdni
- warstwa wigzaca grubosci 10 cm, z betonu asfaltowego AC22W
- warstwa $cieralna o grubosci 5 cm, z betonu asfaltowego AC11S
(Uwaga:warstwy podbudowy i warstwe wigzaca skropi¢ emulsjg asfaltowsg)
2) przywrdcenie drogi ( pobocza poza jezdnig) do stanu sprzed budowy kanalizacji.
Pobocza jezdni (gdzie wystapi budowa kanalizacji sanitarnej w przejSciach poprzecznych
(gtéwnie przylacza kanalizacyjne)przywrocic do stanu sprzed budowy kanalizacji
zachowujac wymagane zageszcezenie gruntu (do wskaznika Is =0,98 dla warstwy 0 0,2 m
ponizej podano wyzej w p. 3.10.a. Prawidlowo odtworzy¢ rowy przydrozne (ptytkie
nieciagte)

Elementy drogi w przekroju poprzecznym pokazano na przekroju — rys nr

4. UWAGI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA WYKONAWSTWA ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien ztozy¢ wniosek do wiasciciela
drogi o zgodg¢ na zajecie pasa drogowego. Do wniosku nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia

projekt zabezpieczenia robot organizacji ruchu.



Istniejgce uzbrojenie w czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany w
zatwierdzonym projekcie przez wilasciciela drogi z ewentualnymi uwagami.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za calos¢ wykonywanych prac. Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy na wilasny koszt wszelkich elementow uszkodzonych w trakcie

realizacji robot.

Opracowat

Projektuje si¢ kanalizacje sanitarng usytuowang W jezdni drogi, jak podano wyzej- z
uwagi na brak miejsca w poboczu pasa drogowego (z wyjatkiem odcinkoéw stanowigcych
cze$¢ przylaczy - zlokalizowanych poza jezdnig -prostopadle do os jezdni), w tym:
a) kanaty grawitacyjne (sieciowy D200 oraz przytacza D160)



— rury PVC —U o klasie sztywnos$ci SN= 8kN/m?. Zaglebienie przewodow 1,6 +
4,8 m liczac w swietle od powierzchni jezdni do dna rury przewodu
kanalizacyjnego. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe o $rednicy D1000 (przy
glebokosci kanatu 2,5m 1 D1200 dla kanatow glebszych
b)) kanat ttoczny ($rednica D110):

- rury polietylenowe PE 100 na cisnienie PN10 klasa wytrzymato$ci
SDR17.Zaglebienie przewodéw 1,2 m liczac swietle od powierzchni jezdni do osi
przewodu.

2.2.Parametry odtworzenia nawierzchni
Droga powiatowa nr 2921E posiada klas¢ Z zgodnie z Uchwata Rady Gminy nr
XX1X/361/2016 z dn. 24.11.2016 r

W pasie drogowym w.w. drogi, na miejscu gdzie bedzie wykonywana kanalizacja (tj.ul.
Glowna- dz.nr 32 w Jandwcee, gm. Andrespol — odcinek od granicy z Gming Brzeziny do
skrzyzowania z ul. JaSminowa — nalezy wykona¢ prace rozbiorkowe i odtworzeniowe
nawierzchni drogowej oraz przywrocenie terenu do stanu jak przed wejSciem w teren z robotami
kanalizacyjnymi:
a) roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowe;j
- sfrezowanie na szerokosci wykopu plus obrzeze po obu jego stronach s = 0,1 m - istniejacej

nawierzchni z masy bitumicznej w ul. Swierczewskiego - przy wiaczeniu
projektowanej kanalizacji do istniejacej studni kanalizacyjne;.
- rozebranie warstw konstrukcyjnych istniejgcej nawierzchni drogi na szerokosci wykopu (s =
0.9 przy glebokosci kanatu do 2,5 mi s= 1,2 przy wickszej glebokosci wykopu)
plus obrzeze po obu jego stronach s =0,1 m
b) Roboty odtworzeniowe (w tym roboty ziemne)
- roboty ziemne
Wykona¢ zasypke zmontowanych (na zageszczonej podsypce piaskowej XXX XXXXXX
rurociaggédw do wysokosci spodu nawierzchni drogowej , wykona¢ gruntem przepuszczalnym ,
warstwami o grubo$ci max 30 cm, nastepng warstwe mozna uktada¢ po zbadaniu wskaznika
zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy zgodnie z warto$ciami podanymi w projekcie wykonawczym
branzy sanitarnej. Wskaznik zageszczenia zasypki w obrebie nawierzchni jezdni winien wynosi¢ I
=1,00, a w obrgbie nawierzchni pobocza I= 0,98
W czasie wykonywania robot - sktadowanie mas ziemnych i materialdow na jezdni nie moze miec¢
miejsca, bez odpowiedniego zabezpieczenia, to samo dotyczy pracy i postoju sprzetu. Materiat
pochodzacy z rozbiorki warstwy $cieralnej ( kora asfaltowa) i podbudowy nalezy wywiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.
4.2.2.0dtworzenie nawierzchni
Wykona¢ nawierzchnie:
1) ul. Swierczewskiego:
a) odcinek o istniejgcej nawierzchni z masy bitumicznej;
Odtworzy¢ nawierzchni¢ asfaltowa na szerokosci wykopu plus obrzeza po 10cm z

uwzglednieniem parametréw wymaganych dla obcigzenia ruchem KR4 - tj:



- warstwa $cieralna o grubosci 5 cm, z betonu asfaltowego AC11S
- warstwa wiazaca grubosci 8 cm, z betonu asfaltowego AC22W
- podbudowa z betonu asfaltowego grubosci 10 cm AC22P
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciagtym
Ga80/20 o tacznej grubosci 20 cm,
- warstwa wzmacniajgca podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci
miarodajnej Rm= 2,5 MPa o grubosci 15 cm.
- warstwa mrozoodporna grubosci 20 cm
- siatka syntetyczna przymocowana do podtoza, ulozona nad wykopem kanalizacyjnym,
pasem o szerokosci 1,0 m, skropiona emulsjg w ilosci 1 dm®/m®.
Warstwy podbudowy i warstwe wiazaca skropi¢ emulsja asfaltows.
Elementy drogi w przekroju poprzecznym pokazano na przekroju —rys nr.4
b) odcinek o istniejacej nawierzchni z ptyt drogowych
Odtworzy¢ istniejaca nawierzchni¢ z ptyt drogowych na szeroko$ci wykopu plus obrzeza na
szerokos$ci wynikajacej z wymiarow ptyt (nie mniej niz po 10 cm poza skraj wykopu)
- z zastosowaniem podloza: podsypki z piasku stabilizowanego cementem — warstwa
grubosci 10cm.
Elementy drogi w przekroju poprzecznym pokazano na przekroju — rys nr.4
2) ulice Rubinowa, Opalowa, Ametystowa, Turkusowa i Szmaragdowa
Odtworzy¢ na szeroko$ci wykopu plus obrzeza po 10 cm istniejgca nawierzchni¢ ziemng
wzmocniong czgsciowo z thucznia betonowego — ze zmianami stosunku do stanu istniejgcego:
na catej powierzchni nad wykopem z obrzezem po 10 cm utozy¢ nawierzchnig z thucznia
betonowego:
- warstwa dolna o grubosci 10 cm o frakeji od 31,5 do 63 mm
- warstwa wierzchnia o grubos$ci 5 cm o frakcji od 0 do 31,5mm
- podtoze - podsypka piaskowa stabilizowana cementem o grubosci warstwy 10 cm

Elementy drog w przekroju poprzecznym pokazano na przekroju —rysnr: 3; 4; 5; 6; 7; 8

b) ulica Graniczna (wystepuja tylko przylacza kanalizacyjne)
Odtworzy¢ na szeroko$ci wykopu plus obrzeza po 10 cm istniejgcg nawierzchni¢ ziemna
wzmocniong kamieniem naturalnym:
- warstwa dolna o grubosci 10 cm o frakcji od 31,5 do 63 mm
- warstwa wierzchnia o grubosci 5 cm o frakcji od 0 do 31,5mm

- podloze - podsypka piaskowa stabilizowana cementem o grubosci warstwy 10 cm

5. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBOT



Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien ztozy¢ wniosek do wiasciciela drogi 0
zgode na zajgcie pasa drogowego. Do wniosku nalezy przedtozyé do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot organizacji ruchu.

Istniejagce uzbrojenie w czasie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany w

zatwierdzonym projekcie przez wtasciciela drogi z ewentualnymi uwagami.

Opracowat

2.3. Zaggszczanie zasypki przewodow

. Nalezy spetni¢ wymagania drogownictwa odnos$nie zaggszczenia zasypki dla przewodow
utozonych w drogach - to jest wg wymagan normy:
PN-S- 02205- Drogi Samochodowe. Roboty Ziemne. Wymagania i Badania to jest - do
uzyskania wskaznika zageszczenia:

- Is=0,97 warstwa 0,2 + 1,2 m ponizej nawierzchni proj. powierzchni ulicy,

- ls=0,95 warstwa ponizej.

2.4. Odbudowa nawierzchni drogi

Nawierzchni¢ drogi, po zasypce wykopow, przywroci¢ do stanu pierwotnego z
Zastrzezeniem - w odniesieniu do nawierzchni utwardzonych —asfaltowych itp.:

odtworzenie nawierzchni musi spelnia¢ wymagania obowiazujacych norm dla
kategorii kategorii danej drogi.

Opracowat

mgr inz. Jozef Grygorcewicz



