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1. Zaktad ubiegaj acy si e o wydanie pozwolenia, jego siedziba i adres

O wydanie pozwolenia ubiega sie:
Gmina Andrespol
ul. Rokici nska 126
95-020 Andrespol
bedaca Inwestorem przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

Bedoniu Przykoscielnym”

2. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem zamierzonego korzystania z wod jest:

* wykonywanie robo6t w korycie rzeki Miazgi (dziatka nr 21/1 obreb Nowy Bedon).

Zakres zamierzonego korzystania z wéd obejmuije:

 wybudowanie na dzialce nr 21/1 obreb Nowy Bedon (rzeka Miazga),
projektowanego rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej,

3. Zakres planowanych do wykonania obiektow oraz ro b6t budowlanych

Planowane prace polega¢ bedg na wykonaniu przejscia rurociggiem tlocznym
kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Miazgi (dziatka nr 21/1 obreb Nowy Bedon).
Przejscie bedzie wykonane metodg przewiertu sterowanego. Diugos¢ catkowita

rurociggu ttocznego na dziatce 21/1 wynosi ok. 12,0 m.

4. Rodzaj urz gdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Przedmiotowe przedsiewziecie nie przewiduje zabudowy urzgdzen pomiarowych

oraz znakow zeglugowych w rejonie inwestycji.



5. Stan prawny nieruchomo $ci usytuowanych w zasi egu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do w ykonania

urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wta  $ciciel

Wiascicielem dziatki nr 21/1 obreb Nowy Bedon jest Skarb Panstwa. Wiascicielem
istniejgcego przepustu jest Gmina Andrespol. Gmina posiada podpisang z
Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzeh Wodnych w todzi, umowe
uzytkowania gruntow pokrytych wodami (rzeka Miazga, dziatka nr 21/1 obr. Nowy
Bedon) zajetych pod przepust.

6. Obowi gzki ubiegaj gcego si @ o wydanie pozwolenia w stosunku do 0sob

trzecich

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o pozwolenie naleze¢ bedzie utrzymanie w
nalezytym stanie technicznym wybudowanych urzadzenh oraz ich bezposredniego
otoczenia.

7. Opis urz gdzenia wodnego, w tym poto zenie za pomoc g wspotrz ednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charaktery zujace to

urzadzenie i warunki jego wykonania

Potozenie projektowanego rurociggu ttocznego:

e pktnril:N-51°440.28" E - 19°38'52.28”

e pktnr2:N-51°44'0.34" E - 19°38'52.87"

Projektowane przejscie rurociggiem ttocznym bedzie wykonane na 17 + 690 km rzeki
Miazgi.

Projektowany rurocigg ttoczny bedzie wykonany z rury PE-HD wielowarstwowej

@125, zabezpieczonej za pomocg rury ochronnej stalowe;.



8. Warunki hydrogeologiczne

Podstawowe poziomy wodonosne zwigzane sg z utworami czwartorzedowymi i
kredowymi. Poziomy wéd w osadach czwartorzedowych sg nieregularne, zwigzane z
dolinnymi osadami plejstocenu i holocenu. Wystepujg tez jako wody zawieszone
(soczewki) w glinach zwatowych. Ich zasobnos$¢ jest niewielka. Podstawowy poziom
wodonosny czwartorzedu tworzg piaski i zwiry podscielone od spodu
nieprzepuszczalng warstwg glin starszych zlodowacenh (potudniowopolskich). W
stropie izolujg je najczesciej warstwy glin utworzone w stadiale Warty. Poziom
wodonosny jest ciggly i wydajny. Drenuje je miedzy innymi Miazga, przez co
utrzymuje ciggtos¢ jej przeptywu. Podstawowe uzytkowe pietro wodonosne lokalnie
posiada znaczng migzszosé, dochodzacg do kilkudziesieciu metréw. Stwierdzono
jedng, rzadziej dwie warstwy wodonosne. Wody czwartorzedowe mogg byc
ujmowane na gtebokosci od 20 do 40 m n.p.m. i cechuje sie wydajnoscig od 30 do 70
m3/h. Jakos¢ wdd podziemnych jest dobra. Przepuszczalnos¢ gruntéw jest na
obszarze gminy zréznicowana. W potudniowo -zachodniej czesci, a takze na wschod
od Kraszewa wystepujg utwory nieprzepuszczalne. Budujg je skaly ilaste, stabo
uszczelnione i ity. Na pétnocy przewazajg utwory stabo przepuszczalne (gliny i pyty).
W dolinie rzeki Miazgi dominujg grunty organiczne o zmiennych parametrach
przepuszczalnosci. Na obszarach zabudowy przepuszczalno$¢é gruntéw jest
zroznicowana i zalezy od pokrycia terenu materiatem i obiektami antropogenicznymi.
Pozostaly obszar gminy, w przewazajgcej ilosci na potudniu od doliny Miazgi,
zajmujg utwory o $redniej przepuszczalnosci, zbudowane z piaskow i skat ilastych
silnie uszczelnionych. Giebokos¢ zwierciadta wody zwieksza sie w miare oddalania
sie od doliny Miazgi, i jest to zwigzane z morfologig terenu. W odlegtosci do 5 km od
osi rzeki, nie przekracza ona 5 metréw, dalej na potudniowo - zachodnich rubiezach
gminy dochodzi do 10 metrow. Brak jest terendw podmoklych oraz obszaréw
zrodtowych. Jak wspomniano wyzej, na wschdd od wsi Str6za, znajduje sie
bezodptywowy obszar ewaporacyjno-transpiracyjny. W rejonie pétnocnym (Janowka)
widoczny jest wyrazny wysoki poziom zwierciadta wody podziemnej zblizajgcy sie do

0,6 m, w Justynowie znajduje sie ono ponizej 10 m ponizej poziomu terenu.



9. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Rzeka Miazga to lewy doptyw rzeki Wolbérki. Miazga "wylamuje" sie z
podstawowego podziatu todzkich rzek na zlewnie Neru i Bzury. Ma obfite zrédta
wysiekowe przy wsi Sgsieczno, ale zbiera wody wiosenne i opadowe z doliny koto
todzi-Nowosolnej. Plynie przez wsie Bedon, Justynow, Zielong Gore, Bukowiec,
Karpin, Kurowice, Kotliny i Zamos¢. Po przeptynieciu 29 km wpada do Wolboérki na
kilometr przed linig kolejowg Koluszki — Piotrkow Trybunalski pomiedzy wsiami Prazki
i Zamos¢ niedaleko od Bedkowa. Najdalsze zrodia rzeki znajdujg sie w todzi, w
Nowosolnej, w poblizu ulicy Wigczynskiej. W granicach miasta (okoto 5,3 km) koryto
rzeki znajduje sie na wschodnim skraju dzielnicy Widzew, zanika odcinkami na
obszarze ulicy Wigczynskiej. Miazga jest czesciowo ujeta w kanat rurowy. Staly
przeptyw wody na terenie miasta todzi wystepuje tylko na krotkim odcinku w rejonie

Sasieczna, na poinoc od Andrzejowa.

10. Charakterystyka odbiornika  $ciekdw obj etego pozwoleniem

wodnoprawnym

Nie dotyczy.

11. Ustalenia wynikaj gce z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza i warunkow korzystania z wéd regionu wodne go

Planowane przedsiewziecie potozone jest na obszarze jednolitej czesci waod
powierzchniowych Wolborka (od zrodet do Doptywu spod Bedzielina) o europejskim
kodzie PLRW2000172546329.
Ustalenia zawarte w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
(Monitor Polski nr 49, poz. 549 z dnia 21.06.2011r.) dla tej JCWP sg nastepujgce:

» status — silnie zmieniona czes¢ waod,

* o0Ocena stanu — zfa,

e ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — niezagrozona,
Planowane przedsiewziecie potozone jest na obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych 82 o europejskim kodzie PLGW230082.



Ustalenia zawarte w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
(Monitor Polski nr 49, poz. 549 z dnia 21.06.2011r.) dla tej JCWPd sg nastepujace:

* ocena stanu ilosciowego — dobra,

* o0cena stanu chemicznego — dobra,

e ocena ryzyka — niezagrozona.

12.  Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu (urz  gdzen wodnych)
na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczegdl  nosci na stan

tych wod i realizacj e celow srodowiskowych dla nich okre  $lonych

Planowane przedsiewziecie bedzie mialo pozytywny wplyw na realizacje celow
Srodowiskowych okreslonych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” (Monitor Polski nr 49, poz. 549 z dnia 21.06.2011r.) Planowany
rurocigg ttoczny bedzie stuzyt do odprowadzania sciekow sanitarnych z miejscowosci
Bedon Przykoscielny do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w Nowym Bedoniu. Dzieki

temu Scieki nie bedag zanieczyszczaty wod powierzchniowych i podziemnych.

13. Planowany okres rozruchu i sposéb post  epowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalno sci b g@dz wyst gpienia awarii lub
uszkodzenia urz gadzen pomiarowych oraz rozmiar warunkéw

korzystania z wéd i urz adzen wodnych w tych sytuacjach

Planowany okres realizacji przedsiewziecia 2015 — 2016 r. Nie przewiduje sie okresu
rozruchu. Materiat z ktérego zaprojektowano rurocigg ttoczny, gwarantuje jego peing

szczelnose.



14.  Formy ochrony przyrody utworzone lub ustan  owione na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyr  ody, wyst epujace
w zasi egu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub

planowanych do wykonania urz gdzen wodnych

W zasiegu oddziatywania projektowanego rurociggu nie znajdujg sie tereny
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Najblizej potozonym obszarem podlegajgcym ochronie na podstawie
ustawy o ochronie przyrody jest Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Miazgi pod
Andrespolem. Obszar znajduje sie w odlegtosci ok. 600 m od projektowanego

przedsiewziecia.

15. Schemat technologiczny wraz z bilansem mas  owym i rodzajem
wykorzystanych materiatow, surowcow i paliw istotny ch z punktu

widzenia wymaga n ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

16. Opis instalacji i urz agdzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania

oraz odprowadzania $ciekéw

Nie dotyczy.

17. Okreslenie zakresu i cz estotliwo sci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych $ciekow oraz wod podziemnych lub wod

powierzchniowych powy zeji poni zej miejsca zrzutu s$ciekow

Nie dotyczy.



18. Opis urz adzen stuzacych do pomiaru oraz rejestraciji ilo

Nie dotyczy.

sktadu odprowadzanych $ciekéw

19. Opis jako sci wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia

Nie dotyczy.

20. Informacja o sposobie zagospodarowania odpadow

Na etapie budowy rurociggu powstawac bedg odpady zwigzane z obecnoscig

pracownikow budowlanych oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami.

komunalne

Kod Miejsce i spos6b
Nazwa odpadu :
odpadu magazynowania
15 01 01 Opakowania z papieru i
tektury Worki przy placu budo
Opakowania z tworzyw Przy p Wy
150102
sztucznych
17 02 01 | Drewno Luzem przy placu budowy
17 02 03 | Tworzywa sztuczne Worki na terenie budowy
2003 01 Zmieszane odpady Pojemniki lub kosze w

kontenerze socjalnym

Wszystkie odpady magazynowane bedg do czasu ich wywiezienia do odzysku lub
unieszkodliwienia przez specjalistyczne firmy zajmujgce sie tymi procesami. Czas
przechowywania odpadéw wynika¢ bedzie z procesdw technologicznych

organizacyjnych i nie bedzie przekracza¢ termindw uzasadnionych zastosowaniem

tych procesow.

10
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21. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno  $ci sporz gdzony w j ezyku

nietechnicznym.

W ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bedoniu
Przykoscielnym” planuje sie wykonanie przejscia rurociggiem ttocznym kanalizacji
sanitarnej pod dnem rzeki Miazgi (dziatka nr 21/1 obreb Nowy Bedon). Przejscie
bedzie wykonane metodg przewiertu sterowanego. Dlugo$¢ catkowita rurociggu

ttocznego na dziatce 21/1 wynosi ok. 12,0 m.

22. Wniosek wodno-prawny

Whnioskuje sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

» wykonywanie robo6t w korycie rzeki Miazgi (dziatka nr 21/1 obreb Nowy Bedon).

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje:

 wybudowanie na dzialce nr 21/1 obreb Nowy Bedon (rzeka Miazga),
projektowanego rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej,
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