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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STWK-02.02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wyznaczenia trasy na budowe kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej wraz z przepompownig Sciekbw oraz kanatami bocznymi
doprowadzonymi do granicy nieruchomosci w miejscowosci Bedon
Przykoscielny.

1.2 Zakres stosowania STWK
Specyfikacja Techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWK

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe na
dtugosci 11 867,5 m w tym :

e przepompowni $ciekéw zbiornik @2500mm 1 szt.
e studnia kontrolna @1200mm z wkiadka 41 szt.
e studnia kontrolna &1000mm z wkiadka 208 szt.
e kanat sanitarny z rur PVC-U @200mm 9633,5m
e kanat boczny sanitarny z rur PVC-U @160mm 1981,0m
e rurociagg ttoczny z rur dwuwarstwowych
PE 100 RC PN 16 SDR 10,0 @110mm 337,0m
w tym wykonany metodg przewiertu sterowanego 167,0 m
e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu
izolowanej ostonowej ©323,9 x 11,0mm 40,0 m
e rura stalowa bez szwu izolowana
ostonowa @273 x 10,0mm 43,5 m
e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu
izolowanej ostonowej @273 x 8,8mm 13,5 m

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
Dokumentacjg Techniczna.

1.4.2 Ogoblne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogdélne wymagania dotyczgce Robo6t podano w STWK-00.00 Wymagania
Ogolne.
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2.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu trasy kolektora kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig sciekdw oraz kanatami bocznymi
doprowadzonymi do granicy nieruchomosci w miejscowosci Bedoh Przykoscielny
wg zasad niniejszej ST s3:

e Szpilki stalowe;

e Stupki drewniane o $rednicy 70 mm.

SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego potozenia projektowanych obiektéw budowlanych i
punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e Teodolity lub tachometry,
Niwelatory,

Dalmierze,

Tyczki,

Laty,

Tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia potozenia projektowanych obiektéw i ich
punktéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone samochodem dostawczym 0,9 t.

WYKONANIE ROBOT
Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca
zobowigzany jest wytyczyé i zestabilizowa¢ w terenie, gtéwne punkty sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej
oraz lokalizacji zbiornika przepompowni $ciekoéw i dostarczy¢ Zamawiajgcemu
szkic wytyczenia. Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne
do szczegb6towego wytyczenia robdt.

State punkty pomiarowe powinny by¢é tak usytuowane, wykonane i
zabezpieczone, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty
czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktéw pomiarowych nalezy do
wykonawcy robot.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli,
a rzedne ich oznaczac¢ z doktadnos$cig do 0,5 cm. Punkty wysoko$ciowe powinny
by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie
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zmienit on swojego potozenia i byt chroniony przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien byc¢
przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a
bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczeciem robot.

6. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBOT ZIEMNYCH

6.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych
1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

a) wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej,
roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb
wykonywanych rob6t ziemnych oraz do ksztattu budowli i poszczegdlnych
jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad osi, siatki
kwadratéw lub prostokatdw, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi,
odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem;

b) wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i
innych osi, obrysow, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci;

C) wyznaczanie w bezpos$rednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw
wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie,
z tym, ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢é wyznaczone
obok kazdego projektowanego obiektu;

d) wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw,
poziomu, skarp, zboczy itp.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w
nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow sytuacyjnych i
wysokosciowych. Poszczegblne elementy lub czesci budowli powinny by¢
wyznaczane w taki sposéb, aby istniata mozliwos¢ petnego korzystania z nich
przez caty czas trwania budowy

3. Doktadnos¢ pomiarow geodezyjnych, zarbwno w odniesieniu do osnowy
podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢é dostosowana do potrzeb
wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej etapéw i
odcinkow. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢é pomiaréw powinna by¢
okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

4. Na zadanie wykonawcy robo6t powinny by¢ dokonane, wspoélnie przez
wykonawce i inwestora, pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.

6.2. Wyznaczanie konturow obiektow inzynierskich

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych.

2. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i
krawedzi wykopéw powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzone przez
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nadzér techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w
dzienniku budowy.

3. Jezeli budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu
powinno by¢ wykonane tylko do realizacji robét ziemnych (tyczenie pod
wykop), z tym ze doktadno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw
zatamania obrysu moze wynosi¢ + 5 cm.

4. Prace geodezyjne niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny
obejmowac:

a) wytyczenie obrysu budowli do wykonania rob6t ziemnych;

b) wyznaczenie osi scian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich.

5. Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawieraé:

a) punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy;

b) punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu;

c) wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli;

d) wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktdéw
gtéwnych terenowej siatki geodezyjnej;

e) rozmieszczenie reperéw roboczych i ich wysokosci odniesione do poziomu
stanu zerowego budowli i do uktadu wysoko$ciowego, w jakim zostata
wykonana mapa do celéw projektowych;

6. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca
wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac sie
u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku,
gdy na terenie budowy wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu
tyczenia danego obiektu powinna by¢ réwniez przekazana kierownikowi robét
nadzorujgcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu.

7. Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian nosnych
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £1,0cm.

6.3. Wyznaczanie osi i konturow wykopéw wasko-przestrzennych

1. Wykopy wasko-przestrzenne liniowe o scianach pionowych i nieumocnionych
lub z rozparciem nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich
osi i zarysdw krawedzi; paliki ustawi¢c co 20 - 50 m i we wszystkich
zatamaniach osi wykopu.

2. Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢é wyznaczane za pomocag sznura
przeciggnietego miedzy palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdzaé za
pomoca niwelatora.

3. W przypadku wykopu wasko-przestrzennego o scianach pochytych pochylenie
skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi
wykopu.
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6.4. Wyznaczanie konturow nasypow i wykopoéw
6.4.1. Wymagania ogolne

1. Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robét ziemnych (zwtaszcza
spycharkami i zgarniarkami) nalezy wyznaczy¢ tylko o$ nasypu lub wykopu
oraz linie podstawy skarp lub krawedzi wykopu.

2. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy wyznaczy¢ palikami
podstawe nasypu i krawedzie nasypu.

3. Prawidtowos¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robot ziemnych nalezy
kontrolowa¢ na biezgco, w miare postepu robdt, za pomocg dodatkowych
pomiardéw rzednych wysokosci osi nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp.

6.4.2. Wyznaczanie konturow wykopdow

1. Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie
punkiu osiowego wykopu za pomocg palika z uwidoczniong na nim
gtebokoscig wykopu oraz wyznaczy¢ réwniez za pomocg palikdw punkty
przeciecia sie skarp zewnetrznych wykopu z powierzchnig terenu.

2. Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu
stronach wykopu na zewnatrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te
nalezy przedtuzac stopniowo w gtgb wykopu w miare jego wykonywania.

6.4.3. Wyznaczanie konturéw nasypow

1. Wyznaczenie konturéw nasypdéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane
przy pomocy szablonéw, w ktérych potozenie punktow charakterystycznych
przekroju powinno by¢ dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposéb, aby
wyznaczaty wymagang wysokos$¢ nasypu. Skarpy nasypdw powinny byc¢
wyznaczone deskami przybitymi do palikow.

2. W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznacza¢ etapowo, w miare
postepu robét ziemnych.

3. Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje sie zageszczania
nasypywanego gruntu, to przy wyznaczaniu konturéw takiego nasypu nalezy
przewidzie¢ szerokos¢ jego korony oraz wysokos¢ nasypu powiekszone o
warto$¢ przewidywanego osiadania nasypu.

4. Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia
skarp powinno by¢ dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z
zaznaczeniem potozenia zmiany pochylenia skarpy.

Gmina Andrespol
95 - 020 Andrespol, ul. Rokicinska 126
tel./fax. /42/ 213-24-40
e-mail: ug@andrespol.pl www.andrespol.pl



Specyfikacje Techniczne

STWK-02.00 Roboty geodezyjne i prace pomiarowe

7.

7.1

WYZNACZENIE GLOWNYCH PUNKTOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
GRAWITACYJNE, =~ RUROCIAGU TLOCZNEGO I ZBIORNIKA
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Tyczenie wykona¢ w oparciu o Dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera.
Wyznaczone punkty robét nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentac;ji Projektowe;j.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m. Punkty
wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami pasa robédt, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Powyzsze roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdéw, nalezy stosowac¢ dobrze
widoczne paliki lub szpilki .Odlegtos¢ miedzy palikami powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych studni rewizyjnych podanych w Dokumentacji Projektowe.
Odlegtosci miedzy palikami lub szpilkami sieci ttocznej powinna odpowiadac
odlegtoscig pomiedzy kolejnymi weztami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podane sg w STWK-00.00 Wymagania
Ogoblne. Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i
punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

8.2 Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na wszystkich
zatamaniach poziomych oraz przynajmniej 5 razy na 1 km;

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ niwelatorem na catym
obszarze budowy,

C) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z poziomicg, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych
watpliwosé.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

1. Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna by¢ sporzgdzona przez
wykonawce rob6t dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujgca uktad
pomiarowy na placu budowy, szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng
na terenie budowy, sprawozdania techniczne z pomiardw z podaniem
przyjetych doktadnosci pomiaru itp.
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2. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢é przekazana
inwestorowi w chwili przejecia przez niego obiektu do eksploataciji.
Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng cze$¢ dokumentacji
wykonanego obiektu.

3. W przypadku wspodlnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez
wykonawce i inwestora wyniki tych pomiaréw stanowig integralng czesc
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

10. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych jest 1 km.
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST-00.00.

Obmiar wykonanych prac wynika z zapiséw w Dzienniku Obmiaréw i dotyczy
dtugosci trasy wytyczonej po wykonaniu.

11. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWK-00.00. Odbiorowi podlega
wykonanie i zestabilizowanie punktéw kontrolnych oraz sprawdzenie ich
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa. Dtugos¢ odcinka podlegajgca odbiorowi
powinna wynika¢ z wynikbw pomiarédw geodezyjnych dokonanych przez
Wykonawce przedstawionych na szkicu ,tyczenie" z podaniem wszystkich
niezbednych dtugosci i domiaréw oraz rzednych.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWK-00.00. Zgodnie
z Dokumentacjg Projektowag roboty zwigzane z wyznaczeniem trasy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym w ul. Natkowskiej i Szybowej oraz lokalizacji zbiornika
przepompowni Sciekbw w ul. Szybowej (teren istniejagcej oczyszczalni
Sciekdw)oraz punktow wysokosciowych obejmujg roboty pomiarowe trasy
kanatéw.

Cena wykonania robot obejmuje:

sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;
niwelacje kontrolng reperow i osi trasy;

wyznaczenie krawedzi skarp;

zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot;
wykonywanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt;
wyréb kotkdéw pomiarowych i reperdéw w okresie budowy.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogbélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
GUGIK-2001

Instrukcja techniczna 0-2. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK-2001

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna GUGIK-1986

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK-1988
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Specyfikacje Techniczne

STWK-02.00 Roboty geodezyjne i prace pomiarowe

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK-1988
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK-1988
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne ,GUGIK-1987

Wytyczne techniczne G-3. I. Osnowy realizacyjne GUGIK-1987
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