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WSTEP
Przedmiot STK

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownig
sciekbw oraz kanatami bocznymi doprowadzonymi do granicy nieruchomosci w
miejscowosci Bedon Przykoscielny.

1.
1.1

1.2

1.3

Zakres stosowania STK

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3

Zakres prac objetych STK

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
sieci kanalizacji sanitarnej i obejmuja:

e utozenie kolektora sanitarnego z rur 3200 mm PVC-U m 9 633,5
e utozenie kanatéw bocznych kolektora sanitarnego z rur
@160 mm PVC-U m 1981,0
e utozenie rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej z rur
dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR11 10,0 x §110mm
o0 tgcznej diugosci m 337,0:
e rurocigg ttoczny z rur PE 100 RC PN 16
SDR 11 10,0 x @110mm wykonany
metoda tradycyjng (wykop otwarty) m 170,0
e rurociag ttoczny z rur PE 100 RC PN 16
SDR 11 10,0 x @110mm wykonany
metodg przewiertu sterowanego m 167,0
e prébe szczelnosci rurociggu z rur @200 mm PVC-U m 9 633,5
e probe szczelnosci rurociggu z rur @160 mm PVC-U m 1981,0
e prébe szczelnosci rurociggu z rur dwuwarstwowych
PE 100 RC PN 16 SDR 11 10,0 x @110mm m 337,0
e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu
izolowanej ostonowej &323,9 x 11,0mm m 40,0
e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu
izolowanej ostonowej @273 x 10,0mm m 43,5
e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu
izolowanej ostonowej @273 x 8,8mm m 13,5
e studnie rewizyjne z kregdw betonowych z wkitadkg
31200 mm w gotowym wykopie szt. 41
e studnie rewizyjne z kregdw betonowych z wkitadkg
1200 mm w gotowym wykopie szt. 208
e zbiornik przepompowni sciekéw
polimerobetonowy @2500mm szt. 1
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1.4

1.5

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej ujeto w STWK-03.00.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STK sg zgodne z odpowiednimi obowigzujgcymi
normami oraz STKW 00.00

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robét podano w ST-00.00 Wymagania Ogdline.

MATERIALY

Wymagania ogdélne dotyczace materiatbw budowlanych do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej
oraz lokalizacji zbiornika przepompowni sciekow

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji zbiornika
przepompowni SciekOw wraz z komorg zasuw, wedtug zasady niniejszej STK sa:
A) rury z wydtuzonym kielichem PVC-U wykonanych z litego materiatu @200x5,9mm i
160x4,7 sztywnosc rur i ksztattek SDR34 SN 8 kN/m?2 zgodnie z 1SO 9969.
Rury z PVC-U o jednolitej sciance powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1401-1 i posiada¢ uszczelki olejoodporne (zintegrowane z kielichem) wykonane z
TPE-V z pierscieniem stabilizujgcym z PP z wibknem szklanym trwale mocowane
w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Ksztattki powinny byé wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP
zgodnie z PN-EN 1852-1.
Rury powinny byé wykonane w klasach SN 8 kN/m? w odcinkach o dtugosci
3i6m.
Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w
ktérym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego konca rury nastepuje
indywidualne formowanie rowka kielicha wokot uszczelki powodujgc nierozigczne,
mechaniczne zespolenie z uszczelkg. Taka budowa kielicha uniemozliwia
pozniejsze wyjecie uszczelki z kielicha oraz eliminuje mozliwos¢ dostania sie
zanieczyszczeh pod uszczelke, zapewniajgc trwate i szczelne potaczenie oraz
dtugotrwatg eksploatacje sieci.
Szczelnos¢ rur na podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego
konca rury 15% i odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277.
Szczelnosé rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego
konca rury 15% i odchyleniu katowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277.
Rury powinny posiada¢ cechowanie ,UD” potwierdzajace mozliwos¢ uktadania w
obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy
PN-EN 1401-1.
Rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce
jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu
podczas inspekcji CCTV.

Gmina Andrespol
95 - 020 Andrespol, ul. Rokicifiska 126 4
tel./fax. /42/ 213-24-40
e-mail: ug@andrespol.pl www.andrespol.pl



Specyfikacje techniczne

STK.04.00 - Kanalizacja sanitarna

C)

Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowié
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na
réznice w tolerancji wykonania);

rur dwuwarstwowych PE 100 RC PN 16 SDR 11 @110x10,0 mm tgczonych za
pomocg zgrzewdw doczotowych.

Rury powinny by¢ wykonane z polietylenu PE 100RC (RC — Crack Resistance),
materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia
punktowe. Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowg — zewnetrzna warstwa
ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociggowe) lub brgzowym/czarnym (rury
kanalizacyjne) o sciance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz
wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych.

Rury powinny posiadaé fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewo6d z miedzi o
przekroju 1,5 mm? petnigce funkcje detekcii rurociggu, ustalenia trasy przebiegu
przewodow, awarii na sieci oraz umozliwia¢ lokalizacje uszkodzenia rury po
wykonaniu w technice bezwykopowego montazu.

Rury powinny posiada¢ badania wykonane w akredytowanym Instytucie np.
HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005
potwierdzajgce zgodnos¢ z typem 3 wg wymogdw PAS 1075 ze specyfikacjg PAS
1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w
technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatg
Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Dwuscienna rura ci$nieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkowg zewnetrzna,
gtadkg warstwg PP-HM, powinna by¢ odporna na powolny wzrost peknie¢ (Notch
Test, Full Notch Creep Test) i obcigzenia punktowe (test PLT Dr Hessela).
Konstrukcja rury powinna zabezpieczac przed zjawiskiem propagacji pekniec i jej
przenoszeniem z warstwy ochronnej na gtowny przewodd, warstwa zewnetrzna
roztgczna.

zbiornik przepompowni sciekédw wykonany z polimerobetonu @2500mm wysokos$é

4940mm. Przy zbiorniku przepompowni nalezy zamontowac¢ stope do zurawia

stupowego. Zakupiony zuraw stupowy nalezy przechowywa¢é w magazynie.

Parametry zurawia stupowego:

- udzwig Q= 350 [kg];

- dtugosé ramienia R= 1585 [mm];

- zakres pracy max Rmax = 1500 [mm];

- zakres pracy min Rmin = 754 [mm];

- wysokos¢ catkowita Lmax= 3500 [mm];

- wysokos¢ catkowita Lmin= 2250 [mm];

- wysokos¢ potozenia wciggarki Hmax= 1620 [mm];

- wysokos¢ potozenia wciggarki Hmin= 995 [mm];

- typ wciggarki WRL-650 - wciggarka reczna linowa produkcji ZBUD, malowana
proszkowo, stal czarna;

- lina kwasoodporna;

- dtugosé¢ liny 15.0 [mb];

- lina zakonczona kausza + szakla (kretlik);

- typ stopy zurawia stopa "A";
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obrét reczny 360 st.;
grupa natezenia pracy GNP= A1;
wykonanie stal ocynkowana;

Zbiornik przepompowni
L.p. z polimerobetonu Pompy zatapialne
[wymiary mm]

NF 80-220/034 ULG-165
PS 2500 x 4940

2,6 kW

e Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tabeli) - szt.2
PARAMETRY PRACY POMP:

- Qp=21,6m%h H=7,2m

Wysokos¢ geometryczna Hg =3,56m

Hstr. | =3,14m

straty rurociggu policzono dla rury PE100 SDR17 PN10 @ 110 x 96,8
v =0,812m/s

dtugos$¢ rurociggu ttocznego L =337,0m

Hwyp = 0,5m

W przepompowni beda pracowaty dwie pompy oraz w razie awarii jednej z nich
dwie pompy dodatkowo musza by¢ w magazynie.

e Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Wyposazenie zbiornika:

podest obstugowy- stal nierdzewna

drabinka ztazowa - stal nierdzewna

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1(nawiewny)
wtaz zeliwny kl.D400 @800

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tahcuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)
zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER DN80 szt.2 - Zzeliwo
przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

ztgczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

biofiltr kominkowy

e Wyposazenie szafy sterujgcej ukiadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS.

a)

obudowa szafy sterownicze;j:
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wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylacznik gtéwny zasilania,
o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikbw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik réznicowo-pragdowy czteropolowy 63A

wytgcznik gtéwny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym klasy B16

wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgce;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0 typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)
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» antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

gniazdo 400V

gniazdo 230V

zabezpieczenie przewprzepieciowe klasy C

Szafy sterownicze przepompowni sciekow posiadajg Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg
nastepujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny byé
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

e wejscia (24VDC):
= tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i

wytgcznika silnikowego

= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego
= kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni
= kontrola ptywaka suchobiegu
= kontrola ptywaka alarmowego — przelania
= Kkontrola rozbrojenia stacyjki
e wejscia analogowe (4...20mA):
= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA
= gygnat z przektadnikbéw prgdowych (4...20mA)
e wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):
= zatgczanie pompy nr 1
= zatgczenie pompy nr 2
= zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
= zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2
zatgczenie wyjscia wlamania — do podtagczenia niezaleznej centralki
alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniaé:

= naprzemienng prace pomp

» automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwéch ptywakdw
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e wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS:
a)wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg
wymiane danych
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyjs¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia
przektadnikow pragdowych
1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
— zasilania sterownika
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
* |ogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony 1P40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) mozliwosci:

— wysylanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej wramach ustugi GPRS
dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN
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wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatgczenia pomp

- nastawiony poziom wytgczenia pomp

- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

- liczba zatgczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kazdej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zatgczenia pomp

poziomu wytgczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego

prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wystgpieniu poziomu suchobiegu

- wystgpieniu poziomu przelewu

- btednym podtgczeniu ptywakéw

- sondy hydrostatycznej

- wilamaniu

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opciji

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatgczeh pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
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- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegélnych fazach

— mozliwos¢ podtgczenia sygnatu wikamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych
bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty maja
pracowa¢ w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekOw opisane w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ maja by¢ objete rozbudowg istniejacego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory
jest zainstalowany i funkcjonuje w ZK w Wisniowej Gorze.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i
kompatybilne z istniejagcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu
nalezy zrealizowaé¢ poprzez naniesienie howych przepompowni sciekdw na
istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u
Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i
funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS nie moze by¢é zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢
rowniez mozliwosci wspétdziatania dwoch czy wiecej odmiennych systemoéow
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

zawor przeciwzalewowy (zawér zwrotny) - na kanatach bocznych, w miejscach
gdzie przytacze kanalizacji sanitarnej jest wyptycone i zachodzi
prawdopodobienstwo podtopienia, nalezy zamontowa¢ dodatkowo wewnatrz rury
zawér przeciwzalewowy (zawér zwrotny) WaStop @150mm nr ws 126-55-304
wykonany ze stali nierdzewnej EN1.4301/AISI 304.

Zawér WaStop to unikalna konstrukcja zapobiegajgca cofkom w sieciach
kanalizacyjnych. Zawér nalezy zamontowaé wewnatrz rury przylgcza
grawitacyjnego w pozycji poziomej.

Przeptyw $ciekbw w normalnym kierunku powoduje niewielkie spietrzenie na
membranie co z kolei powoduje otwarcie membrany i swobodny przeptyw
bez zadnych przeszkéd. W przypadku cofania sie s$ciekdw w kanalizaciji,
membrana wypetnia sie sciekami i dziata jak korek, blokuje przeptyw wsteczny
dociskajgc do scianek zaworu. Zawor WaStop jest tak skonstruowany aby
wytrzymac cisnienie wsteczne do 0,8 bar;

betonowe prefabrykowane studnie rewizyjne o $rednicy wewnetrznej
1000 mm i &1200 mm z wkiadkg wykonang z poliuretanu - PU (np. system
Preco® lub co najmniej réwnowazny) tgczone na uszczelke o $rednicy DN1000
mm i DN1200 mm, ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2005 lub
odpowiedniej aprobacie technicznej i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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W celu zapewnienia gwarancji szczelnosci studzienek kanalizacyjnych wymaga
sie aby studnia oraz wktadka tworzywowa pochodzita od jednego producenta.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap
produkcji), prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang wkiadkg z
poliuretanu jako kinetg gtébwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi,
potgczong z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla
przytgczenia rur w $cianie studni. Przejscia przez $ciany studni
kanalizacyjnych muszg by¢é szczelne ielastyczne. Spocznik w dnie
powinien by¢é wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa
pracy ludzi konserwujgcych dang studnie i réwniez zabezpieczony powtokg

z poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywdw, spocznik i przejscia szczelne
stanowi¢ musza jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy.
Nie dopuszcza sie wykonania powtoki z kilku elementéw,
spawanie/zgrzewanie tworzywa. Wkitadka powinna posiada¢ stalg
grubos¢ (min. 4mm) na calej powierzchni, réwniez na ostrych
krawedziach i zatamaniach kanatu,

srednica wkiadki powinna odpowiada¢ srednicy dennicy w ktérej zostata
zabetonowana. Nie dopuszcza si¢ zabetonowywania wkitadek mniejszych
srednic w wiekszych dennicach,

wysokos$¢ kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytgczane;j rury,
cechy techniczne wktadki powinny by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci
badz raportem z badan przeprowadzonym przez niezalezny instytutu (np. SKZ
TeConA GmbH),

kregi nadbudowy - betonowe DN1000 mm i DN1200 mm odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej,
minimalna wysokos$¢ kregdw nadbudowy — 500 mm,

przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub
zwezka redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300
kN,

wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @600mm z
wypetnieniem betonowym,

stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101

Parametry i wlasciwosci elementéw studzienek:

Szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie

w elementach i w kinecie > C40/50
Nasigkliwos¢ betonu ponizej <5%

Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XA1
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3.
3.1

SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu Wykonawcy
(zwanego réwniez ,sprzetem”), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

Sprzet budowlany powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

TRANSPORT
Warunki ogolne

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych obcigzeh na o$ przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkdéw transportu, kitére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

e samochody dostawczego $redniego tonazu;

e samochody dostawcze matego tonazu.
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4.2

4.3

4.4

5.2

Transport elementéw prefabrykowanych do budowy studni kanalizacji
sanitarnej

Transport kregbw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania.
Roztadunek i montaz prefabrykatow za pomocg uchwytéw do ponoszenia i
transportu pionowego kregéw betonowych.

Transport betonu

Transport betonu nie powinien powodowac: segregacji sktadnikdw, zmian uktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury, przekraczajgcego
granice okreslong wymogami technologicznymi.

Transport rur

Rury w wigzkach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych
lub tancuchow.

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo, mozna je zdejmowacC przy uzyciu
podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na
catej dtugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w
rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Kielichy rur
w czasie transportu nie mogg by¢é narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugosé
rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w STWK-00.00.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

Roboty montazowe - uktadanie rur kanalizacyjnych z PVC musi by¢é wykonywane w

wykopach o podtozu odwodnionym. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej

przewiduje sie odwodnienie wykopow przez pompowanie bezposrednio z wykopu.

Z uwagi na wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe gruntu do bezposredniego

posadowienia projektuje sie podtoze z zageszczonego piasku o grubosci 15 cm.

Uktadanie rur na dnie wykopu wykona¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z

wyprofilowanym dnem na tozysko nosne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi

spadkami..

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego

rurociggu zabezpieczy¢ przed zamuleniem stosujgc zaslepke (korek). Przed

zasypaniem kanatu powinny by¢ dokonane odbiory techniczne.

Zasypywanie kanatu prowadzi¢ w trzech etapach:

1. Wykona¢ warstwe ochronng rury kanatowej z wytagczeniem odcinkéw na ztgczach.

2. Po prébie szczelnosci ztgczy rur wykonaé warstwy ochronne w miejscach potgczen.

3. Zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem o ile
nie stanowig go grunty gliniaste. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ catkowitg
wymiane gruntu.
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4. Na grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wykopy wykona¢ sposobem mechanicznym i
recznym ze $cianami prostymi obustronnie umocnionymi na catej dtugosci
projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Szeroko$¢ dna wykopu dla
kanalizacji grawitacyjnej 1,0m.

Wykopy pod komory przewiertdw wykonywane bedg o $cianach pionowych z

umocnieniem $cian. Sciany mogg byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami,

szalunkami do liniowych obudéw wykopdéw, w zaleznosci od posiadanych przez

Wykonawce.

5. Wykopy na rurociggu ttocznym kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ sposobem
mechanicznym i recznym ze S$cianami prostymi obustronnie umocnionymi na
odcinku 170,00 m, wskazany na rys 18 projektu wykonawczego. Na odcinku
167,00 m od komory startowej P4 w ul. Sienkiewicza do studni rozpreznej o
rzednych 210,06/207,16 w ul. Okreznej rurocigg ttoczny nalezy wykonac
przewiertem sterowanym bez naruszenia wierzchniej warstwy tereny.

Maksymalne diugosci poszczegoélnych przewiertéw sterowanych nie moga

przekroczy¢ dtugosci 350 m. Kazdy przewiert sktada sie z dwoch komor. Wykopy

pod komory przewiertéw wykonywane bedg o scianach pionowych z umocnieniem
$cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami, balami, szalunkami do
liniowych obuddéw wykopéw, w zaleznos$ci od posiadanych przez Wykonawce.

Technologia przewiertdw sterowanych umozliwia bezwykopowe pokonywanie

rurociggiem przeszkéd terenowych. Specjalistyczne urzgdzenie na etapie

przewiertu pilotazowego przewierca sie pod przeszkodg (droga) stalowymi
zerdziami wzdituz osi zaplanowanej trasy. Zerdzie te docierajg na drugg strone
przeszkody. Nastepnym etapem jest przygotowanie otworu na rure, co osigga sie

poprzez kilkakrotne rozwiercanie az do osiggniecia podanej $rednicy otworu i

nalezyte jego oczyszczenie ze zwiercin. Kohcowym etapem jest wciggniecie do

przygotowanego otworu rury.

Zastosowanie technologii przewiertdw sterowanych pozwala unikng¢ robét

ziemnych dzieki czemu nie zachodzi konieczno$¢ niszczenia nawierzchni drogi i

kosztownego przywracania jej do stanu pierwotnego oraz redukuje do minimum

integracje w $rodowisko naturalne tak na trasie prowadzonych roboét jak i w jej
bezposrednim sgsiedztwie.

Przewiert odbywa sie wg zaplanowanej trasy i wyrysowanego profilu.

W celu udokumentowania wykonanego przewiertu, powykonawczo wykonywany

jest jego profil podtuzny.

W projekcie przewidziano wykonanie przewiertu sterowanego dla rury stalowej bez

szwu izolowanej ostonowej:

e przewiert sterowany dla rury dwuwarstwowej PE 100 RC PN 16 SDR 11
110 x 10,0 mm tgczonych za pomoca zgrzewéw doczotowych - 167,0m;

e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu izolowanej ostonowe;j
@323,9 x 11,0mm - 40,0m w kt6rej nalezy wprowadzi¢ przewod kanalizacyjny
grawitacyjny o srednicy 200mm,;

e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu izolowanej ostonowej
@273 x 10,0mm - 43,5m w ktérej nalezy wprowadzi¢ przewod kanalizacyjny
grawitacyjny o srednicy 160mm;

e przewiert sterowany dla rury stalowej bez szwu izolowanej ostonowe;j
@273 x 8,8mm - 13,5m w ktorej nalezy wprowadzi¢ przewdd kanalizacyjny
ttoczny o srednicy 110mm;
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W celu montazu rury przewodowej w rurze ochronnej zastosowac pierscienie
centrujgce np. typu Integra. Konce rur ochronnych zamkng¢ manszetami z
elastomeru EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej lub masg
elastyczng dopuszczong do kontaktu z PVC. Rury przewodowe utozy¢ w rurach
ochronnych na ptozach centrujgcych — opaskach dystansowych z PE. Ptozy
centrujgce utozy¢ w rozstawie co 1m.

Wigczenie projektowanego rurociggu kanalizacyjnego do istniejgcej studzienki
rewizyjnej wykona¢ jako szczelne w tulejach ochronnych z PCV i materiatem
uszczelniajgcym.

6. Jako zasade przyjmuje sie, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o S$cianach

pionowych z umocnieniem $cian. Sciany mogg byé umacniane wypraskami,
grodzicami, balami, szalunkami do liniowych obuddéw wykopdw, w zaleznosci od
posiadanych przez Wykonawce.
Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5
cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym
mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy
wykonaé¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebic do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowe] lub elementow dennych kanatu. Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej
projektowanej przy recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu. W momencie ukfadania przewodu nalezy te roznice
wyrownaé. W przypadku, gdy nastgpito przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy
gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu nalezy uzupetni¢ te
warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem. Wydobyty grunt powinien by¢
automatycznie odwozony na miejsce sktadowania. Miedzy scianka rury, a $ciankg
wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewni¢ przestrzen roboczg 0,25m.
Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposdb wskazany przez
uzytkownikéw tych urzgdzen. Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢
wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajacych 20,0m.

Kanat kolektora nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRRTI INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r. z
uwzglednieniem Instrukcji montazu i budowy przewoddéw kanalizacyjnych,
opracowanych przez producenta rur.
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Wykonanie studzienek rewizyjnych na kanalizacji ttocznej

Wigczenie rurociggu ttocznego do istniejgcej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy
wykonaé poprzez istniejacg studnie @1000 mm o rzednych 210,06/207,16 w ul.
Okreznej w Nowym Bedoniu. Istniejgcg studnie nalezy wyposazy¢ w trojnik zeliwny
@100mm zakonczony kotnierzem petnym &@100mm (zaslepa) oraz zasuwe nozowg
kotnierzowg PN10 &100mm do $ciekow z kotkiem recznym, z wznoszgcym trzpieniem.
Konstrukcja ptytowa dwukierunkowa. Korpus ptyty dolnej wykonany z zeliwa szarego
GG-25. Kolumna ptyty goérnej i ptyta tozyskujgca ze stali weglowej. Catos¢ pokryta
powtokg antykorozyjng - malowany farbg epoksydowg min. 150. Kotek gwintowany ze
stali kwasoodpornej. N6z, trzpien, popychacz dtawicy, $ruby, nakretki — stal
kwasoodporna. Nakretki trzpienia, podktadka $lizgowa wykonane =z brazu.
Uszczelnienie obwodowe — guma NBR wzmocniona wktadkg stalowg. Naped reczny.

Montaz zbiornika przepompowni sciekow

Montaz zbiornika przepompowni $ciekdéw (gtebokos¢ do 4,94) ze wzgledu na warunki
wodne nalezy wykona¢ w umocnieniu. Posadowienie zbiornika przepompowni nalezy
wykonaé¢ na zbrojonej ptycie betonowej z kotwieniem zbiornika linkami stalowymi do
ptyty. Zbiornik przepompowni nalezy z géry przykry¢ réwniez zbrojong ptyta betonowa.
Umocnienie nalezy wykona¢ za pomocg grodzic stalowych lub szczelnej Scianki
larsena. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ wykop przed naptywajgcymi wodami
pochodzgcymi ze sptywu powierzchniowego oraz wodami pochodzgcymi z sgczen
$rddglinowych w utworach spoistych.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Na kanale na kanale grawitacyjnym DN200 mm nalezy zastosowacC betonowe
studzienki prefabrykowane z wktadkg wykonang z poliuretanu - PU (np. system Preco®
lub co najmniej rownowazny) tgczone na uszczelke o srednicy DN1000 mm i DN1200
mm, ktére winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2005 lub odpowiedniej aprobacie
technicznej i by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektows.

W celu zapewnienia gwarancji szczelnosci studzienek kanalizacyjnych wymaga sie aby
studnia oraz wktadka tworzywowa pochodzita od jednego producenta.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

— dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji),
prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang wktadkg z poliuretanu jako kinetg
gtbwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potgczong z przejsciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytgczenia rur w Scianie studni.
Przejscia przez Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne.
Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujgcych dang studnie i réwniez
zabezpieczony powtokg z poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywdw, spocznik i
przejécia szczelne stanowi¢ muszg jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy. Nie dopuszcza sie wykonania powtoki z kilku elementéw,
spawanie/zgrzewanie tworzywa. Wktadka powinna posiada¢ stata grubos¢
(min. 4mm) na calej powierzchni, réwniez na ostrych krawedziach i
zatamaniach kanatu,

- srednica wkiadki powinna odpowiada¢ srednicy dennicy w ktérej zostata
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zabetonowana. Nie dopuszcza sie zabetonowywania wkitadek mniejszych
srednic w wiekszych dennicach,

— wysokos$¢ kinety rébwna srednicy maksymalnego otworu przytgczanej rury,

— cechy techniczne wktadki powinny by¢ potwierdzone certyfikatem zgodnosci bgdz
raportem z badan przeprowadzonym przez niezalezny instytutu (np. SKZ TeConA
GmbH),

— kregi nadbudowy - betonowe DN1000 mm i DN1200 mm odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobaty technicznej,
minimalna wysokos¢ kregdéw nadbudowy — 500 mm,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwezka
redukcyjna o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

- wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne ©@600mm z

wypetnieniem betonowym,

stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101

Parametry i wtasciwosci elementéw studzienek:

— Szczelnos¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu 50 kPa
— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na sciskanie
w elementach i w kinecie = C40/50
— Nasigkliwos$¢ betonu ponizej <5%
- Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XA1

Studnie nalezy ustawi¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci
ok. 0,20m, zasypke dookota studzienki nalezy wykonywac¢ warstwami, zageszczajac je
odpowiednio do planowanej rzednej terenu. Elementy studni muszg by¢ tgczone w
sposéb zapewniajgcy szczelnos¢ za pomocg fabrycznie wmontowanej uszczelki.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe typu “drabinka” odporne na korozje, z
tworzywa sztucznego lub w otulinie z tworzywa sztucznego o szerokosci stopnia min.
30 cm wbudowane maszynowo przez producenta kregéw. Przykrycie studni - zwezka
lub ptyta nastudzienna, oparta na pierscieniu odcigzajagcym z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym. Wyréwnanie rzednej witazu nalezy
regulowac¢ za pomocg prefabrykowanych pierscieni betonowych. Szczegdtowo studnie
zostaty rozrysowane w projekcie wykonawczym. Schemat studni kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na rys. nr 39.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni betonowych
Studnie nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo zewnetrznie za pomocg izolacji do
betonu 2x ,TORGUM”.

Préba szczelnosci

Zamontowane przewody kanalizacyjne nalezy poddaé¢ prébie szczelnosci na
eksfiltracje Sciekow i infiltracje wdd gruntowych. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-92/B-10735.

KONTROLA JAKOSCI
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w STKW-00.00.
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Kontrola jakosci materiatéw

Kontrola jakosci zastosowanych materiatbw nastepuje przez pordédwnanie cech
materiatbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm
materiatowych, podanych w pkt. 2 niniejszej ST.

Kontrola jakosci roboét

Kontrole jakosci robo6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-892/B-10725.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e zgodnosc¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa;

materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt.2;

gtebokosci utozenia przewodow;

utozenia przewoddéw na podtozu;

odchylenia osi przewodu;

odchylenia spadku;

zmiany kierunku przewoddw;

zabezpieczenia przy przejsciu przez przeszkody;

zabezpieczenia przewodow przed zamarzaniem;

zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych;

kontrola potgczen przewodéw;

osadzenie wtazéw zeliwnych;

wykonania kinety w studzience;

wykonania izolacji;

szczelnos¢ przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, dokumentujgc, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonanych rob6t, na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru terenie jest:

e m wykonanego kolektora kanalizacyjnego;

e szt. wykonanych studzienek kanalizacyjnych;

e m? wykonanie podsypki piaskowej;

e m wykonanej proby szczelnosci;

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podane sg w ST-00.00.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STWK-00.00

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Odbiorowi podlega
dtugo$¢ utozonego Kkolektora sanitarnego. Dla stosowanych $rednic diugosci
zamontowanych rurociggdw mierzy sie z pominieciem wymiarow studni. Odbior
wykonanych studni moze odby¢ sie dopiero po zamontowaniu w niej wszystkich
niezbednych elementéw (kineta, stopnie wtazowe, pokrywa, witaz) i jej
zaizolowanie.
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Odbi6r robét betonowych na kaskadzie moze nastgpi¢ dopiero zakonczeniu
pielegnacji i zaizolowaniu powierzchni betonowych oraz przed ich zasypaniem.
Odbi6ér robét zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Inzynierowi z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji pozostatych robét.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ realizowana bedzie zgodnie z warunkami umownymi za wykonany i odebrany
przedmiot umowy.

Cena wykonania robot obejmuje:

e wyréwnanie dna wykopu;

wykonanie podsypki;

dostarczenie materiatébw do miejsca wbudowania;

zamontowanie i sprawdzenie prawidtowosci zamontowania kazdego materiatu;
wykonanie izolacji powierzchni projektowych;

przeprowadzenie wszystkich niezbednych prob i badan;

podbicie i wykonanie warstwy ochronnej zasypu elementé4w montowanych w
wykopie;

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

2) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne.

3) PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej .Wymagania (+zmiana A3).

4) PN-EN 295-4:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej Wymagania dotyczace ksztattek, tgcznikow i elementéow
zamiennych (+zmiana A1).

5) PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-8318971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-8618971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/B-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

) PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego).

) PN-8BIB-06250 Beton zwykty.

) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRRTI

INSTAL - zeszyt 9 Warszawa 2003r. oraz obowigzujgce normy techniczne i
wytyczne producentéw materiatdw
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