Kanalizacja Sanitarna ul. Piaskowa;

PRZEDMIARY
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
NAZWA INWESTYCJI:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bedon

Przykoscielny, Gmina Andrespol

ADRES INWESTYCJI: ulica: Piaskowa; gm. Andrespol; Odcinek miedzy studniami: SO69A-
S076

NAZWA INWESTORA:  Gmina Andrespol
ADRES INWESTORA: ul. Rokicinska 126; 95-020 Andrespol

SPORZADZIt. KALKULACJE
inz. Szymon Tarka

DATA OPRACOWANIA: Pazdziernik 2020
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Dane Ogdlne:
Kosztorys stanowi cze$¢ Dokumentacji przetargowej, jednak jest on tylko dokumentem wtérnym w
stosunku do Projektu budowlanego, zawiera zestawienie przewidywanych podstawowych robét
niezbednych do wykonania zadania, majgcym zobrazowac¢ skale zamierzenia budowlanego i
majgcym ufatwi¢ potencjalnym wykonawcom szacowanie kosztow realizacji inwestyc;ji.
W celu oszacowania catosci inwestyciji potencjalny wykonawca winien opiera¢ sie na dokumentaciji i
wiasnym doswiadczeniu zdobytym przy wykonywaniu podobnych inwestycji.

Kody CPV:

Grupa 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Kategoria: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Grupa 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu.

Kategoria: 452341-9: Roboty w zakresie kanalizaciji Sciekowe;j

Charakterystyka ogolna obiektu:
Kosztorys niniejszy obejmuje odcinki miedzy studniami: S069A-S069-S070-S071-S072-S073-
S074-S075-S076 z wpieciem kanalizacji w S076 w ul. Ogrodowe;.
Dtugos¢ projektowanego odcinka:
Odcinek gtowny: Kanaty z rur PVC fi 200 dt. ok. 300 mb
Przykanaliki: Kanaty z rur PVC fi 160 dt ok 48 mb
Studnie: fi 1000 mm i studnia fi1200mm.

Drogi:
W ramach zadania przewidziano odnowienie drog i ich podbudowy w zakresie prowadzonych
wykopow.

Roboty ziemne:
Wykopy:
Przewidziano pogtebienie wykopow na podsypke piaskowg pod kanatami rurowymi o gr. 15 cm.
Pod studniami przewidziano przegtebienie wykopu o 22cm na podbudowe.
Wzdtuz wykopdw przewidziano wzmocnienie obustronne scian wykopow.
Nie uwzgledniono odwadniania gruntow w czasie prowadzonych prac, jednak w sktadanej ofercie
potencjalny wykonawca winien uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia ewentualnych niekorzystnych
czynnikéw utrudniajgcych wykonanie robot, opierajac sie gtdwnie na wtasnych doswiadczeniach w
tym zakresie.
Urobek:
Przewidziano wywéz urobku na odlegtosé 10 km, potencjalny wykonawca winien zapewnic sobie
miejsce utylizacji urobku we wtasnym zakresie i uwzgledni¢ odlegtosé wywozu i koszt utylizaciji
urobku w skfadanej ofercie.
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Tabela el

ementow scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszcz
one

Robocizn
a

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

Roboty
przygotowawcze

Roboty budowlane -
Kanalizacja sanitarna
Bedon Przykoscielny,
ul. Piaskowa gm.
Andrespol

Roboty instalacyjne -
Kanalizacja sanitarna
ul.Piaskowa, Bedon
Przykoscielny gm.
Andrespol

Roboty dodatkowe

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia [j.m.]

Poszcz.

| Razem

KOSZTORYS: KOSZTORYS INWESTORSKI
Plik w formacie ATH

1

Roboty przygotowawcze

7
d.1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa w terenie rowninnym

km

(27 +8,3+41,7+56+159+22+6,5+48,5+ 17,15+
59+28,2+14,5+8+ 39+ 11,5)/ 1000 <PVC200
Sks069A - Sks076>
(2+4+25+1+4+3+35+25+45+5+3+45+15
+2+2+2,5) /1000 <Przytacza: PVC 160>

km

km

0,300

0,048

RAZEM

0,348

N

Roboty budowlane - Kanalizacja sanitarna Bedon Przyko

$cielny, ul. Piaskowa

gm. Andrespol

NN

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad

koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w

gr.kat. I-ll

Ze wzgledu na obustronne wzmocnienie wykopu szer.

wykopu 100cm.

Uwzgledniono pogtebienie pod podkiad piaskowy gr 15
cm.

m3

(27*(1,25+0,15) +8,3*1,65+41,7*1,62+5,6 * 1,58 +
15,9*1,54+22*1,45+6,5*1,37+48,5*1,54 + 17,15 *
348+59%335+282*26+145*1,86+8*1,72+39*
1,73 +11,5*1,81) * 1 <PVC200 Sks069A - Sks076>
(2*1,16+4*165+25*165+1*156+4*152+3*
1,34+35*1,4+25%*215+45*2,15+5*3,41+3*3,3
+45*1,8+15*164+2*1,64+25*1,82+2*1,82)*
1 <Przytgcza PVC 160>

m3

m3

549,660

93,635

RAZEM

643,295

N W

KNR 2-01
0322-03

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o
gtebok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-1l wraz
z rozbiér.(szer.do 1m)

m2

(27*(1,25+0,15) +8,3*1,65+41,7*1,62+5,6 * 1,58 +
15,9*1,54+22*1,45+6,5*1,37+48,5*1,54 + 17,15 *
3,48+59%335+282*26+145*1,86+8*1,72+39*
1,73 +11,5* 1,81) * 2 <PVC200 Sks069A - Sks076>
(2*1,16+4*165+25*165+1*156+4*152+3*
1,34+35*1,4+25%215+45*2,15+5*3,41+3*3,3
+45*1,8+15*164+2*1,64+25*1,82+2*1,82)*
2 <Przytacza PVC 160>

m2

m2

—_

099,320

187,270

RAZEM

1286,590

KNNR 1
0209-08

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-II.

Wykoy pod studnie, poszerzenie montazowe, pogtebienie
na podbudowe:

m3

1,5*1,5* (3,4 + 0,22 + 0,6) <Studnia 1200: Sks:072>
1,3*1,3*((1,01+0,6 +0,22) + 2,32 + 2,27 + 2,07 + 2,58
+ 2,31 + 2,49) <Studnie 1000: Sks069A; 069; 070; 071;
073; 074; 075>

m3
m3

9,495
26,820

RAZEM

36,315

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

m3

<catos¢ z przytagczami - wyw6z nadmiaru urobku - urobek
pomniejszony o objetos¢ rur i zasypek piaskowych> poz.2
- poz.7

m3

170,487

RAZEM

170,487

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

Krotnos¢ = 9

m3

poz.5

m3

170,487

RAZEM

170,487
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7] KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
d.2| 0214-04 | punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I
<po utozeniu rur i uzupetnien piaskiem, z uwzglednieniem | m3 643,295
zasypek wokot studni> poz.2
-poz.11*3,14*0,1* 0,1 m3 -9,412
-poz.12 * 3,14 * 0,08 * 0,08 m3 -0,955
-poz.13 m3 -1,690
-poz.14 m3 -1,408
-poz.8 * 0,15 m3 -52,088
-poz.9 * 0,1 m3 -54,344
-poz.10 * 0,1 m3 -34,725
-0,5%0,5*3,14*((1,01 +0,6) + 2,15+ 2,05+ 1,85+ 2,36 | m3 -11,343
+ 2,16 + 2,27) <studnie fi 1000>
-3,14*0,6 * 0,6 * ((3,4 + 0,6)) <studnia fi 1200> m3 -4,522
RAZEM 472,808
3 Roboty instalacyjne - Kanalizacja sanitarna ul.Piaskowa, Bedon Przykoscielny gm. Andrespol
8] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 m2
d.3] 0501-02 | cm
(27 +8,3+41,7+56+159+22+6,5+48,5+ 17,15+ m2 299,750
59+28,2+14,5+8+ 39+ 11,5) * 1 <PVC200>
(2+4+25+1+4+3+35+25+45+5+3+45+ 15[ m2 47,500
+2+2+25)* 1 <Przytacza: PVC 160>
RAZEM 347,250
9| KNR2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.3] 0501-01 10 cm.
Uzupetnienie na wysokos¢ rur
uzupetnienie koto rur na wys. rur 20cm
(27 +8,3+41,7+56+159+22+6,5+48,5+ 17,15+ m2 479,600
59+282+145+8+39+11,5) * (1-0,2) * 2 <PVC200>
uzupetnienie koto rur na wys. rur 16cm
(2+4+25+1+4+3+35+25+45+5+3+45+15| m2 63,840
+2+2+25)*(1-0,16) * 1,6 <Przytacza: PVC 160>
RAZEM 543,440
10| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci m2
d.3] 0501-01 10 cm.
Nadsypka nad rury gr. 10cm
(27 +8,3+41,7+56+159+22+6,5+48,5+ 17,15+ m2 299,750
59+28,2+14,5+8+ 39+ 11,5) * 1 <PVC200>
(2+4+25+1+4+3+35+25+45+5+3+45+ 15[ m2 47,500
+2+2+25)* 1 <Przytacza: PVC 160>
RAZEM 347,250
11] KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.3| 0503-02 PVC o $r. nom. 200 mm
(27 +8,3+41,7+56+159+22+6,5+485+ 17,15+ m 299,750
5,9 +28,2+ 14,5+ 8 + 39 + 11,5) <PVC200>
RAZEM 299,750
12| KNR 2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z m
d.3| 0503-01 PVC o $r. nom. 160 mm
(2+4+25+1+4+3+35+25+45+5+3+45+15[ m 47,500
+ 2+ 2+ 2,5) <Przytacza: PVC 160>
RAZEM 47,500
13| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.3] 1101-07
(1,5*1,5*1*0,12+1,3* 1,3 * 7 * 0,12) <podktady pod m3 1,690
studnie>
RAZEM 1,690
14 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3] 1101-01
1,5*1,5*1*0,1+1,3*1,3*7*0,1 <podktady pod m3 1,408
studnie>
RAZEM 1,408
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Obmiar

samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15( KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.3] 1413-01 [ gotowym wykopie o gtebokosci 1,5m
<Sks069: 1,61> 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.3] 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 2m
<Sks069: 2,15ml; Sks070: 2,05; Sks071: 1,85m; Sks074: |stud. 4,000
2,09m>4
RAZEM 4,000
17| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1000 mm w |stud.
d.3] 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci 2,5m
<Sks073: 2,36; Sks075: 2,27m> 2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
18 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.3| 1413-03 [ gotowym wykopie o gtebok.3,5m
<Sks072: 3,4m> 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3] 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.3| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
poz.19 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukgcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl.
d.3| 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
22| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o | kpl.
d.3] 0903-06 [ rozpietosci elementu 4.0 m
poz.21 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
23] KNNR4 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o m
d.3] 1610-02 | $r.nominalnej 200 mm
poz.11 + poz.12 m 347,250
RAZEM 347,250
24 Tréjniki DN 200/160/ 45 stopni szt.
d.3] wycena
indywidualna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
25 korki kanalizacyjne (zaslepki DN 160) szt
d.3] wycena
indywidualna
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
4 Roboty dodatkowe
26| KNNR4 | Przejscie przez sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy | szt
d.4] 1427-01 | grubosci $ciany 20 cm - otwér o ér. 210 mm
1 <wpiecie do Sks076 w ul. Ogrodowa> szt 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.4| 0102-01 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km
(poz.11+3) * 1,1 m2 333,025
RAZEM 333,025
28| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.4| 1103-05 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.27 * 0,04 m3 13,321
RAZEM 13,321
29 KNNR6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
d.4| 0801-02 mechanicznie
poz.27 m2 333,025
RAZEM 333,025
30| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-01 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 0,5
poz.27 m2 333,025
RAZEM 333,025
31 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
poz.27 m2 333,025
RAZEM 333,025
32 KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.4| 1004-04 nieulepszonej
poz.27 m2 333,025
RAZEM 333,025
33| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4| 1004-07
poz.34 + poz.35 m2 1 241,275
RAZEM 1241,275
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4{ 0310-01 z.0. [ grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po
2.12.9901- | zageszczeniu 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
04 lub pasach wezszych niz 2.5 m
poz.29 m2 333,025
RAZEM 333,025
35 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
analogia
(poz.11+3)*3 m2 908,250
RAZEM 908,250
36| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm 26-75 pojazdow na
z.0.2.13. | godzine
9902-01 | Wzmocnienie pobocza - zabezpieczenie przed
obrywaniem skrajéw nawierzchni
(poz.11+3)*0,3*2 m2 181,650
RAZEM 181,650
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1 Roboty przygotowawcz
e

2 Roboty budowlane - Ka
nalizacja sanitarna Bedo
n Przyko$cielny, ul. Piask
owa gm. Andrespol

3 Roboty instalacyjne - K
analizacja sanitarna ul.Pi
askowa, Bedonh Przykosc
ielny gm. Andrespol

4 Roboty dodatkowe
Razem koszty bezposred
nie

Koszty posrednie [Kp] 62
%R+62%S

RAZEM

Zysk [Z] 7%(R+Kp(R))
+7%(S+Kp(S))

RAZEM

Pozycje uproszczone
RAZEM

VAT 23% (R+Kp(R)+Z
(R)+M+S+Kp(S)+Z(S)
+U)

RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
KOSZTORYS INWESTORSKIPIlik w formacie ATH

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |robocizna r-g 1991,8054
2 |robocizna r-g 5,9087
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | olej napedowy kg 22,3430 0,0000 22,3430
2 | asfalt drogowy D200 kg 633,0503 0,0000 633,0503
3 | pale szalunkowe stalowe (wypraski)| t 0,3602 0,0000 0,3602
4 | drut stalowy okragty miekki $r.5mm | kg 8,0000 0,0000 8,0000
5 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,3513 0,0000 12,3513
6 | klamry ciesielskie kg 153,1042 0,0000 153,1042
7 | miat kamienny t 4,7623 0,0000 4,7623
8 | ttuczen kamienny niesortowany t 70,6346 0,0000 70,6346
9 | piasek do zapraw m3 1,8252 0,0000 1,8252
10 | pospodtka - kruszywo nienormowane| m3 213,0897 0,0000 213,0897
11 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 33,1360 0,0000 33,1360
grysowa czesciowo zamknieta
12 | mieszanka mineralno-asfaltowa t 115,8019 0,0000 115,8019
grysowa zamknieta
13 | roztwor asfaltowy do gruntowaniai | kg 25,4000 0,0000 25,4000
izolaciji
14 | roztwor asfaltowy kg 45,9900 0,0000 45,9900
15 | mieszanka betonowa zwykta z m3 1,6900 0,0000 1,6900
kruszywa naturalnego B 7,5
16 | mieszanka betonowa zwykta z m3 4,8002 0,0000 4,8002
kruszywa naturalnego B-10
17 | zaprawa cementowa M 7 m3 0,4100 0,0000 0,4100
18 | koryto drewniane szt. 0,0200 0,0000 0,0200
19 | deski iglaste obrzynane nasycone | m3 0,0521 0,0000 0,0521
28-45 mm Kl.1lI
20 | bale iglaste nasycane 50-63mm m3 1,6983 0,0000 1,6983
kLI
21 | drewno na stemple iglaste m3 1,5182 0,0000 1,5182
nasycone
22 | krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,2700 0,0000 0,2700
16x16cm
23 | woda m3 12,3284 0,0000 12,3284
24 | drewno na stemple budowlane m3 0,0100 0,0000 0,0100
okragte iglaste korowane $r.16-
18cm
25 | drewno na stemple budowlane m3 0,1042 0,0000 0,1042
$r.12-14cm
26 | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0362 0,0000 0,0362
27 | rury stalowe gwintowane m 2,6044 0,0000 2,6044
ocynkowane $r.50 mm
28 | kregi betonowe wys.500 mm fi 1200| szt 6,0000 0,0000 6,0000
29 | kregi betonowe wys.500 mm o sr. szt. 22,0000 0,0000 22,0000
1000 mm
30 | pierscienie odcigzajace zelbetowe | szt. 7,0000 0,0000 7,0000
31 | pierscienie odcigzajace zelbetowe | szt 1,0000 0,0000 1,0000
fi1200
32 | pokrywy nastudzienne zelbetowe fi | szt 1,0000 0,0000 1,0000
1200
33 | pokrywy nastudzienne zelbetowe o | szt. 7,0000 0,0000 7,0000
$r. 1000 mm
34 | rury PCV kanalizacji zewnetrznej m 49,4000 0,0000 49,4000
kielichowe o $r. nom. 150 mm
35 | rury PCV kanalizacji zewnetrznej m 311,7400 0,0000 311,7400
kielichowe o $r. nom. 200 mm
36 | wiaz kanatowy typu ciezkiego szt. 8,0000 0,0000 8,0000
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Zestawienie materiatow
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Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il'inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
37 | stopnie wtazowe zeliwne szt. 56,0000 0,0000 56,0000
38 | ksztattka tuleja stalowa z trzema kg 31,3000 0,0000 31,3000

pierscieniami oporowymi
zewnetrznymi
39 | konstrukcja podwieszen |=4,0m kpl. 0,2500 0,0000 0,2500
40 | Sruby stalowe doktadne M-20 kg 18,2000 0,0000 18,2000
[=300mm
41 | uszczelki gumowe ptaskie szt. 1,7363 0,0000 1,7363
42 | wkiadki z tworzywa sztucznego z szt 2,0000 0,0000 2,0000
dennicg
43 | wkiadki z tworzywa sztucznego z szt 5,0000 0,0000 5,0000
dennicg
44 | wkiadki z tworzywa sztucznego z szt 1,0000 0,0000 1,0000
dennica fi 1200
45 | materialy pomocnicze zt 0,0000 | 1251,8187
46 | ttuczen kamienny niesortowany t 30,8260 0,0000 30,8260
47 | miat kamienny t 2,5976 0,0000 2,5976
48 | woda m3 1,4532 0,0000 1,4532
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 |koparka 0.40 m3 m-g 11,3203
2 |koparka 0.60 m3 m-g 16,6359
3 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10,6124
4 rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,3987
5 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 24,0374
6 |walec statyczny samojezdny 15t m-g 11,6156
7 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 33,0966
8 |zuraw samochodowy m-g 30,4400
9 |ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 3,4656
10 [ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 16,9419
11 [samochdd skrzyniowy m-g 21,1266
12 |samochod dostawczy 0.9 t m-g 2,7100
13 |przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 3,4656
14 |samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 81,6665
15 |skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompa m-g 15,1436
250-500 dm3
16 |rozkfadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 11,6156
17 |szczotka mechaniczna (bez ciggnika) m-g 1,7983
18 |samochod samowytadowczy 10-15't m-g 11,6559
19 |frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika m-g 3,9963
0,5m
20 |spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,6309
21 |zrywarka przyczepna m-g 2,6309
22 |réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,4541
23 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,6502
RAZEM
Slownie:




