Swietlica Kraszew -rob. zew. (zerowy).ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Roboty zewnetrzne
1 Roboty zewnetrzne
1/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o ' m2
d.10111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnosé = 1.5
755 m?2 755.000
RAZEM 755.000
2 KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1/0113-06
755 m?2 755.000
RAZEM 755.000
3 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o | m?2
d.1/0111-01 grubosci po zageszczeniu 3-5 cm
Krotnos¢ = 0.5
755 m?2 755.000
RAZEM 755.000
4 KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych betonowych typu eko m2
d.1/0407-03
analogia
219 m?2 219.000
RAZEM 219.000
5 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej barwionej o grubosci 8 cm, na pod- 'm2
d.1/23102-01 sypce piaskowej o grubosci 5 cm
536 m?2 536.000
RAZEM 536.000
6 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
155.00*0.20*0.30 m3 9.300
RAZEM 9.300
7 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- m
d.1/0403-03 wo-piaskowej
155.00 m 155.000
RAZEM 155.000
8 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 'm
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
193.00 m 193.000
| RAZEM 193.000
9 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
193.00*0.10*0.15 m3 2.895
RAZEM 2.895
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